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Rockwool SpouwPlaat 433 Mono

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 100 x 80 cm
�BFlexibele en stevige, waterafstotende spouwplaat. dikte
�B10 Jaar schriftelijke garantie op spouwplaat en   70 mm

verwerking volgens 433 methode.
�BThermische isolatie van gedeeltelijk of geheel gevulde Rd aantal m² aantal stuks

spouwmuren. dikte  (m²K/W) per pak per pak
  70 mm 2,00 4,00 5

Rockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 100 x 80 cm
�BSterk waterafstotende spouwplaat met een harde top- dikte

laag en een flexibele achterzijde.   75 mm
�B10 jaar schriftelijke garantie op spouwplaat en verwerking   85 mm

volgens 433 methode. 105 mm
�BDe harde toplaag zorgt voor een betere weersbestendig-

heid en een hoge weerstand tegen indrukking door Rd aantal m² aantal stuks
rozetten. dikte  (m²K/W) per pak per pak

�BDe flexibele achterzijde zorgt voor een optimale aan-   75 mm 2,10 4,00 5
sluiting  tegen het binnenspouwblad.   85 mm 2,40 3,20 4

�BGepatenteerd productieproces. 105 mm 3,00 2,40 3
�BThermische isolatie van gedeeltelijk of geheel gevulde

spouwmuren.

Rockwool BouwPlaat 201

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 120 x 60 cm
�BLichte veerkrachtige steenwolplaat met thermische, dikte

brandwerende en akoestische eigenschappen.   45 mm
�BIsolatie van hout-, wand- en plafondconstructies.   50 mm

  60 mm
  70 mm

Rd aantal m² aantal stuks
dikte  (m²K/W) per pak per pak

  45 mm 1,20 8,64 12
  50 mm 1,35 7,20 10
  60 mm 1,60 7,20 10
  70 mm 1,85 5,76 8

Vervolg op pagina 4-02.

Leveringen vanuit ons magazijn tot 10 m³, grotere hoeveelheden en rechtstreekse leveringen op aanvraag.

Internet : www. Rockwool.nl

isolatie



productgroep : 4-02
datum : juli 2010

Rockwool SpijkerflensDeken 123

Eigenschappen en toepassingen: lengte 600 cm, dikte 8 cm
�BSteenwoldeken, aan één zijde voorzien van een breedte

brandveilig en dampremmend aluminiumlaminaat. *   45 mm
�BDe deken is in de lengterichting voorzien van draad-   60 mm

versterkte spijkerflenzen. * 100 mm
�BVersterkte spijkerflenzen gepatenteerd.
�BThermische isolatie van verdiepingsvloeren en daken, *Uitlopend

waarbij verdere afwerking plaatsvindt.
�BLengte 600 cm, dikte 8 cm. Rd aantal m² aantal rollen

dikte  (m²K/W) per rol per pak
  45 mm 2,00 2,70 1
  60 mm 2,00 3,60 1
100 mm 2,00 6,00 1

Rockwool Isolatiemes

Eigenschappen en toepassingen:
�BMes om steenwolproducten op snelle wijze te type

verwerken. De-Luxe

Leveringen vanuit ons magazijn tot 10 m³, grotere hoeveelheden en rechtstreekse leveringen op aanvraag.

Internet : www. Rockwool.nl

Knauf Cavitec 035 Glaswol

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 120 x 80 cm
�BStijve glaswolplaat aan twee zijden bekleed met een dikte

naturel glasvlies.   75 mm
�BKnauf Cavitec 035 is speciaal ontwikkeld als termische   85 mm

isolatie van spouwmuren (gedeeltelijk of volledige 105 mm
vulling) en vlies-gevels. 120 mm

�BNaast de thermische eigenschappen verbeteren deze
glaswolplaten ook de akoestische prestaties. Rd aantal m² aantal stuks

�BTevens kan de Cavitec 035 worden toegepast voor het dikte  (m²K/W) per pak per pak
thermisch en akoestisch isoleren van hellende daken,   75 mm 2,10 7,68 8
vloeren en binnenwandconstructies.   85 mm 2,40 7,68 8

105 mm 3,00 4,80 5
120 mm 3,40 4,80 5

Knauf TP416 Glaswol

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 135 x 60 cm
�BGlaswolplaat eenzijdig bekleed met een naturel glas- dikte

vlies.   40 mm
�BDe Knauf TP 416 is speciaal ontwikkeld als thermische   45 mm

isolatie en akoestische isolatie van scheidingswanden   50 mm
en binnenwanden.   60 mm

�BDe plaat wordt gebruikt zowel in de nieuwbouw- als   75 mm
in renovatie woningen of in industriële  gebouwen.   90 mm

Rd aantal m² aantal stuks
dikte  (m²K/W) per pak per pak

  40 mm 1,05 12,96 16
  45 mm 1,20 12,96 16
  50 mm 1,35 9,72 12
  60 mm 1,60 9,72 12
  75 mm 1,85 8,10 10
  90 mm 2,40 6,48 8

Internet : www.knaufinsulation.nl
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Knauf TI 312A Glaswol

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 100 x 60 cm
�BGlaswolrol aan één zijde bekleed met een alukraft als dikte

dampremmende folie.   60 mm
�BDe Knauf TI 312A is speciaal ontwikkeld voor gebruik

als thermische en akoestische isolatie van balklagen, afmeting 833,5 x 60 cm
daken en plafonds. 100 mm

Rd aantal m² aantal rollen
dikte  (m²K/W) per pak per pak

  60 mm 1,50 12,00 2
100 mm 2,00 10,00 2

Knauf TR 312 Glaswol

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 1100 x 60 cm
�BEen veerkrachtige glaswoldeken die voorzien is van dikte

een dampremmende alu/kraft bekleding en 4 cm   80 mm
brede spijkerflenzen.

�BGlaswolrol met aluminiumfolie voor isolatie aan de Rd aantal m² aantal rollen
binnenzijde van vlakke of hellende daken, plafonds dikte  (m²K/W) per pak per pak
en houten vloeren.    80 mm 2,00 13,20 2

Sterfoam

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 125 x 60 cm
�BSterfoam XPS bouwplaten zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd dikte

�S�R�O�\�V�W�\�U�H�H�Q������   20 mm
�BZe worden gebruikt voor thermische isolatie van gebouwen.
�BSterfoam is een bijzonder veelzijdig isolatiemateriaal en kan   afmeting 250 x 60 cm

op vrijwel elk deel van een bouwwerk toegepast worden.   30 mm T&G
�BSterfoam wordt gebruikt als kelderwandisolatie, vloerisolatie,    40 mm T&G

in spouwmuren en als dakisolatie. Daarnaast wordt Sterfoam    50 mm T&G
ook als isolatiemateriaal voor verlijming op panelen verwerkt.

�BDe ideale isolatie voor spouwmuren, vloeren, platte 

EPS Platen (Polystyreen)

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 100 x 50 cm
�BEPS is een uniek en fantastisch product. Het is gemakkelijk dikte

te verwerken, zeer licht van gewicht, duurzaam, heeft     20 mm 12 stuks
goede isolerende eigenschappen en het is milieuvriendelijk   30 mm 8 stuks
en 100%  recyclebaar.   40 mm 6 stuks

�BHet product is uiterst duurzaam en sterk. Doordat EPS   50 mm 5 stuks
geen vocht opneemt blijft het zelfs na een jarenlange   60 mm 4 stuks
vochtbelasting zijn presentaties op het gebied van 
druksterkte en warmtegeleiding behouden.  EPS is afmeting 200 x 100 cm
ongevoelig voor vocht, is rot- en schimmelvrij en vormt dikte
geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën.  20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 mm

�BDankzij de unieke (parel)structuur bevat EPS circa 
98% lucht. Stilstaand lucht is de best mogelijke 
isolator. Het is daarom niet verwonderlijk dat het  
zeer goede warmte- en koude- isolerenede eigenschappen 
bezit.

isolatie
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PE Bouwfolie

Eigenschappen en toepassingen:
�BTransparante bouwfolie. afmeting type
�BDe PE Bouwfolie kan worden toepast als tijdelijke   50 x 2 meter 020

afdekking  ter bescherming van constructies, onder 100 x 2 meter 100
betonvloeren voor het vasthouden van vocht, het   25 x 2 meter speciaal met LDPE folie
dichtmaken van nog niet beglaasde ramen tijdens   50 x 2 meter speciaal met LDPE folie
de bouw, etc.

�BPE Bouwfolie is voordelig en gebruiksvriendelijk.

Deltafol SP Folie

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeperforeerde gewapende dakfolie. afmeting
�BWaterkerende en dampdoorlatende onderdakfolie dat 75 m²

is voorzien van een bewapeningsnet.
�BDoor het lichte gewicht van de rollen in cominatie met 

een hoge flexibiliteit laat het zich eenvoudig hanteren 
en verwerken.

�BIn de folie zijn perforaties aangebracht in de vorm van 
microscopische kleine gaatjes, die een uitstekende water- 
dampdoorlaatbaarheid garanderen.

Deltafol LL Folie

Eigenschappen en toepassingen:
�BGewapende dampremmende dakfolie. afmeting
�BExtra sterke folie doordat er in polyethyleen folie een 75 m²

bewapeningsnet is aangebracht. 
�BDoor het geringe gewicht van de rollen in combinatie met 

een hoge flexibiliteit is het eenvoudig te hanteren en 
verwerken.

�BDe folie wordt toegepast in delen van dakconstructies die
verschillende ruimtes scheiden en waarbij (grote) 
temperatuurverschillen kunnen optreden.

Deltavent Folie

Eigenschappen en toepassingen:
�BDampopen onderdakvlies. afmeting
�BOnderdakfolie welke is opgebouwd uit een combinatie van 75 m²

drie lagen, scheurvaste dampopen PP folie/film combinatie.
�BDeze folie zorgt ervoor dat vocht uit bouwprojecten 

betrouwbaar naar buiten afgevoerd wordt en stuifsneeuw 
en regen tegen houdt.

�BEen speciale ultrafrequentie techniek verzekert dat de drie
lagen onafscheidelijk van elkaar verlast zijn. Deze drie 
lagen techniek zorgt tevens voor een goede mechanise 
bescherming waarbij doortrappen bij plaatsing van het 
dakbeschot is uitgesloten.

Deltareflex Folie

Eigenschappen en toepassingen:
�BDamp- en windscherm. afmeting
�B100% wind- en waterdichte folie, speciaal ontwikkeld als 75 m²

energiebesparend wind- en dampscherm. 
�BHet kan worden gebruikt in zowel verluchte als niet 

verluchte dakconstructies.
�BHet is gemaakt van scheurbestendige meerlagige polyester

folie met aluminium bekleding en een polythleen besparing.
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Delta Fassade

Eigenschappen en toepassingen:
�BDampopen gevelvlies. afmeting
�BDit dampopen gevelvlies is het ideale product voor 75 m²

bescherming van de isolatie bij verluchte gevel-
constructies met open voegen (maximaal 20 mm) waarbij 
variaties in de vormgeving geen obstakels vormen. 

�BDe waterdichte vliesbekleding en de duurzame UV weerstand 
vormen de ideale bescherming van buitenaf.

�BDit product wordt toegepast bij zowel nieuwbouw, verbouw 
en renovaties, bij houten- en metalen constructies.

Iso Bubble Folie

Eigenschappen en toepassingen:
�BEen dubbele laag luchtkussen folie, aan weerszijden afmeting

voorzien van een gecoate alufolie. 25 x 1,25 meter

Iso Fix Geluidsisolatie

Eigenschappen en toepassingen:
�BUniek geluid- en warmte isolatie systeem voor wand afmeting

en vloer. 100 x 50 cm, dikte 35 mm
�BEenvoudige en snelle plaatsing.
�BHoge geluidsreductie door een volledig vrijhangende 

constructie, eventueel kleine oneffenheden worden 
weggewerkt.

�BTevens warmte isolatie met een isolatiewaarde van 
0,039 W/m.k.

�BVerpakt per pak á 4 stuks, inclusief 4 rachels (totaal 
2,5 m²  rachels).

Iso Top Geluidsisolatie

Eigenschappen en toepassingen:
�BHet gemakkelijke geluid isolatiesysteem van soepel afmeting

polyurethaanschuim. 100 x 50 cm, dikte 30 mm
�BVerpakt per pak á 2 stuks.

Triso Super Max Isolatiemateriaal

Eigenschappen en toepassingen:
�BDunne warmtereflecterende isolatiemateriaal voor daken, afmeting 

zolders, vloeren, plafonds en verticale wanden. 160 x 625 cm
�BThermisch gelijkwaardig aan 224 mm traditionele dikke 

isolatie.
�BTest op vluchtige organische bestanddelen: conform de 

geldende normen.
�B10 m² per verpakking.
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Triso Laine Max Isolatiemateriaal

Eigenschappen en toepassingen:
�BDunne warmtereflecterende isolatiemateriaal voor daken, afmeting 

zolders, vloeren, plafonds en verticale wanden. 160 x 990 cm
�BZeer robuuste zwarte folie, waterdicht.
�BVoorkomt verblinding van de dakdekker tijdens het plaatsen.
�BVerfrist de ruimte onder het dak in de zomer en verhoogt 

schouweffect (versterkte convectie).
�BNatuurlijke vochtigheidsregeling in zolderruimte.
�B15,8  m² per verpakking.

Toebehoren Triso Isolatiematerialen

Isodhésif Tape
kleur breedte lengte
Aluminium 100 mm 500 cm
Zwart 100 mm 500 cm

Snijgereedschap 
type

Isodhésif Alu Tape Mobilex Martor (kleur geel)
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