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productgroep : 5-01
datum : maart 2010
referentie

Berkvens Bergron Boarddeuren Stomp

Eigenschappen en toepassingen: dicht, hoogte 201,5 cm
�BDe Bergron deur is een vlakke voorbewerkte deur in breedte

stompe uitvoering. 53 - 58 cm
�BDe deur is leverbaar met of zonder glasopening. 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 cm
�BBergon deuren zijn uitermate flexibel. 93 cm
�BHoningraat vulling, tubulaire spaanplaat, volspaanplaat.
�BDeurdikte 40 mm. dicht, hoogte 211,5 cm
�BVoorbewerkt met een watergedragen laklaag. 53 - 58 cm
�BVoor de brandwerende deuren geldt een brandwerendheid 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 cm

van 30 minuten (zonder attest) 93 cm
�BOverige afmetingen op aanvraag beschikbaar.

dicht, hoogte 231,5 cm
83 cm
88 cm
93 cm

klein glas opening, hoogte 201,5 cm
73 -78 - 83 - 88 cm
93 cm

klein glas opening, hoogte 211,5 cm
73 -78 - 83 - 88 cm
93 cm

groot glas opening, hoogte 201,5 cm
73 -78 - 83 - 88 cm
93 cm

groot glas opening, hoogte 211,5 cm
73 -78 - 83 - 88 cm
93 cm

dicht, brandwerend, hoogte 201,5 cm
63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 cm
93 cm

dicht klein glas groot glas dicht, brandwerend, hoogte 211,5 cm
63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 cm
93 cm

honingraatvulling

Afwijkende maten op bestelling leverbaar.

Houtwerf heeft een groot assortiment Nemef sloten, cilinders, rozetten, schilden, deurkrukken, etc. op voorraad, 
voor deze accessoires verwijzen wij u naar  hoofdstuk 14.

Voor Berkvens stalen kozijnen zie pagina 5-05.
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productgroep : 5-02
datum : maart 2010

Berkvens Berklon TCS Boarddeur Opdek

Eigenschappen en toepassingen: dicht, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
�BDe Berklon TCS is een vlakke binnendeur met een breedte

 milieuvriendelijke, krastvaste TCS laklaag. 63 - 68 - 73 - 78 - 83 - 88 cm
�BDe deur is leverbaar met diverse glasopeningen. 93 cm
�BPerfect te combineren met de Berkvens stalen kozijnen, 

zie pagina 5-05. dicht, hoogte 231,5 cm
�BDe deur beschikt over een FSC certificaat. 83 cm
�BHoningraat vulling, tubulaire spaanplaat, volspaanplaat. 88 cm
�BDeurdikte 40 mm. 93 cm
�BKleurafwerking reinwit (RAL9010).
�BVoor de brandwerende deuren geldt een brandwerendheid klein glas opening, hoogte 201,5 cm

van 30 minuten (zonder attest). 78 - 83 cm

groot glas opening, hoogte 201,5 en 211,5 cm
78 - 83 cm

dicht, brandwerend, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
83 cm

dicht klein glas

tubulaire vulling honingraatvulling
(brandwerend zonder attest)

*Multi Solid Garant Deuren

Eigenschappen en toepassingen: hoogte 211,5 cm
�BMassief houten verlijmde vulling met dikwandige breedte

verzinkte stabilisatiekoker, afmeting 50 x 25 x 3 mm. 88 cm
�BAan beide zijden voorzien van Okoumé triplex, 

dikte 8 mm, exterieur verlijming.
�BStijlen en dorpel van meranti, dik 55 mm, of vurenhout

naar keuze.
�BTerug te zagen naar onderliggende maten.

*Uitlopend.

Afwijkende maten op bestelling leverbaar.

Houtwerf heeft een groot assortiment Nemef sloten, cilinders, rozetten, schilden, deurkrukken, etc. op voorraad, 
voor deze accessoires verwijzen wij u naar  hoofdstuk 14.

Voor Berkvens stalen kozijnen zie pagina 5-05.
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productgroep : 5-03
datum : maart 2010

Alu-Plex Garant Deuren

Eigenschappen en toepassingen: hoogte 211,5 cm
�BAlu-Plex is een vormstabiele buitendeur. breedte
�BDeuren zijn standaard uitgevoerd in een schilderwerk 88 cm

uitvoering. 93 cm
�BFunctionele buitendeur voor montage in houten, metalen of

kunststof kozijnen in woningen en utiliteitsbouw. 
�B Indien hoge eisen gesteld worden aan vlakheid en vorm-

stabiliteit. 
�BStijlen en dorpels van duurzame hardhouten kantlatten 

rondom, afmeting 30 x 60 / 30 x 100 mm.
�BMassieve blokplaat vulling.
�BSperlaag Okoumé triplex, dik 5 mm, met daarin verlijmd een 

3 mm aluminium dampremmende, vochtwerende en 
vormstabiele plaat.

�BTerug te zagen naar onderliggende maten.
0,3 mm aluminium

30 x 60 mm blokplaat vulling 30 x 60 mm
meranti randhout 0,5 mm okoumé triplex 30 mm meranti randhout

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Merbau Balkon- & Tuindeuren Grijs Gegrond

Eigenschappen en toepassingen: B13, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
�BEen glasrijke serie om uw tuin tijdens elk seizoen in huis breedte

te halen. 83 - 88 - 93 cm
�BModel B13, hoogte borstwering 34,5 cm.
�BModel B16, hoogte borstwering 66,0 cm. B16, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
�BModel B18, hoogte borstwering 87,0 cm. 83 - 88 - 93 cm

B16, hoogte 231,5 cm
88 - 93 cm

B18, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
83 - 88 - 93 cm

model B13 model B16 model B18

Houtwerf heeft een groot assortiment Nemef sloten, cilinders, rozetten, schilden, deurkrukken, etc. op voorraad, 
voor deze accessoires verwijzen wij u naar pagina hoofdstuk 14.
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productgroep : 5-04
datum : maart 2010

Merbau Balkon- & Tuindeuren

Eigenschappen en toepassingen: BW34, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
�BBorstwering bestaande uit een stapeldorpelconstructie. breedte
�BNiet voorbehandeld. 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm
�BModel BW34, hoogte borstwering 34 cm.
�BModel BW66, hoogte borstwering 66 cm. BW66, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
�BModel BW90, hoogte borstwering 90 cm. 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm

BW90, hoogte 201,5 cm en 211,5 cm
73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm

Met trots presenteren wij u onze showroom te Zoeterwoude. Met een oppervlakte van 500 m² wordt een b reed assortiment 
van deuren,  vloeren, hout- en plaatmateriaal gepresenteerd.
Binnen- en buitendeuren geven een persoonlijke uitstraling aan uw woning. In onze showroom vindt u v ele deuren 
met toebehoren waaruit een keuze kan worden gemaakt. 
De deuren binnen onze collectie worden uitsluitend geleverd door toonaangevende deurenleveranciers zoals:

S tijlvolle B innenkomers

Uit het aanbod van deze deurenleveranciers hebben wij een mix van verschillende stijlen gekozen. 
Van Klassiek tot modern en van eenvoudig tot chique.

Om een optimale visuele expressie te realiseren zijn de deuren professioneel afgehangen en voorzien van diverse 
mogelijkheden in deurbeslag.

Indien geëist volden verschillende soorten deuren binnen ons assortiment aan de algemene wettelijke kwaliteitseisen zoals:
�BBrandwerendheid.
�B Inbraakwerendheid.
�BGeluidswerendheid.
�BStabiliteit.

Openingstijden showroom: Adresgegevens Showroom: 
�BDinsdag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Industrieweg 14
�BZaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 2382 NV  Zoeterwoude

Industrieterrein "Grote Polder"
Telefoon 071 - 54 55 397

Houtwerf heeft een groot assortiment Nemef sloten, cilinders, rozetten, schilden, deurkrukken, etc. op voorraad, 
voor deze accessoires verwijzen wij u naar hoofdstuk 14.
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Kwaliteit, daar draait het om!
www.skantrae.nl www.weekampdeuren.nl

www.albo.nl



productgroep : 5-05
datum : juli 2010

Berkvens Berdo Stalen Montagekozijnen

Eigenschappen en toepassingen: muurdikte 70 mm
�BBerdo kozijnen zijn stalen montagekozijnen voor zowel afmeting 

stompe- als opdekdeuren. 201,5 cm
�BDe kozijnen worden gesteld en bevestigd met behulp 211,5 cm

van het gepatenteerde Berdo klemsysteem, wat snel 231,5 cm
en eenvoudig monteren mogelijk maakt. 201,5 cm x 256 cm

�BDe kozijnen zijn perfect te combineren met de 211,5 cm x 256 cm
Berkvens boarddeuren (zie pagina 5-01 + 5-02).

�BGeschikt voor wanddikte 70 mm en 100 mm. muurdikte 100 mm
�BStijllengte maximaal 3000 mm. 211,5 cm
�BGelakte uitvoering in reinwit (RAL9010). 231,5 cm

kalf-plafondprofiel
73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm

bovendorpel
73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm

stofdorpel
kozijn kozijn 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm

zonder bovenlicht met bovenlicht

Voor Berkvens binnendeuren zie pagina 5-01 en 5-02.

Binnendeur Kozijnen 

Eigenschappen en toepassingen: stomp of opdek  meranti, wit gegrond
�BDe kozijnen zijn als set verpakt in krimpfolie. afmeting 
�BGeschikt voor stompe, links en rechts draaiende deuren. 231,5 x   9,0 x 5,6 cm

231,5 x 11,5 x 5,6 cm

stomp of opdek, meranti, niet gegrond
231,5 x   9,0 x 5,6 cm
231,5 x 11,5 x 5,6 cm

stomp of opdek, vuren, wit gegrond
231,5 x   9,0 x 5,6 cm
231,5 x 11,5 x 5,6 cm

stomp of opdek , vuren, niet gegrond
231,5 x   9,0 x 5,6 cm
231,5 x 11,5 x 5,6 cm

deuren en kozijnen



productgroep : 5-06
datum : juli 2010

Beuken Stofdorpels

Eigenschappen en toepassingen:
�BGemonteerd onder een binnendeur blijft deze de overgang werkende afmeting 

accentueren tussen de verschillende ruimtes in de woning. 23 x   90 mm
�BDe stofdorpel wordt onbehandeld geleverd. 23 x 120 mm

23 x 140 mm

Merbau Weldorpel

Eigenschappen en toepassingen: lengte 93 cm
�BDe weldorpel wordt gemonteerd aan de onderzijde van een afmeting 

naar binnendraaiende buitendeur. 33 x 65 mm
�BDeze weldorpel zorgt ervoor dat het regenwater niet over de

(hardstenen) onderdorpel naar binnen loopt.
�BWeldorpels worden onbehandeld geleverd.

Merbau Stolpnaald

Eigenschappen en toepassingen:
�BDe stolpnaald wordt toegepast bij een stel naar buiten lengte 245 cm

draaiende ramen of deuren met een dikte van 40 mm. afmeting 
�BDe stolpnaald zorgt voor een lucht- en waterdichte kering 40 x 56 mm

tussen beiden ramen of deuren.
�BDe ramen of deuren dienen gelijktijdig geopend of gesloten

te worden.
�BStolpnaalden worden onbehandeld geleverd.

Merbau Tongnaald

Eigenschappen en toepassingen: lengte 215 - 245 cm
�BTongnaalden worden toegepast bij een stel binnendeuren afmeting 

met een dikte van 40 mm. 35 x 49 mm
�BDe tongnaald maakt het mogelijk, dat één deur als loopdeur

wordt gebruikt, terwijl de andere dicht blijft.
�BTongnaalden worden onbehandeld geleverd.

deuren en kozijnen



productgroep : 5-07
datum : juli 2010

Meranti Geprofileerd Kozijn-  Raamhout KOMO

Eigenschappen en toepassingen: standaard, lengte vanaf 185 cm.
�BKOMO profiel, uitstekend houtsoort voor het vervaardigen profieltype afmeting

van kozijnen en ramen in zowel de renovatie- als A - B - C - D* 66 x 110 mm
nieuwbouw. R 40 x   90 mm

R1 40 x   67 mm
Meranti kozijnhout wit gegrond RT 40 x   80 mm

�BWit gegrond 40 mµ. RT1 40 x   67 mm
�BGevingerlast. ROX 54 x   78 mm

RSx 54 x   67 mm
Profielhout kozijnprofielen type:

A als stijl/bovendorpel in kozijnen. wit gegrond, lengte 590 cm.
B als tussenstijlen in kozijnen. A - B - C 66 x 110 mm
C als onderdorpel in kozijnen.
D als tussendorpel (kalf) in kozijnen. *Profieltype D alleen verkrijgbaar in lengte 245 en 430 cm.

Profielhout raamprofiel type:
R als onderdorpel (enkelgas) in ramen.

R1 als bovendorpel/stijl (enkelglas) in ramen.
RT als onderdorpel in ramen.

RT1 als bovendorpel/stijl in ramen.
RSx als bovendorpel/stijl in ramen (ISO glas).
Rox als onderdorpel in ramen (ISO) glas.

Overzicht profieltypen:

Voor Meranti glaslatten zie pagina 6-04.

profiel type Rox

profiel type D profiel type R profiel type R1

profiel type RT1 profiel type RSx profiel type RT

deuren en kozijnen
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productgroep : 5-08
datum : maart 2010

Meranti Raam- & Deurhout

Eigenschappen en toepassingen: meranti ruw
�BMeranti Select and Better, PHND (pin holes no defects). lengtematen op aanvraag.
�BMeranti ruw, basisproduct voor het vervaardigen van afmeting 

kozijnen en ramen.   46 x 310 mm
�BMeranti gevingerlast KOMO/GIP, halffabricaat voor het   80 x 130 mm

vervaardigen van kozijnen en ramen, geproduceerd met 105 x 130 mm
KOMO certificaat en GIP garantie.

�BMeranti gevingerlast/gelamineerd, halffabricaat voor het meranti gevingerlast KOMO/GIP
vervaardigen van binnendeurkozijnen. lengtemaat 590 cm

  65 x   90 mm
  80 x 130 mm
105 x 130 mm

meranti gevingerlast/gelamineerd
lengtemaat 590 cm
  80 x 130 mm

deuren en kozijnen


