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Noord Europees Vurenhout

Eigenschappen en toepassingen: ruw vurenhout, C kwaliteit
�BBij pasgeschaafd hout is de kleur bijna wit tot bleek geelbruin, afmeting

na langdurige blootstelling aan licht en lucht wordt het geel.   11 x   40 mm
�BVurenhout laat zich makkelijk schaven en profileren.
�BLijmen, schroeven en nagelen is geen probleem.   22 x   38 mm
�BVurenhout is goed af te werken met verf, vernis of (buiten)   22 x   50 mm

beits.   22 x   75 mm
�BIs onder andere toepasbaar als algemeen bouwhout (ook 

voor dragende constructies), gevelhout/kozijnen, 
bekistingen en als grondstof voor bijvoorbeeld spaanplaat. geschaafd vurenhout, C kwaliteit

�BLengtematen: 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 -420 - 450 - bruto maat netto maat
480 - 510 - 540 cm.   22 x   50 mm   18 x   45 mm

�BVraag naar onze voorraad lengtes.   22 x   63 mm   18 x   59 mm
�BOverige lengtematen op aanvraag.   22 x   75 mm   18 x   69 mm

  22 x 100 mm   18 x   95 mm

  32 x   50 mm   27 x   45 mm
  32 x   75 mm   27 x   69 mm
  32 x 100 mm   27 x   95 mm
  32 x 200 mm   27 x 195 mm

  38 x   50 mm   33 x   45 mm

  50 x   50 mm   44 x   44 mm
  50 x   75 mm   44 x   69 mm
  50 x 100 mm   44 x   95 mm
  50 x 125 mm   44 x 120 mm

Vuren mastiek   50 x 150 mm   44 x 145 mm
22 x 100 mm

  63 x 160 mm   59 x 155 mm
  63 x 175 mm   63 x 170 mm

  75 x 175 mm   69 x 170 mm
  75 x 200 mm   69 x 195 mm

Vuren mastiek   75 x 225 mm   69 x 220 mm
75 x 75 mm   75 x 250 mm   69 x 245 mm

100 x 200 mm   95 x 195 mm

geschaafd vurenhout FSC
  32 x   32 mm   27 x   27 mm

geschaafd OS
lengte 480 cm
  44 x 225 mm   40 x 220 mm
  75 x 125 mm   69 x 120 mm

geschaafd GG, C kwaliteit
lengte 480 cm
  22 x 100 mm   18 x   88 mm
  25 x 125 mm   21 x 120 mm

vurenhout Mastiek, C kwaliteit
lengte 420 cm
  22 x 100 mm
  75 x   75 mm

Vuren SLS

Eigenschappen en toepassingen:
�BSLS hout (Swedisch Lumber Standard) geschaafd met afmeting lengte

afgeronde kanten en kunstmatig gedroogd. 38 x   89 mm 240 - 360 - 480 cm
�BTen behoeve van de houtskeletbouw. 38 x 120 mm 300 - 540 cm

38 x 140 mm 300 - 540 cm
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Vuren Ruw (Steigerdelen)

Eigenschappen en toepassingen:
�BSteigerdelen ongekramd. afmeting lengte
�BSteigerdelen gekramd zijn aan de kopse kanten van 32 x 200 mm 500 cm ongekramd

de plank gekramd. 32 x 200 mm 500 cm gekramd

Vuren Metselprofielen

Eigenschappen en toepassingen:
�BGelijmd en behandeld. afmeting lengte
�BKOMO gecertificeerd (3-laags). 66 x   76 mm 265 cm
�BTevens leverbaar in afmeting 76x90 mm en vanaf 100 stuks 66 x   76 mm 295 cm

ook in kleur, levertijd circa 1 week.

Vurenhouten Wiggen

Eigenschappen en toepassingen:
�BEen klein taps toelopend stuk hout om iets te klemmen. houtsoort verpakking
�BVerpakt per 200 stuks. Vurenhout 250 stuks

Bekistingsbruggetjes

Eigenschappen en toepassingen:
�BHouten plankjes die in het zandbed aangebracht worden afmeting verpakking

voor het storten van de werkvloer om later op te kunnen 20 -   60 - 20 cm 1120 stuks
maatvoeren. 20 -   80 - 20 cm   800 stuks

20 - 100 - 20 cm   800 stuks
20 - 120 - 20 cm   800 stuks

Vurenhouten Piketten

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 45 x 70 mm
�BAfmeting 45 x 70 mm, lengte 100 cm op vooraad, overige lengte verpakking

afmetingen levertijd circa 1 week.   50 cm   600 stuks
�BBij afname per pallet ontvangt u een korting van 10%.   80 cm   300 stuks
�BOok leverbaar in de afmeting 20 x 30 mm blank en 20 x 30 mm 100 cm   300 stuks

met ronde kop in diverse lengtematen, levertijd circa 2 weken. 120 cm   300 stuks
150 cm   300 stuks

afmeting 20 x 30 mm
  40 cm 3200 stuks
  50 cm 3200 stuks
  60 cm 3200 stuks

FSC Vuren Schragen

Eigenschappen en toepassingen:
�BFSC Vurenhout. afmeting verpakking

18 x 42 mm 30 stuks
25 x 45 mm 21 stuks

Vuren Betimmering

Eigenschappen en toepassingen:
�BKoplat recht met ronde kanten. afmeting lengte 
�BAls afwerking voor binnenkozijnen voor een mooie overgang 12 x   45 mm 240 - 330 - 450 cm

tussen wand en kozijn. 12 x   68 mm 240 - 330 cm
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Vuren Plafondplinten Wit Gegrond

Eigenschappen en toepassingen:
�BVuren arms geschaafd. afmeting lengte

  8 x   28 mm 360 - 420 - 480 cm
28 x   45 mm 420 - 480 - 540 cm

Vuren Plinten Geschaafd

Eigenschappen en toepassingen:
�BVuren plint geschaafd. afmeting lengte
�BVerzorgt een mooi afgewerkte overgang tussen vloer en 15 x   60 mm 420 cm

wand. 15 x 125 mm 450 cm
�BAfmeting 15 x 60 mm, netto maat 12 x 58 mm, afmeting

15 x 125 mm, netto maat 12 x 115 mm.

*Vuren Lijstwerk

Eigenschappen en toepassingen:
�BOS kwaliteit. afmeting lengte
�BNetto afmeting 7 x 37 mm. 10 x 40 mm 270 - 420 cm

*Uitlopend.

Meranti Betimmering

Eigenschappen en toepassingen:
�BKoplat RK. afmeting lengte
�BWordt gebruikt als aftimmering op binnendeur kozijnen om 12 x   45 mm 245 - 335 - 460 cm

een mooie overgang te maken tussen kozijn en binnenmuur. 12 x   68 mm 245 - 335 cm

wit gegrond
12 x   45 mm 245 - 335 - 460 cm

Meranti Plinten Geschaafd

Eigenschappen en toepassingen: gelakt
�BMeranti plinten verzorgen een mooie afgewerkte overgang afmeting lengte

tussen vloer en wand.   9 x   45 mm 460 cm
12 x   56 mm 490 cm

wit gegrond
  9 x   45 mm 490 cm
12 x   56 mm 460 cm

Meranti Gibodekker

Eigenschappen en toepassingen:
�BOnbehandeld. afmeting lengte
�BZorgt voor een nette afwerking van de kopse kanten van een 28 x 94 mm 275 - 305 cm

tussenmuur.

Meranti Ronde Stok

Eigenschappen en toepassingen:
�BKan onder andere toegepast worden als gordijnroede, trap- afmeting

leuning, trapspijl of kledingroede.  Ø 46 mm
�BVraag naar onze voorraad lengtes.
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productgroep : 6-04
datum : maart 2010

Meranti Glaslatten

Eigenschappen en toepassingen:
�BGlaslatten worden toegepast om ruiten (glaspanelen) en  model

overige panelen (triplex, sandwich, volkern) op de juiste C4 + sponning
plaats te houden in het glas (paneel) vak van het kozijn, A5
raam of deur. A7

�BHet verdient de aanbeveling om de glaslatten bij het NL35
bevestigen met schroeven voor te boren om scheurvorming NL40
in de latten te voorkomen. NL45

�BLengtematen 275 cm en 460 cm. NL50

Meranti Glaslatten type: wit gegrond
A Afwaterend, met name voor kozijnen, ramen en deuren voor C4 + sponning

de buitensponning. A5
B Voor zowel binnen- als buitensponningen. A3
C Met name voor het vervangen van enkelglas door isolatieglas, A15 + sponning

in ramen en deuren. A7
E Ventilatielatten, voor onder- en tussendorpels bij buiten- B5

beglazing. Het speciale profiel en uitsparing zorgen voor B9
een goede ventilatie, de schuinte zorgt voor een  goede B13
afwatering. E2 ventilatielat

D Afwaterend, alleen voor kozijnen en dikke ramen, voor het NL35
afdekken van onderdorpel of tussendorpel. NL40

NL45
NL50

A3 15 x 33 mm A5 15 x 16 mm A15 17 x 15 mm (sponning 3 x 3 mm)

A7 17 x 19 mm

B5 17 x 19 mm B9 17 x 27 mm C4 13 x 33 mm (sponning 5 x 16 mm)

B13 17 x 17 nn

E2 20 x 25,5 mm NL35 18 x 50 mm

NL40 18 x 55 mm

NL45 18 x 60 mm

NL50 18 x 65 mm

Voor meranti kozijnhout verwijzen wij u naar pagina 5-07.

Merbau Thermopane Glaslatten

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor stapeldorpel deuren. afmeting
�B1 set á 2 stuks, lengte 275 cm. 12 x 33 mm

Meranti Profiel Inclusief Glaslat

Eigenschappen en toepassingen:
�BTen behoeve van glasopening in deur. lengte
�BKlooster sponning 4 cm. 245 cm
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Meranti Geschaafd

Eigenschappen en toepassingen:
�B4-Zijdig geschaafd. afmeting 
�BMeranti geschaafd is zeer breed toepasbaar.   9 x   45 mm
�BLengtematen 275 cm en 365 cm. 12 x   90 mm

12 x 120 mm
19 x   45 mm
19 x   68 mm
19 x   90 mm
19 x 140 mm
19 x 190 mm
28 x 190 mm
40 x   40 mm
40 x   68 mm
45 x   90 mm

MDF Plint Wit

Eigenschappen en toepassingen:
�BMDF plint wit. afmeting lengte
�BVerzorgt een mooie afgewerkte overgang tussen vloer   9 x   45 mm 490 cm

en wand. 12 x   56 mm 490 cm
12 x 120 mm 420 cm

MDF Betimmering Wit

Eigenschappen en toepassingen:
�BMDF betimmering wit. afmeting lengte
�BWordt gebruikt als aftimmering op binnendeur kozijnen om 12 x   45 mm 450 cm

een mooie overgang te maken tussen kozijn en binnenmuur.

MDF Gibodekker Wit

Eigenschappen en toepassingen:
�BMDF gibodekker wit. afmeting lengte
�BZorgt voor een nette afwerking van de kopse kanten van 28 x   92 mm 280 cm

een tussenmuur. 28 x 120 mm 280 cm
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