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productgroep : 7-01
datum : juli 2010

Noord Europees Geïmpregneerd Geschaafd Vurenhout

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Noord Europees kwaliteitsvurenhout dat onder KOMO-keur bruto maat netto maat

wordt geïmpregneerd voor een lange levensduur.   22 x   50 mm 18 x   45 mm
ƀ Zeer geschikt voor tuin- of bouwhout.   22 x   75 mm 18 x   69 mm
ƀ Vierzijdig afgerond.   22 x 100 mm 18 x   95 mm
ƀ Gedroogd. *   22 x 125 mm 18 x 120 mm
ƀ Lengtematen 210 - 240 - 300 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420   22 x 150 mm 18 x 145 mm

450 - 480 - 510 cm.
ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.   38 x   63 mm 34 x   58 mm

  50 x   50 mm 44 x   44 mm
  50 x   75 mm 44 x   67 mm
  50 x 100 mm 44 x   95 mm

  63 x 160 mm 59 x 159 mm

  75 x   75 mm 68 x   68 mm
*Afmeting 22 x 125 mm uitlopend.

100 x 100 mm 95 x   95 mm

Noord Europees Geïmpregneerd Vuren Rabat

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Noord Europees Vuren Rabat dat onder druk geïmpregneerd bruto maat netto maat

is. 22 x 150 mm 18 x 145 mm
ƀ Voor gebruik in buiten- en tuintoepassingen maar ook 

toepasbaar voor gevelbetimmering.
ƀ Lengtematen 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 

480 - 510  - 540 cm.
ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.

Hardhout Geschaafd (Schuttingplanken)

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Geschaafd en afgerond. afmeting
ƀ Voor het maken van duurzame schuttingen of afscheidingen. 18 x 141 mm
ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.

Hardhouten Regels

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Geschaafd en afgerond. afmeting
ƀ De hardhouten regels kunnen als goede onderconstructie 45 x 60 mm

dienen. 45 x 65 mm
ƀ Voor het maken van duurzame schuttingen of afscheidingen.
ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.

tuinmaterialen



productgroep : 7-02
datum : juli 2010

Hardhout Geprofileerd Geschaafd (Brug- & Terrasdelen)

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Geschaafd en gegroefd. afmeting
ƀ Wordt onder andere gebruikt voor loopbruggen, balkons, 21 x 145 mm

paden, aanlegsteigers (dak) terrassen. 28 x 145 mm
ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.

Garapa Planken

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Hardhout geschaafd. afmeting
ƀ Eenzijdig fijn reliëf. 19 x 90 mm
ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.

Hardhouten Palen Geschaafd (met Punt)

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Bij palen kan zowel gekozen worden voor de gezaagde of afmeting

de geprofileerde vorm, eventueel voorzien van een V-punt. 65 x 65 mm
ƀ Voor het plaatsen van de palen in de aarde dient gebruik 95 x 95 mm

te worden gemaakt van een grondboor. De diepte is 
daarbij afhankelijk van de hardheid van de bodem.

ƀ Op een harde ondergrond kunnen de palen eventueel 
gestort worden in beton en er kan ook gekozen worden
om de tussenpalen op voetsteunen te plaatsen.

ƀ Vraag naar onze voorraad lengtes.

Hardhouten Tuintegels

Eigenschappen en toepassingen:
ƀ Hardhouten reliëf tegels geven een speels gezicht aan afmeting

uw (dak) terras, bordes of tuinpad.   50 x   50 cm
ƀ Door de legrichting te wisselen kunt u een mozaïek vorm   50 x 100 cm

creëren. 100 x 100 cm

tuinmaterialen

loopdekprofiel zonder profiel T&G profiel



productgroep : 7-03
datum : sept. '09

Bear County Composiet

Eigenschappen en toepassingen: plank, afmeting 22 x 146 mm
ƀ Bear County composiet is gemaakt op basis van houtvezels kleur lengte

en kunststof en combineert van beide materialen de Sierra Nevada 500 cm
beste eigenschappen. Black Mountain 500 cm

ƀ De milieuvriendelijke terrasdelen hebben de natuurlijke 
uitstraling van hout, maar de duurzaamheid en het hoekprofiel, afmeting 40 x 40 mm
onderhoudsvriendelijke karakter van kunststof. Sierra Nevada 290 cm

ƀ Daarnaast geniet u van het comfort van kunststof, want Black Mountain 290 cm
dankzij de splinter- en splijtvrije structuur van het materiaal
kennen de terrasdelen van Bear Country geen gevaar op onderregel, afmeting 25 x 40 mm
splinters. De ideale vloer dus om op blote voeten te Sierra Nevada 290 cm
betreden.

ƀ Bear County composiet heeft twee zijden die beiden te
gebruiken zijn: een gladde zijde en een zijde met een afdekkap, afmeting 10 x 22 mm
fijn reliëf. Sierra Nevada 14,5 cm á 10 stuks

ƀ Gebruikt u de gladde zijde, dan creëert u buiten een strakke Black Mountain 14,5 cm á 10 stuks
parketvloer. Met de geribbelde zijde krijgt het terras juist 
een warme en sfeervollere uitstraling. montageclips

ƀ Bear County composiet heeft geen onderhoud of behandeling verpakkingsinhoud
nodig en is gemakkelijk schoon te maken met een borstel of 100 stuks, met torx bitje, boortje en schroeven
hogedrukreiniger, eventueel in combinatie met een neutraal
zeepproduct. eindclips

verpakkingsinhoud
  25 stuks

hoekprofielen onderregel

montageclips

afdekkapjes eindclips

tuinmaterialen

Sierra Nevada (rood bruin) Black Mountain (antraciet)


