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productgroep : 8-01
datum : sept. '09

Velux Dakvensters

Tuimelvensters:

GGL - grenenhout - blank afgelakt.
�BHandmatige bediening.
�BVolwaardig grenenhout, en voorzien van twee lagen blanke acryllak.
�BEenvoudig te onderhouden.
�BGGL 3059Q is goedgekeurd volgens NEN-norm 5096 en komt hierdoor in aanmerking 

voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

GGU - onderhoudsarm
�BHandmatige bediening.
�BHeeft een houten kern die voorzien is van een naadloze, vochtbestendige witte 

afwerking.
�BOnderhoudsvrij.
�BNaast gebruik in woon-, slaap-, bad- of werkkamer bij uitstek geschikt voor hoge  

steriele ruimten.

GGL Integra® 
�BAls GGL maar dan elektrisch te bedienen.
�BGeïntegreerd elektrisch bedieningsysteem voor eenvoudige installatie.
�BRegen sensor standaard.
�BWordt geleverd inclusief afstandbediening.
�BPlug & Play.

GGU Integra® - onderhoudsarm
�BAls GGU maar dan elektrisch te bedienen.
�BGeïntegreerd elektrisch bedieningsysteem voor eenvoudige installatie.
�BRegen sensor standaard.
�BWordt geleverd inclusief afstandbediening.
�BPlug & Play.

Uitzettuimelvensters:

GHL- 3 traps - grenenhout
�BHandmatige bediening.
�BVolwaardig grenenhout, kleurloos geïmpregneerd en voorzien van twee lagen 

blanke acryllak.
�BKan in drie standen (5°, 15° en 30°) ten opzichte van de dakhelling uitgezet worden.
�BGeschikt voor dakhellingen tussen 15°-55° (met speciale veren tot 77°, uitgezonderd 

maatcodering C04 en F06).

GPL - traploos  - grenenhout
�BHandmatige bediening.
�BVolwaardig grenenhout, kleurloos geïmpregneerd en voorzien van twee lagen 

blanke acryllak.
�BKan traploos tot 45° ten opzichte van de dakhelling uitgezet worden.
�BGeschikt voor dakhellingen tussen 15° en 55° (met speciale veren tot 75°).

GPU - traploos - onderhoudsarm
�BHandmatige bediening.
�BHeeft een houten kern die voorzien is van een naadloze, vochtbestendige witte 

afwerking.
�BOnderhoudsvrij.
�BEenvoudig schoon te houden.
�BNaast gebruik in woon-, slaap-, bad- of werkkamer bij uitstek geschikt voor vochtige, hoog

gelegen en steriele ruimten.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl
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productgroep : 8-02
datum : sept. '09

Velux Dakvensters

Gevel- en combinatie elementen:

VFE - grenenhout
�BGevelelement.
�BGeschikt voor toepassing in borstwering. Dient direct onder een Velux dakvenster 

geïnstalleerd te worden.
�BScharniert aan de onderzijde, opent naar binnen toe.
�BBreedtemaat erboven geïnstalleerd dakvenster dient exact hetzelfde te zijn.
�BAlleen verkrijgbaar in grenenhouten afwerking.

GIU - onderhoudsarm
�BGeschikt voor installatie direct onder een Velux dakvensters type GGU, GGU Integra®  of GPU.
�BBreedtemaat erboven geïnstalleerd dakvenster moet exact hetzelfde zijn.
�BHeeft een houten kern die voorzien is van een naadloze, vochtbestendige witte 

afwerking (EVERfinish®).
�BKan niet geopend worden.

GIL - grenenhout
�BGeschikt voor installatie direct onder een Velux dakvenster type GGL, GGL Integra®, GHL 

en GPL.
�BBreedtemaat erboven geïnstalleerd dakvenster moet hetzelfde zijn. 
�BKan niet geopend worden.

Dakterras- en balkonvensters:

Cabrio (GDL)
�BCreëer uw eigen balkon in het hellende dak.
�BHet onderste element opent naar buiten toe en is voorzien van geïntegreerde zijspijlen 

en een balustrade.
�BUitzicht tot op het vloeroppervlak.
�BBovenste element voorzien van HR++ beglazing type - - 59.
�BOnderste element voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing type - - 73.

Dakvenster (GEL + VE)
�BBinnen wordt buiten en buiten wordt binnen, creëer uw eigen inpandige dakterras.
�BCombineert gevelelementen met Velux dakvensters.
�BOnderste element naar keuze (van buitenaf bezien) scharnierend aan de linkerzijde (VEA),

rechterzijde (VEB) of niet te openen (VEC).
�BUitzicht tot op het vloerenoppervlak.
�BBovenste element voorzien van HR++ beglazing type - - 59.

Onderste element voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing type - - 73.

Speciale Dakvensters:
Velta

�BVenster, inclusief geïntegreerd gootstuk, voor onbenoemde ruimten.
�BPolyurethaan kozijn met uitzetgedeelte van geanodiseerd aluminium.
�BVoorzien van dubbele beglazing.

Classico
�BVoorzien van stijlvolle, verticale, zwart gelakte (RAL 9005) middenspijl in het midden 

van het glasoppervlak.
�BLijstwerk en gootstukken in dezelfde kleur uitgevoerd als de verticale middenspijl (RAL 9005).
�BStandaard voorzien van geluidsreducerende veiligheidsbeglazing (35 dB), type - - 73.
�BVerkrijgbaar als uitzettuimelvenster type GPL 3573 H en tuimelvenster GGL 3573 H.
�BBij uitstek geschikt als dakvenster in oude (gerestaureerde) daken op stijlvolle oplossing 

bij nieuwbouwprojecten.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl
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productgroep : 8-03
datum : juli 2010

Velux Dakvensters

Daglichtkoepel
�BOngekend goede isolatie eigenschappen.
�BNauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen of hagel (15-18 dB minder).
�BEen hogere isolatiewaarde dankzij de HR++ beglazing en de in de opstand aanwezige

isolatie materialen.
�BVoorzien van HR++ veiligheidsbeglazing.
�BVentilatie en regensensoren mogelijk.
�BElektrische Integra® versie inclusief afstandbediening verkrijgbaar.
�BVerkrijgbaar in transparante en opale versie. 
�BStandaard UV filter.

Daglichtbox
�BToepasbaar bij een dakhelling tussen de 0° - 30°.
�BVelux raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken toepasbaar.
�BVerkrijgbaar met Integra® tuimelvenster (elektrisch bediend, met regensensor en

afstandbediening).
�BRuime lichtinval.

Velux Tuimelvenster GGL 3059 Grenenhout Blank Afgelakt

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor een volledige omschrijving zie pagina 8-01. type venster afmeting

GGL3059 C02   55 x   78 cm
GGL3059 C04   55 x   98 cm
GGL3059 F04   66 x 118 cm
GGL3059 F06   66 x 118 cm
GGL3059 M04   78 x   98 cm
GGL3059 M06   78 x 118 cm
GGL3059 M08   78 x 160 cm
GGL3059 M10   78 x 140 cm
GGL3059 M12   78 x 180 cm
GGL3059 P04   94 x   98 cm
GGL3059 P06   94 x 110 cm
GGL3059 P08   94 x 140 cm
GGL3059 P10   94 x 160 cm
GGL3059 S01 114 x   70 cm
GGL3059 S06 114 x 118 cm
GGL3059 S08 114 x 140 cm
GGL3059 S10 114 x 160 cm
GGL3059 U04 134 x   98 cm
GGL3059 U08 134 x 140 cm
GGL3059 U10 134 x 160 cm

Velux Tuimelvenster GGU 0059 Onderhoudsarm Wit

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor een volledige omschrijving zie pagina 8-01. type venster afmeting

GGU0059 C02   55 x   78 cm
GGU0059 C04   55 x   98 cm
GGU0059 F04   66 x 118 cm
GGU0059 F06   66 x 118 cm
GGU0059 F08   66 x 160 cm
GGU0059 M04   78 x   98 cm
GGU0059 M06   78 x 118 cm
GGU0059 M08   78 x 140 cm
GGU0059 M10   78 x 140 cm
GGU0059 P06   94 x 110 cm
GGU0059 P08   94 x 140 cm
GGU0059 P10   94 x 160 cm
GGU0059 S06 114 x 118 cm
GGU0059 S08 114 x 140 cm
GGU0059 U04 134 x  98 cm

Documentatie beschikbaar op aanvraag. GGU0059 U08 134 x 140 cm

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-04
datum : maart 2010

Velux Uitzettuimelvenster GHL 3059 3-Traps Grenenhout

Eigenschappen en toepassingen:
Voor een volledige productomschrijving zie pagina 8-01. type venster afmeting

GHL3059 C04   55 x   98 cm
GHL3059 F06   66 x 118 cm
GHL3059 M04   78 x   98 cm
GHL3059 M06   78 x 118 cm
GHL3059 M08   78 x 140 cm
GHL3059 P04   94 x   98 cm
GHL3059 S06 114 x 118 cm
GHL3059 S08 114 x 140 cm
GHL3059 U04 134 x   98 cm

Velux Gootstukken en Installatie producten

Voor een naadloze en waterdichte afsluiting tussen dak- en dakvenster is het toepassen van een gootstuk noodzakelijk. 
Daarnaast zijn er aanvullende producten beschikbaar welke vochtophopingen en koudebruggen voorkomen. 

Isolatieframe
�B Isoleert pasklaar de uitsparing tussen het dakvenster en de dakconstructie.
�BWordt geleverd inclusief waterkerende manchet.

Waterkerende manchet
�BVoorkomt lekkage door stuifsneeuw of slagregens.
�BGarandeert waterdichte aansluiting tussen dak- en dakconstructie.
�BVoorzien van RVS lekwatergoot.
�BWordt standaard geleverd bij het isolatieframe.

Dampremmende folie
�BPasklare folie.
�BVoorkomt vochtophopingen in de dakconstructie.
�BWordt standaard geleverd bij Velux interieur afwerkingen.

Interieurafwerking
�BZorgt voor optimale lichtinval.
�BZorgt voor optimale luchtcirculatie.
�BWordt geleverd inclusief dampremmende folie.

Velux Gootstukken voor enkelvoudige inbouw:

Gootstuk type EDW
�BGeschikt voor eenvoudige inbouw in daken met een geprofileerde dakbedekking 

(maximale hoogte 120 mm).
�BOmbergrijze kleur (NCS-7500-N).
�BToe te passen bij dakpannen (profielhoogte 16-120 mm), dakpantegels, leipannen, 

sneldekkers, OVH, riet en golfplaten.

Gootstuk type EDL
�BGootstuk ten behoeve van enkelvoudige inbouw in daken met een profielhoogte 

tot 16 mm.
�BKleur ombergrijs (NCS-7500-N).
�BToe te passen bij gebruik van leien, singles, bitumen, kunststof.

Gootstuk EDN
�BSpeciaal ontwikkeld om een dakvenster enkelvoudig verdiept in het dak te 

instaleren.
�BToe te passen in dakbedekking tot een dikte van 16 mm (2x 18 mm).
�BZorgt voor een betere integratie met het oppervlak.
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productgroep : 8-05
datum : maart 2010

Velux Gootstukken en Installatie producten

Velux Gootstukken voor gekoppelde inbouw:

Gootstuk EBW 0000
�BGeschikt voor horizontale koppeling (18 mm) in dak met geprofileerde dakbedekking

(profielhoogte tot 120 mm) van twee Velux dakvensters.
Gootstuk EBL 0000

�BGeschikt voor horizontale koppeling (18 mm) in dak met vlakke dakbedekking 
(profielhoogte 2x 8 = 16 mm) van twee Velux dakvensters.

Gootstuk ETW 0000
�BGeschikt voor verticale koppeling (0 mm) in dak met geprofileerde dakbedekking

(profielhoogte tot 120 mm) van twee Velux dakvensters.
Gootstuk ETL 0000

�BGeschikt voor verticale koppeling (0 mm) met een vlakke dakbedekking 
(profielhoogte tot 2x 8 = 16 mm) van twee Velux dakvensters.

Velux Installatiepakketten:

Installatiepakket Basic
�BDit pakket bestaat uit een Velux gootstuk type EDW (voor geprofileerde dakbedekking 

zoals dakpannen) en de waterkerende manchet BFX.
�BDit pakket is geschikt voor niet of gematigde geïsoleerde daken (met een Rc-waarde 

lager dan 1,3).

Installatiepakket ISO
�BDit pakket bestaat uit een Velux gootstuk type EDW (voor geprofileerde dakbedekking 

zoals dakpannen), de waterkerende manchet BFX en dampremmende folie type BBX.
�BDit pakket is geschikt voor gemiddeld geïsoleerde daken (met een Rc-waarde 

tussen 1,3 en 2,5).

Installatiepakket ISOplus
�BDit pakket bestaat uit een Velux gootstuk type EDW (voor geprofileerde dakbedekking 

zoals dakpannen), de waterkerende manchet BFX, de isolatiekraag BDX en 
dampremmende folie type BBX. 

�BDit pakket is geschikt voor goed of uitstekend geïsoleerde daken (met een Rc-
waarde hoger dan 2,5). 

Deze pakketen zijn gebaseerd op daken met een geprofileerde dakbedekking. Voor daken met vlakke dakbedekking (met 
een maximale profielhoogte van 2x 8 = 16 mm) kunnen deze pakketen niet toegepast worden. 

Velux Gootstukken EDW

Eigenschappen en toepassingen: EDW gootstuk
�BVoor een volledige product omschrijving zie pagina 8-04. type gootstuk

EDW C02
EDW C04
EDW F04
EDW F06
EDW M04
EDW M06
EDW M08
EDW M10
EDW M12
EDW P04
EDW P06
EDW P08
EDW P10
EDW P19
EDW P25
EDW S01
EDW S06
EDW S08
EDW S10

Documentatie beschikbaar op aanvraag. EDW U04
EDW U08

Internet : www.velux.nl EDW U10
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productgroep : 8-06
datum : maart 2010
referentie : A01

Velux Gootstukken EDL

Eigenschappen en toepassingen: EDL gootstuk
�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-04. type gootstuk

EDL C02
EDL C04
EDL F04
EDL F06
EDL M04
EDL M06
EDL M08
EDL M10
EDL M12
EDL P04
EDL P06
EDL P08
EDL P10
EDL P19
EDL P25
EDL S01
EDL S06
EDL S08
EDL S10
EDL U04
EDL U08
EDL U10

Velux Installatiepakket Basic

Eigenschappen en toepassingen: Basic
�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-05. type installatiepakket

C02
C04
F06
M04
M06
M08
M10
M12
P04
P06
P08
P10
P25
S01
S06
S08
U04
U08
U10

Velux Raamdecoratie, Buitenzonwering & Rolluiken

Velux Buitenzonwering:
�BEffectieve warmtewering zonder verduistering.
�BDe netstructuur laat daglicht door en zorgt ervoor dat u uw uitzicht behoudt.
�BOntworpen om eenvoudig vanuit binnenuit te monteren.
�BBediening van binnenuit.

Bediening
�BType MHL, handbediend.
�BType MAL, handbediend met koord.
�BType MML, op afstand bediend, elektrisch op netstroom.
�BType MSL, op afstand bediend, draadloos op zonne energie.
�BType MAG & MAD, handbediend voor combinatie elementen.
�BType MIE, handbediend voor combinatie gevelelement.

Documentatie beschikbaar op aanvraag. Internet : www.velux.nl
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productgroep : 8-07
datum : maart 2010

Velux Raamdecoratie, Buitenzonwering & Rolluiken

Velux Rolluiken:
�BOptimale warmtewering en verduistering.
�BOntworpen om van binnenuit te monteren.
�BBediening van binnen uit.
�BVerhoogt in gesloten toestand de isolatie technische eigenschappen van uw dakvenster.

Bediening
�BType SCL, handbediend.
�BType SML, op afstand bediend, elektrisch op netstroom.
�BType SSL, op afstand bediend, draadloos op zonne energie.

Velux Verduisterende Rolgordijnen:
�BComplete verduistering.
�BNieuw! Slim design geleidingsysteem.
�BVerkrijgbaar in 40 verschillende kleuren en dessins.
�BEenvoudig in enkele minuten te monteren met het unieke Pick&Clik!® systeem.

Bediening
�BType DKL , handbediend.
�BType DFD, handbediend, plus plissé.
�BType DML, op afstand bediend, op netstroom.

Type DSL, op afstand bediend, draadloos op zonne energie.

Velux Jaloezieën:
�BReguleert de mate en richting van het daglicht.
�BNieuw! Slim design zijgeleiding.
�BLamellen eenvoudig te kantelen met schuifbediening.
�BLamellen zonder gaatjes zorgen voor een strak design en een lichtdoorlatende aansluiting.
�BEenvoudig in enkele minuten te monteren met het unieke Pick&Clik!® systeem.

Bediening
�BType PAL handbediend.
�BType PML, elektrisch op netstroom.

Velux Rolgordijnen:
�B Ideaal voor het temperen van daglicht.
�BVerkrijgbaar in twee versies: traploos verstelbaar of op drie plaatsen vast te zetten.
�BMogelijkheid om een combi plissé aan het rolgordijn toe te voegen.
�BEenvoudig in enkele minuten te monteren met het unieke Pick&Clik!® systeem.

Bediening
�BType RFL, handbediend.
�BType RHL, handbediend met bevestigingshaakjes.
�BType RML, elektrisch, op netstroom.
�BType RSL, op afstand bediend, draadloos op zonne energie.

Velux Plissé Gordijnen:
�BVerzacht binnenkomend daglicht.
�BNieuw! Slim design zijgeleiding.
�BNieuw! Flexibele positie, aangezien hij niet bovenin het dakvenster gemonteerd is, kan het gordijn verschoven 

worden naar iedere willekeurige plaats in het dakvenster (handmatige versie).
�BEenvoudig in enkele minuten te monteren met het unieke Pick&Clik!® systeem.
�BOok verkrijgbaar als combi plissé ten behoeve verduisterend rolgordijn type FPN.

Bediening
�BType FHL/FHC, handbediend.
�BType FPN, handbediend, combi plissé t.b.v. verduisterend rolgordijn FPN.
�BType FMG, elektrisch op netstroom.
�BType FML, op afstand bediend, elektrisch op netstroom.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl
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productgroep : 8-08
datum : sept. '09

Velux Raamdecoratie, Buitenzonwering & Rolluiken

Velux Insectenhorren:
�BWanneer de insectenhor niet wordt gebruikt, zit het gaas verborgen in de aluminiumcassette, zodat uw uitzicht 

niet wordt belemmerd.
�BDe insectenhor wordt op de interieurafwerking gemonteerd en kan daardoor gecombineerd worden met alle 

type Velux raamdecoratie, buitenzonweringen en/of rolluiken.
�BEenvoudig te reinigen met een vochtige doek.

Bediening
�BType ZIL, handbediend.

Velux Kleurencollectie

Kleurencollectie Velux Buitenzonweringen:

�a 6080

�ƒ 5060 �a 6060

Kleurencollectie Velux Rolluiken:

�ƒ 0000 �Ð�� 0700

Kleurencollectie Velux Verduisterende rolgordijnen:

�ƒ 1025 �a 5195 �ƒ 1085* �a 3111 �a 3131* �a 5135 �a 3003 �a 5145 �ƒ 0855

�a 3001 �a 3007 �a 3122 �a 3008 �a 3004 �a 3006 �a 3123 �a 5155 �a 0605

�a 1355 �a 3002 �a 1455 �a 2505 �a 1655 �a 3010 �a 3112 �a 1705 �a 0705

�a 3101 �a 3011 �a 3124 �a 2655 �a 3005 �a 1955 �a 2055 �a 5265 �ƒ 1100*

Vervolg Kleurencolletie Verduisterende rolgordijnen op pagina 8-09.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan zijn met het origineel. 
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productgroep : 8-09
datum : maart 2010

Velux Kleurencollectie

Vervolg kleurencollectie Velux verduisterende rolgordijnen:

�a 3121 �a 3132* �a 3113 �a 3009

Handbediende verduisterende rolgordijnen plus plissé zijn verkrijgbaar in de vier kleuren verduisterende rolgordijnen 
gemarkeerd met een * in combinatie met een wit plissé gordijn (kleur 1016).

Kleurencollectie Velux verduisterende rolgordijnen + plissé:

�ƒ 0001 �a 0101 �ƒ 0002 �a 0102

Kleurencollectie Velux Jaloezieën:

�ƒ 7001 �a 9150 �a 4459 �a 7013 �a 7014 �a 7015 �a 7010 �a 7012 �a 7011

Kleurencollectie Velux Rolgordijnen:

�a 4070 �ƒ 1028* �a 4100 �a 4120 �a 4110 �ƒ 1086* �ƒ 4000* �a 4080

�a 4121 �a 4112 �a 4071 �a 4123 �a 4074 �a 4102 �a 4078 �a 0650

�a 4060 �a 2350 �a 4066 �a 1850 �a 4073 �a 4104 �a 4076 �a 4079

�a 4124 �a 4081 �a 4103 �a 4082 �a 4072 �a 4122 �a 0310 �a 4111

�a 1952 �ƒ 9050* �a 0710 �a 4077 �a 4069

Internet : www.velux.nl

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan zijn met het origineel. 
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productgroep : 8-10
datum : maart 2010

Velux Kleurencollectie

Velux Plissé Gordijnen kleurencollectie: 

�a 1010 �a 1125 �a 1122 �ƒ 1016 �a 1102 �a 0195 �a 1112 �a 1002 �ƒ 1017

�a 0135 �a 1115 �a 2010 �a 1067 �a 1123 �a 1126 �a 1061 �a 1018 �a 0145

�a 1062 �a 0155 �a 1113 �a 1114 �a 1063 �a 1116 �a 0185 �a 1103 �ƒ 1066

�a 1104 �a 1100 �a 1105 �a 1065 �a 1064 �a 1003

Dubbele harmonica plissé

�a 1040 �a 1041 �a 1042 �a 1043 �a 1044

Kleurencollectie Velux Insectenhorren

�ƒ 0000

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekend dat er kleur- en/of structuurverschil kan zijn met het origineel. 

Velux Buitenzonwering

Eigenschappen en toepassingen: handbediend
�BVoor een volledig product omschrijving zie pagina 8-06. type zonwering
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-08. MHL C01-C02-C04-C06
�BLevertijd op aanvraag. MHL F04-F06-F08

MHL M04-M06-M08-M10-M12
MHL P04-P06-P08-P10-P25
MHL S01-S06-S08-S10
MHL U04-U08-U10

koordbediend
MAL C01-C02-C04-C06
MAL F04-F06-F08
MAL M04-M06-M08-M10-M12
MAL P04-P06-P08-P10-P25
MAL S01-S06-S08-S10
MAL U04-U08-U10

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-11
datum : maart 2010

Velux Rolluiken

Eigenschappen en toepassingen: stangbediend
�BVoor een volledig productomschrijving zie pagina 8-06. type rolluik
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-08. SCL C01 - C02
�BLevertijd op aanvraag. SCL C04

SCL F04
SCL F06
SCL M04
SCL M06
SCL M08
SCL M10
SCL M12
SCL P04
SCL P06
SCL P08
SCL P10
SCL S01
SCL S06
SCL S08
SCL S10
SCL U04
SCL U08
SCL U10

Velux Verduisterende Gordijnen

Eigenschappen en toepassingen: handbediend
�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-07. type verduisterend gordijn
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-08 en 8-09. DKL C01 
�BLevertijd op aanvraag. DKL C02

DKL C04
DKL C06
DKL F04
DKL F06
DKL F08
DKL M04
DKL M06
DKL M08
DKL M10
DKL M12
DKL P04
DKL P06
DKL P08
DKL P10
DKL P25
DKL S01
DKL S06
DKL S08
DKL S10
DKL U04
DKL U08
DKL U10

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-12
datum : maart 2010

Velux Jaloezieën

Eigenschappen en toepassingen: handbediend
�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-07. type jaloezie
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-09. PAL C01 
�BLevertijd op aanvraag. PAL C02

PAL C04
PAL C06
PAL F04
PAL F06
PAL F08
PAL M04
PAL M06
PAL M08
PAL M10
PAL M12
PAL P04
PAL P06
PAL P08
PAL P10
PAL P25
PAL S01
PAL S06
PAL S08
PAL S10
PAL U04
PAL U08
PAL U10

Velux Rolgordijnen

Eigenschappen en toepassingen: handbediend
�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-07. type rolgordijn
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-09. RFL C01 
�BLevertijd op aanvraag. RFL C02

RFL C04
RFL C06
RFL F04
RFL F06
RFL F08
RFL M04
RFL M06
RFL M08
RFL M10
RFL M12
RFL P04
RFL P06
RFL P08
RFL P10
RFL P25
RFL S01
RFL S06
RFL S08
RFL S10
RFL U04
RFL U08
RFL U10

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-13
datum : maart 2010

Velux Plissé Gordijnen

Eigenschappen en toepassingen: handbediend
�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-07. type plissé gordijn
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-10. FHL C01 

FHL C02
FHL C04
FHL C06
FHL F04
FHL F06
FHL F08
FHL M04
FHL M06
FHL M08
FHL M10
FHL M12
FHL P04
FHL P06
FHL P08
FHL P10
FHL P25
FHL S01
FHL S06
FHL S08
FHL S10
FHL U04
FHL U08
FHL U10

Velux Insectenhorren

�BVoor een volledige productomschrijving zie pagina 8-08. handbediend
�BVoor de kleurencollectie zie pagina 8-10. type insectenhorren
�BLevertijd op aanvraag. ZIL C01-C02

ZIL C04-C06
ZIL F04-F06-F08
ZIL M04-M06
ZIL M08-M10-M12
ZIL P04-P06
ZIL P08-P10
ZIL P25
ZIL S01-S06
ZIL S08-S10
ZIL U04
ZIL U08-U10

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-14
datum : sept. '09

Velux Elektrische Bedieningssystemen

Elektrisch bedieningssysteem type KUX 100 - voor 1 functie/product:
�BVoor elektrische bediening van één functie (één dakvensteropener of één 

raamdecoratieproduct of één rolluik of één buitenzonwering.

Elektrisch bedieningssysteem type KMX 100 - voor 4 functies/producten op één tuimelvenster:
�BVoor elektrische bediening van 4 verschillende functies/producten (tuimelvenster 

en raamdecoratie en rolluik/buitenzonwering en frameverlichting). 
�BDe dakvensteropener opent tuimelvensters type GGU en GGL, elektrisch tot 20 cm. 
�BRadiografische technologie, geleverd inclusief regensensor en io-homecontrol 

afstandbediening type KLR 100.

Elektrisch bedieningssysteem type KMX 200 - voor 4 verschillende functies/producten op 
één uitzettuimelvenster:

�BVoor elektrische bediening van 4 verschillende functies/producten (uitzet- 
tuimelvenster en raamdecoratie en rolluik/buitenzonwering en frameverlichting).

�BDe dakvensteropener opent uitzettuimelvenster type GPU, GPL of GHL elektrisch 
tot 15 cm.

�BRadiografische technologie, geleverd inclusief regensensor en io-homecontrol 
afstandbediening type KLR 100.

Velux Accessoires Bedieningsystemen

IO-homecontrol® afstandbediening type KLR 100:
�B Intelligente afstandbediening voor het bedienen van alle producten voorzien van 

het io-homecontrol® communicatieprotocol.

Frameverlichting type KRA 100:
�BFrame verliching om te verwerken in de interieurafwerking rondom elektrische 

io-homecontrol® dakvensters.
�BDe twee halogeenspotjes (2x 10W) van geanodiseerd aluminium zorgen in de 

avonduren voor een mooie sfeerverlichting.
�BTe bedienen met afstandbediening type KLR100 in combinatie met Integra® tuimel-

vensters type GGU en GGL of elektrisch bedieningssysteem KMX 100 of KMX 200.

Noodstroomvoorziening type KLB 100:
�BNoodstroomvoorziening voor Velux dakvensters met io-homecontrol® bedieningssysteem.
�BDeze kan toegepast worden in combinatie met een Integra® tuimelvenster type GGU 

en  GGL of elektrisch bedieningssysteem type KMX 100 oe KMX 200.

Interface type KLF 100:
�BDe Interface maakt communicatie mogelijk tussen io-homecontrol® producten en 

potentiaalvrije sensoren, schakelaars of domoticasystemen van andere leveranciers.
�BOm het bereik van de afstandbediening te vergroten kan de KLF 100 ook als 

repeater worden gebruikt.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-15
datum : maart 2010

Velux Handmatige Bedieningsystemen

U kunt kiezen uit stang- en koordbedieningen om Velux raamdecoratie te bedienen.

Bedieningsstang type ZCZ 080:
�BBedieningsstang 80 cm, ten behoeve van het openen/sluiten van tuimelvensters 

type GGU, GGL en de meeste raamdecoratie producten.

Uitschuifbare bedieningsstang type ZCT 200/100:
�BUitschuifbare bedieningsstang, tot 180 cm, met 4 standen, ten behoeve van 

het openen/sluiten van tuimelvensters type GGU, GGL en de meeste raam- 
decoratie producten.

�BZCT 100 is een verlengstuk ten behoeve van ZCT 200 en is 100 cm lang.

Adapter raamdecoratie type ZOZ 085:
�BAdapter ten behoeve van bedieningsstang voor Velux raamdecoratie type DKL, 

DKU, RFL, RFU, FHL, FPL, FHU, PAL en ZIL.

Gehoekte bedieningsstang type ZCZ 108/112 :
�BGehoekte bedieningsstang ten behoeve van het openen/sluiten van uitzettuimel- 

vensters type BPU, GPL en GHL.
�BZCZ108 lengte 80 cm en ZCZ 112 lengte 120 cm.

Adapter Rolgordijnen type ZOZ 040:
�BAdapter ten behoeve van bedieningsstang voor rolgordijnen type RHL.

Bedieningskoord type ZAZ 010:
�BKoord (lengte 5 meter) ten behoeve van het openen/sluiten van tuimelvensters 

type GGU en GGL.

Bedieningskoord type ZAZ 040: 
�BKoord ten behoeve van rolgordijnen type RHL (5 meter). 

Velux Handmatige Bedieningssystemen

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor veen volledige product omschrijving en overige type bediening

Velux bedieningsystemen zie hierboven. ZCZ 080
ZCT 200
ZCT 100

Velux Accessoires

Combikit type ZOZ 156:
�BCombikit voor het koppelen van een combi plissé gordijn type FPL, aan alle raam-

decoratie type DKU, RFU of FHU of raamdecoratie type DKL en FHL t/m 1999.

Veiligheidsslot type ZOZ012:
�BVeiligheidsslot of openingsbegrenzer inclusief sleutel voor tuimelvensters 

type GGU en GGL.

Ontgrendeling type ZOZ 011:
�BOntgrendeling ten behoeve van uitzetbegrenzer type ZOZ 010. U heeft minimaal 

1 ontgrendeling type ZOZ 011 nodig om uw dakvenster te ontgrendelen. 

Insectenhorkit type ZOZ 157:
�BAanpassingskit voor het koppelen van twee insectenhorren type ZIL.

Uitzetbegrenzer type ZOZ010:
�BUitzetbegrenzer voor tuimelvensters type GGU en GGL.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux



productgroep : 8-16
datum : sept. '09

Velux Onderhoudsproducten

Onderhoudspakket type ZZZ145:
�BOnderhoudspakket voor blanke afgelakte grenenhouten dakvensters. 
�BBevat ventilatiefoam voor de ventilatieklep, insectenfilter en een tube 

scharniersmeer.
�BEen pakket is voldoende voor de behandeling van 3 tot 5 dakvenster.

Herstelpakket type ZZZ 176:
�BHerstelpakket voor blanke afgelakte, grenenhouten dakvensters. 
�BBevat 150 ml. primer, 300 ml. vernis, 2 kwasten en 3 types schuurpapier

(korrel 80, 120 en 240).

Lakstift type ZOZ 154:
�BDoe-het-zelf lakstift ten behoeve van lijstwerk met de kleur NCS-7500-N (ombergrijs). 
�BEnkel geschikt voor dakvensters geproduceerd na april 2001.

Onderhoudspakket type ZZZ 146:
�BOnderhoudspakket voor onderhoudsarme witte dakvensters. 
�BBevat ventilatiefoam voor de ventilatieklep, insectenfilter en een tube 

scharniersmeer.
�BEen pakket is voldoende voor de behandeling van 3 tot 5 dakvensters.

Herstelpakket type ZOZ 102: 
�BHerstelpakket voor onderhoudsarme, witte dakvensters geproduceerd na 

april 2001.
�BBestaat uit een lakstift en een tube vulmiddel, ten behoeve van type GGU, 

GPU en GIU.

Documentatie beschikbaar op aanvraag.

Internet : www.velux.nl

velux


