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productgroep : 10-01
datum : juli 2010

Heritage Massieve Vloeren 

Eigenschappen en toepassingen: dikte 20 mm, breedte 180 mm
�BDoor en door massieve vloerdelen voorzien van tong, houtsoort

groef en vellingkant. HER  101 Europees Eiken Rustiek A
�BHeritage vloeren zijn onbehandeld. HER  501 Europees Eiken Rustiek B
�BDe onbehandelde vloer kan tegen een meerprijs HER1001 Merbau

door ons worden gerookt, verouderd of worden 
behandeld met een lak of olie (op pagina 10-11 vindt u dikte 23 mm, breedte 140 mm
een overzicht van de mogelijkheden). HER2101 Frans Grenen Rustiek

dikte 23 mm, breedte 180 mm
HER2101 Frans Grenen Rustiek
HER2501 Frans Grenen Déclasse

Europees Eiken Merbau Frans Grenen

Heritage®

Domaine Houten Vloeren

Eigenschappen en toepassingen: breedte 189 mm
�BDomaine is opgebouwd uit drie kruislings verlijmde lagen houtsoort

massief hout. DOM3001 Maple
�BDoordat de lagen dunner zijn dan een massieve plank en DOM  001 Eiken A/B onbehandeld

doordat de middenlaag haaks op de buitenste lagen staat, DOM  002 Eiken A/B naturel geolied
zal de vloer minder werken dan een massieve plankenvloer. DOM  003 Eiken A/B wit geolied

�BDomaine wordt geleverd in vallende lengtes met vellingkant
en kan in wild verband worden gelegd. breedte 220 mm

�BOp aanvraag ook in vaste lengtes leverbaar. DOM  001 Eiken A/B onbehandeld
�BDe onbehandelde vloer kan tegen een meerprijs door ons DOM  002 Eiken A/B naturel geolied

worden gerookt, verouderd of worden gelakt (op pagina DOM  003 Eiken A/B wit geolied
10-11 vindt u een overzicht van de mogelijkheden).

�BOpbouw 6-6-6 mm. breedte 240 mm
�BBreedte 189 mm, pakinhoud 2,0412 m². DOM  001 Eiken A/B onbehandeld
�BBreedte 220 mm, pakinhoud 2,3760 m². DOM  002 Eiken A/B naturel geolied
�BBreedte 240 mm, pakinhoud 2,5920 m². DOM  003 Eiken A/B wit geolied

Maple Eiken A/B

Voor behandelingsmogelijkheden van deze vloeren verwijzen wij u naar pagina 10-11.

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-02
datum : juli 2010

MultiCore Houten Vloeren

Eigenschappen en toepassingen: Klassieke collectie
�BEen meerlaagse vloerencollectie met een bijzondere tijdloze breedte 160 - 190 mm, dikte 19,5 mm

uitstraling. Op basis van multiplex met een toplaag van 5 mm houtsoort
en een microvelling. Kersen Select

�BDe MultiCore collectie omvat een klassiek- en een ongekend Noten Select
uitgebreid exotisch programma van de mooiste, met zorg
geselecteerde houtsoorten. breedte 110 - 140 mm, dikte 19,5 mm

�BMultiCore houten vloeren zijn onbehandeld. Beuken Prime
�BDe onbehandelde vloer kan tegen een meerprijs door ons

worden gerookt, verouderd of worden behandeld met een Exotische collectie
lak of olie (op pagina 10-11 vindt u een overzicht van de breedte 160 - 190 mm, dikte 19,5 mm
mogelijkheden). Jatoba

�BGezien de bijzonder stabiele constructie, is MultiCore ook Afzelia Pachyloba Select
uiterst geschikt voor commerciële toepassingen. Sucupira Preta Select

Iroko Select
Merbau Select

Enkelen voorbeelden uit de MultiCore houten Sipo Mahonie Select
vloeren collectie: Afzelia Doussie

Imbuya Select
Mutenye Select
Wengé Select
Birma Teak
Zebrano
Afrormosia Select

breedte 110 - 140 mm, dikte 19,5 mm
Padouk Select Panga Panga Select Bubinga Select

Padouk Select
Panga Panga Select

Kersen Select Noten Select

Afzelia Doussie Iroko Select

Voor behandelingsmogelijkheden van deze vloeren verwijzen wij u naar pagina 10-11.

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-03

Multiplefloor Houten Vloeren

Eigenschappen en toepassingen: breedte 190 mm, toplaag 15 (4) mm
�BMultiplefloor houten vloeren zijn onbehandeld. houtsoort
�BDe onbehandelde vloer kan tegen een meerprijs door ons MFL1601 Europees Eiken Rustiek

worden gerookt, verouderd of worden behandeld met een
lak of olie (op pagina 10-11 vindt u een overzicht van de breedte 190 mm, toplaag 20 (5,5) mm
mogelijkheden). Eiken Prime

MFL 001 Wit Eiken Natuur
MFL  101 Eiken Rustiek
MFL  501 Eiken Extra Rustiek

breedte 225 mm, toplaag 20 (5) mm
MFL1101 Europees Eiken Rustiek
MFL1501 Europees Eiken Extra Rustiek

breedte 245 mm, toplaag 20 (5) mm
MFL1101 Europees Eiken Rustiek

Eilken Rustiek, onbehandeld MFL1501 Europees Eiken Extra Rustiek

breedte 265 mm, toplaag 20 (5) mm
MFL1101 Europees Eiken Rustiek
MFL1501 Europees Eiken Extra Rustiek

Eiken prime is uitlopend.

Voor behandelingsmogelijkheden van deze vloeren verwijzen wij u naar pagina 10-11.

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-04
datum : juli 2010

Intraparket Breedstrooklamellen

Eigenschappen en toepassingen: breedte 189 mm, dikte 14,5 mm
�BEen eiken breedstrooklamel met een toplaag van circa houtsoort behandeling

3,5 mm. IBL001 Eiken Natuur OB
�BMet diverse fraaie afwerkingen zoals verouderd, gerookt IBL002 Eiken Natuur NG

of geborsteld. IBL003 Eiken Natuur WG
�BPakinhoud 2,1109 m². IBL101 Eiken Rustiek OB

IBL102 Eiken Rustiek NG
IBL103 Eiken Rustiek WG

Enkele voorbeelden uit de Intraparket breedstrook- IBL105 Eiken Rustiek EWG
lamellen collectie: IBL501 Eiken Extra Rustiek OB

IBL602 Eiken Extra Rustiek GB/NG
IBL603 Eiken Extra Rustiek GB/WG
IBL702 Eiken Extra Rustiek GB/NG/GR
IBL703 Eiken Extra Rustiek GB/WG/GR

uitlopende collectie
IBL104 Eiken Rustiek BG

IBL001 Eiken Natuur IBL002 Eiken Natuur IBL204 Eiken Rustiek HG/VO/BG
onbehandeld naturel geolied IBL304 Eiken Rustiek VO/GB/BG

OB = onbehandeld

NG = naturel geolied

WG = wit geolied

EWG = extra wit geolied

BG = bruin geolied

GB = geborsteld

GR = gerookt

IBL003 Eiken Natuur IBL102 Eiken Rustiek HG = handgeschraapt

wit geoleid naturel geolied VO = verouderd

IBL103 Eiken Rustiek IBL603 Eiken Extra Rustiek IBL703 Eiken Rustiek

wit geolied gerookt en wit geolied geborsteld, gerookt en wit geolied

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Heeft u een luxe showroom in te richten? Wij bieden u voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. 

vloeren



productgroep : 10-05
datum : juli 2010

Anxin Europe Floors Aphrodite

Eigenschappen en toepassingen: breedte 189 mm, dikte 15 mm
�BEen breedstrooklamel met een basis van 11 mm Multiplex en houtsoort behandeling

een eiken toplaag van circa 4 mm. AEF5601 Eiken Rustiek OB
�BUV-geolied of onbehandeld. AEF5602 Eiken Rustiek NG
�BMicrovelling. AEF5603 Eiken Rustiek WG
�BLengte 1830 mm, pakinhoud 2,08 m². AEF5604 Eiken Rustiek BG

AEF5605 Eiken Rustiek EWG
AEF5606 Eiken Rustiek GG
AEF5607 Eiken Rustiek GR/2x WG
AEF5001 Eiken Natuur OB 
AEF5002 Eiken Natuur NG
AEF5003 Eiken Natuur WG

OB = onbehandeld

AEF5601 Eiken rustiek AEF5602 Eiken rustiek NG = naturel geolied

onbehandeld naturel geolied WG = wit geolied

BG = bruin geolied

EWG = extra wit geolied

GG = grijs geolied

2xWG= tweemaal wit geolied

GB = geborsteld

GR = gerookt

AEF5603 Eiken rustiek AEF5604 Eiken rustiek AEF5605 Eiken rustiek

wit geolied bruin geolied extra wit geolied

AEF5606 Eiken rustiek AEF5607 Eiken rustiek AEF5001 Eiken natuur AEF5002 Eiken natuur AEF5003 Eiken natuur

grijs geolied gerookt en tweemaal onbehandeld naturel geolied wit geolied

wit geolied

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Heeft u een luxe showroom in te richten? Wij bieden u voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. 

vloeren



productgroep : 10-06
datum : juli 2010

Anxin Europe Floors Dionysos

Eigenschappen en toepassingen: breedte 189 mm, dikte 15 mm
�BEen breedstrooklamel met een 2-laagse toplaag van 11 mm houtsoort behandeling

en een eiken toplaag van circa 4 mm. AEF6601 Eiken Rustiek OB
�BGeolied of onbehandeld. AEF6602 Eiken Rustiek NG
�BMicrovelling. AEF6603 Eiken Rustiek WG
�BLengte 1860 mm, pakinhoud 2,11 m². AEF6702 Eiken Rustiek GR/NG

AEF6703 Eiken Rustiek GR/WG
AEF6707 Eiken Rustiek GR/EWG

OB = onbehandeld

NG = naturel geolied

WG = wit geolied

GR = gerookt

EWG = extra wit geolied

AEF6601 Eiken rustiek AEF6602 Eiken rustiek

onbehandeld naturel geolied

AEF6603 Eiken rustiek AEF6702 Eiken rustiek AEF6707 Eiken rustiek AEF6707 Eiken rustiek

wit geolied gerookt en naturel gegrook en wit geolied gerookt en extra wit

geolied geolied

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Heeft u een luxe showroom in te richten? Wij bieden u voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. 

vloeren



productgroep : 10-07
datum : juli 2010

Feelings Intraparket

Eigenschappen en toepassingen:
�BEen eiken breedstrook lamelparket met een toplaag van breedte 189 mm, dikte 14,5 mm

circa 3,5 mm, in 5 fraaie dessins. houtsoort behandeling
�BEen collectie met een kleurverloop van licht naar donker, Eiken Natuur Early Morning WG

waarbij het gevoelselement van de verschillende dagdelen Eiken Natuur Noon GG
centraal staat. Eiken Natuur Afternoon GR/WG

�BUitermate geschikt voor moderne en klassieke interieurs. Eiken Natuur Evening EGO
�BDe oppervlaktebehandeling en structuren komen Eiken Natuur Midnight GB/ZG

bijzonder tot zijn recht in ruimten waar natuurlijk 
daglicht bepalend is. WG= wit gekalkt

�BDe Feelings collectie is op aanvraag ook verkrijgbaar in GG= grijs geolied

massieve planken. GR= gerookt

�BLevertijd circa 3 weken. EGO= extra grijs geolied

GB= geborsteld

ZG= zwart geolied

Early Morning Noon Afternoon

Evening Midnight

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-08
datum : juli 2010

Bambooline Bamboe Massieve Stroken

Eigenschappen en toepassingen: breedte 96 mm, dikte 15 mm
�BDe bamboevloer geeft een sfeer, zoals geen enkele type en behandeling

andere vloer en is geschikt voor zowel privé als project Plain Pressed Naturel Gelakt
toepassingen. Plain Pressed Caramel Gelakt

�BBambooline omvat een compleet programma van 
bamboepakket, plain of side pressed, variërend van breedte 148 mm, dikte 15 mm
massieve stroken lamelparket met tong en groef of Plain Pressed Naturel Gelakt
clic-systeem, bamboeplex plinten en afdeklatten. Plain Pressed Caramel Gelakt

�BBambooline vloeren kunnen zwevend of vol verlijmd 
worden geïnstalleerd.

�BDe massieve stroken zijn opgebouwd uit meerder massieve
bamboelagen en voorzien van mes-en-groef verbinding.

�BLeverbaar in naturel of caramel tint, uitsluitend gelakt.
�BBreedte   96 mm, pakinhoud 1,100 m².
�BBreedte 148 mm, pakinhoud 0,852 m².

Bambooline Bamboeplex

Eigenschappen en toepassingen: breedte 189 mm, dikte 19 mm.
�BDe drager van Bamboeplex is een stabiele multiplex van type en behandeling

15 mm dikte, daarop is een bamboe toplaag verlijmd van Plain Pressed Naturel Geolied
4 mm. Plain Pressed Caramel Geolied

�BDe Bamboeplex heeft een vellingkant van 2 mm aan de Side Pressed Naturel Geolied
lange zijde, zo ontstaat een typisch plankenvloer patroon Side Pressed Caramel Geolied
in de vloer.

�BLengte 1900 mm, pakinhoud 1,795 m².

Bambooline Bamboelamel

Eigenschappen en toepassingen: breedte 190 mm, dikte 15 mm
�BDe onderste lagen bestaan uit naaldhout, waarbij de type en behandeling

middenlaag dwars is geplaatst om maximale stabiliteit Plain Pressed Naturel Gelakt
te verkrijgen. Plain Pressed Naturel Geolied

�BVoorzien van verlijmbare mes-en-groef verbinding. Plain Pressed Caramel Gelakt
�BDe naturel en caramel tinten zijn verkrijgbaar in gelakte Plain Pressed Caramel Geolied

of geoliede uitvoering. Side Pressed Naturel Gelakt
�BLengte 2200 mm, pakinhoud 3,344 m². Side Pressed Naturel Geolied

Side Pressed Caramel Gelakt
Side Pressed Caramel Geolied

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-09
datum : juli 2010

Bambooline Bamboelamel Loc

Eigenschappen en toepassingen: breedte 190 mm, pakinhoud 3,344 m²
�BLamelparket van totaal 15 mm dikte met een bamboe type en behandeling

toplaag van 4 mm dikte. Plain Pressed Naturel Gelakt
�BEen bamboelamel met eenvoudig te leggen clic-systeem. Plain Pressed Naturel Geolied
�BLengte 2200 mm, pakinhoud 3,344 m². Plain Pressed Caramel Gelakt

Plain Pressed Caramel Geolied
Side Pressed Naturel Gelakt
Side Pressed Naturel Geolied
Side Pressed Caramel Gelakt
Side Pressed Caramel Geolied
Side Pressed Wit Gelakt
Side Pressed Zwart Gelakt

Van stam tot strip:
�BDe bamboestam wordt in de lengterichting in strips gezaagd. De buitenste schil van de bamboe wordt verwijderd in een 

speciale schaafbank. Eventueel kunnen ze gekookt (gestoomd) worden, waardoor de suikers verbranden en het materiaal
een caramel-bruine kleur verkrijgt. Na droging worden de strips nogmaals geschaafd.

Plain Pressed (horizontaal):
�BDe bamboestrips worden horizontaal naast elkaar geperst (Plain Pressed) en onder hoge druk verlijmd. Het resultaat is een

plaat of plank met de karakteristieke bamboeknopen.

Side Pressed (verticaal):
�BEen alternatief voor het horizontaal persen van de strips is de zijwaartse persing (Side Pressed). Hierdoor ontstaat een

fijn rubber lijnenpatroon, waarbij de bamboeknopen iets minder zichtbaar zijn. 

Plain Pressed (horizontaal) Side Pressed (verticaal) 

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

van stam tot strip

vloeren

Bambooline is ook verkrijgbaar in verrassende kleuren. Side Pressed Naturel Plain Pressed Naturel

Side Pressed Caramel Plain Pressed Caramel



productgroep : 10-10
datum : juli 2010

Tapis Stroken en Visgraat

Eigenschappen en toepassingen: stroken, breedte 71 mm
�BOnbehandelde massieve stroken van 6,2 mm dikte. houtsoort selectie
�BVoor het leggen van Tapis vloeren. Eiken QFQ
�BDe stroken worden geleverd in wisselende lengtes tussen Eiken premier

30 cm en 120 cm en kunnen in wildverband gelegd worden. Eiken 1 bis
�BVisgraat kan worden geleverd in de afmetingen 71 x 284 Afzelia doussie

mm, 71 x 335 mm of 90 x 450 mm voor het leggen in Beuken premier blank
patronen als enkele visgraat, dubbele visgraat en blok- Beuken premier gestoomd
motief. Bilinga

�BAndere uitvoeringen (verstek ten behoeve van Jatoba
Hongaarse punt) of afmetingen (9 mm dik ten behoeve Kambala
van Bourgogne vloeren) op aanvraag. Kersen natuur

�BLevertijd afhankelijk van de houtsoort en afmeting. Maple premier
Merbau
Noten premier

Enkele voorbeelden uit de Tapis collectie: Robijn
Teak
Wengé

stroken, breedte  90 mm
Eiken QFQ
Eiken premier
Eiken 1 bis

Eiken QFQ stroken Eiken QFQ visgraat Afzelia doussie
met band en bies Kambala

Merbau
Wengé

visgraat, afmeting  71 x 284 mm / 71 x 355 mm
Eiken QFQ
Eiken premier
Eiken 1 bis
Afzelia doussie

Kersen stroken Kersen visgraat Beuken premier blank
met band en bies Beuken premier gestoomd

Bilinga
Kambala
Kersen natuur
Maple premier
Merbau
Noten premier
Robijn
Teak 

Teak stroken Teak visgraat Wengé
met dubbele band en bies

visgraat, afmeting  90 x 450 mm
Eiken premier
Eiken 1 bis
Afzelia doussie
Kambala
Merbau

biezen, dikte 6 mm, breedte 10 mm
houtsoort
Maple
Merbau
Afzelia
Jatoba
Kambala
Panga Panga
Wengé

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Heeft u een luxe showroom in te richten? Wij bieden u voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. 

vloeren



productgroep : 10-11
datum : juli 2010

Behandelingsmogelijkheden Houten Vloeren

Eigenschappen en toepassingen:
�BBij Houtwerf is het mogelijk om houten vloeren te laten   type behandeling

voorzien van een olie- of lakbehandeling, bovendien kunnen Geschuurd en naturel gelakt
de houten  vloeren worden verouderd of gerookt. Geschuurd, geborsteld en naturel gelakt

�BUitsluitend onbehandelde plankenvloeren, Domaine of Geschuurd en naturel geolied
onbehandelde lamelparketvloeren met vellingkant kunnen Geschuurd en getint geolied
worden behandeld. Geschuurd, geborsteld en naturel geolied

�BFrans grenen déclassé kan niet worden behandeld. Geschuurd, geborsteld en getint geolied
�BDe levertijd bedraagt circa 2 weken boven de mogelijke Geschuurd en geborsteld

levertijd van de onbehandelde vloer. Verouderd
�BHet eindresultaat kan altijd iets afwijken ten opzichte Enkel gerookt

van een mogelijk monsterbord, paneel of testvloer. Dubbel gerookt
Verouderd en enkel gerookt
Verouderd en dubbel gerookt

vloeren



productgroep : 10-12
datum : juli 2010

Eurohome Laminaatvloeren

Diamond Gloss:
�BGeborsteld oppervlak met verschillende glanseffecten in de poriën. 

Endless Beauty:
�BEindeloos decoorbeeld voor een authentiek verschijingsbeeld.

Velingkanten:
�BLaminaatvloeren krijgen steeds meer een de natuurlijke uitstraling van houten vloeren, zo zijn de me este laminaatvloeren

net zo breed als houten planken, tot 327 mm breed. Veel laminaatvloeren hebben een schroef (vellingkant) aan de lange
�Bzijde van de vloerdelen. Met de vellingkanten wordt het ruimtelijk effect van een plankenvloer benad rukt.

Legsystemen:
�BLaminaat is een product dat geknipt is voor de doe-het-zelver. Het zelf leggen van een laminaatvloer hoeft geen probleem 

te zijn,  'Do it Yourself' is helemaal de trend. De Euro-Home laminaatvloeren hebben een drietal  legsystemen, 1clic2go,
twin clic en het topclic styeem. 

Vochtwerendheid:
�BGeimpregneerde HDF-draaglaag biedt een maximale bescherming tegen zwellen, verkrijgbaar in 7 mm en 8 mm.

Duurzaamheidsklasse:
�BHierbij is de kwaliteit van de HDF tussenlaag van belang. Hoe hoger de hardheid van de tussenlaag in combinatie met

de kwaliteit van de toplaag hoe resistenter de vloer.
�BDe duurzaamheid van laminaatvloeren zijn ondergebracht in klassen, zodat er duidelijkheid komt met betrekking tot de

specifieke toepassingen.
�BDe laminaatvloeren in het leveringsprogramma van Houtwerf kunnen worden ingedeeld in klasse 31 en 32.

Gebruikklasse volgens EN 13329:
�BKlasse 32, bestemd voor alle woonruimten en commerciële die normaal gebruikt worden.
�BKlasse 31, bestemd voor alle woonruimten welke normaal gebruikt worden en voor commerciële ruimten die licht gebruikt

worden. 

Structuren:

Extra mat Gladde afwerking Houtnerf Rustieke afwerking

Luxueus mat oppervlak Ongestructureerd oppervlak Licht gestructureerd oppervlak Gestructueerd oppervlak

Antieke steen Synchroomoptiek Synchroonoptiek Synchroonoptiek 

Steenstructuur Ruw gesynchroniseerd Ruw gesynchroniseerd Ruw gesynchroniseerd 

oppervlak oppervlak oppervlak 

Gloss line

Fijne houtnerf met glans-

variatie

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-13
datum : juli 2010

Eurohome Laminaatvloeren

Diamond Endless Leg- Vocht Garantie-

Pagina Gloss Beauty V-groef systeem werendheid termijn EN 13329

Nature Horizon Collection
Een unieke ontwikkeling

10-15

1285 x 192 x 8 mm

Nature Collection

10-16

1285 x 192 x 8 mm

Villa Collection

10-17

1285 x 192 x 8 mm

X-Large Collection
Authentieke brede vloerdelen
Houtdecor 10-18

1285 x 327 x 8 mm
Steendecor 10-19

1276 x 327 x 8 mm

Loft Collection
Een trendsetter

10-20

1285 x 192 x 8 mm

Classic Collection
Een trendsetter

10-21

1285 x 192 x 8 mm

voor alle 
woonruimten en 
commerciële 
ruimte die 
normaal gebruikt 
worden

vloeren

Gebruiksklasse volgens

voor alle 
woonruimten en 
commerciële 
ruimte die 
normaal gebruikt 
worden

voor alle 
woonruimten en 
commerciële 
ruimte die 
normaal gebruikt 
worden

Met de uitstraling van echt hout

voor alle 
woonruimten en 
commerciële 
ruimte die 
normaal gebruikt 
worden

Natuurlijk effect door 2-zijdige V-groef

voor alle 
woonruimten en 
commerciële 
ruimte die 
normaal gebruikt 
worden

voor alle 
woonruimten en 
commerciële 
ruimte die 
normaal gebruikt 
worden



productgroep : 10-14
datum : juli 2010

Ready Fix & Selection Clic Laminaatvloeren

Leg- Garantie-

Pagina v-groef systeem termijn Gebruiksklasse volgens EN 13329

Ready Fix
8 mm / V-groove

10-22

1285 x 192 x 8 mm

Ready Fix
7 mm

10-23

1285 x 192 x 7 mm

Selection Clic
6 mm

10-24

1380 x 193 x 6 mm

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

voor alle 
woonruimten 
welke normaal 
gebruikt worden 
en commerciële 
ruimten welke 
licht gebruikt 
worden

voor alle 
woonruimten 
welke normaal 
gebruikt worden 
en commerciële 
ruimten welke 
licht gebruikt 
worden

voor alle 
woonruimten 
welke normaal 
gebruikt worden 
en commerciële 
ruimten welke 
licht gebruikt 
worden



productgroep : 10-15
datum : juli 2010

Euro Home Nature Horizon Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 242 mm, dikte 8 mm
�BNauwelijks van een echte houten vloer te onderheiden. dessin
�BDe V-groef aan de langszijde en afwerking zorgen voor een 8466 Studio eik

natuurlijke uitstraling. 8467 Verweerde eik
�BGeborsteld oppervlak met metaalglans. 8468 Haven eik
�B1clic2go, simpel, veilig, hoorbare clic bij het leggen van het 8469 Kaneel eik

laminaat. 
�BGeschikt voor klasse 32, AC4 volgens EN 13329.
�BMet 15 jaar garantie.
�BAfmeting panelen 1285 x 242 mm, dikte 8 mm.
�BPakinhoud 8 panelen, 2,48 m².

8466 Studio eik 8467 Verweerde eik 8468 Haven eik 8469 Kaneel eik

Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel, 

synchroonoptiek synchroonoptiek synchroonoptiek synchroonoptiek

Randafwerking Euro Home Nature Horizon Collection:

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
8466 Studio Eik 149 249
8467 Verweerde eik 147 247
8468 Haven eik 129 229 donker eiken
8469 Kaneel eik 125 225 berken

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

Een unieke ontwikkeling. 



productgroep : 10-16
datum : juli 2010

Euro Home Nature Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 192 mm, dikte 8 mm
�BEen adembenemende nieuwe uitstraling. dessin
�BMat oppervlak met metaalglans. 8630 Aspen eik
�BNatuurlijke uistraling. 8631 Kasteel eik
�BVochtwerende vloerdelen gemaakt van HDF. 8632 Koloniale eik
�BV-groef aan de langszijde van de panelen. 8633 Shire eik
�B1clic2go, simpel, veilig, hoorbare clic bij het leggen van het 8634 Licht geborstelde eik

laminaat. 
�BGeschikt voor klasse 32, AC4 volgens EN 13329.
�BMet 15 jaar garantie.
�BAfmeting panelen 1285 x 192 mm, dikte 8 mm.
�BPakinhoud 9 panelen, 2,22 m².

8630 Aspen eik 8631 Kasteel eik 8632 Koloniale eik 8633 Shire eik 8634 Licht geborstelde eik

Landhuisdeel Landhuisdeel Landhuisdeel Landhuisdeel Landhuisdeel

synchroonoptiek synchroonoptiek synchroonoptiek synchroonoptiek synchroonoptiek

Randafwerking Euro Home Nature Collection 

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
8630 Aspen eik 149 249
8631 Kasteel eik 150 250
8632 Koloniale eik 8735 135 235 zwart
8633 Shire eik 9812 132 232 mahonie
8634 Licht geborstelde eik 9852 125 225 berken

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

Met de uitstraling van echt hout. 



productgroep : 10-17
datum : juli 2010

Euro Home Villa Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 192 mm, dikte 8 mm
�BEen buitengewoon natuurlijke uitstraling. dessin
�BDe vellingkanten aan de lange zijden geven meer ruimtelijke 701 Diamant eik

indruk aan uw kamer. 8715 Toscaanse eik
�BVochtwerende vloerdelen gemaakt van HDF. 8725 Ardeche eik
�BTwin-Clic systeem, panelen zijn gemakkelijk in elkaar te 8726 Elzas eik

klikken. 8729 Afrikaanse notelaar
�BGeschikt voor klasse 32, AC4 volgens EN 13329. 8735 Zwarte eik
�BMet 15 jaar garantie. 9170 Gebleekte eik
�BAfmeting panelen 1285 x 192 mm, dikte 8 mm. 9719 Italiaanse olm
�BPakinhoud 9 panelen, 2,22 m². 9747 Harvester eik

701 Diamant eik 8715 Toscaanse eik 8725 Ardeche eik 8726 Elzas eik 8729 Afrikaanse 

Landhuisdeel, Landhuisdeel Landhuisdeel Landhuisdeel, notelaar

houtnerf rustieke afwerking synchroonoptiek synchroonoptiek Landhuisdeel, 

rustieke afwerking

8735 Zwarte eik 9170 Gebleekte eik 9719 Italiaanse olm 9747 Havester eik

Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel,

synchroonoptiek rustieke afwerking rustieke afwerking rustieke afwerking

Randafwerking Euro Home Villa Collection

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
701 Diamant eik 701 102 202 transparant wit

8715 Toscaanse eik 9184 135 235 zwart
8725 Ardeche eik 9814 113 213 eiken
8726 Elzas eik 9815 139 239 berken
8729 Afrikaanse notelaar 9805 136 236 mahonie
8735 Zwarte eik 8735 134 234 afromosia
9170 Gebleekte eik 9852 128 228 berken
9719 Italiaanse olm 9719 104 204 jatoba/kersen
9747 Harvester eik 9827 118 218 eiken

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

Natuurlijk effect door 2 -zijdige V -groef.



productgroep : 10-18
datum : juli 2010

Euro-Home X-Large Woodline Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 327 mm, dikte 8 mm
�BDe charme van brede landhuisdelen. dessin
�BDe vellingkanten aan de lange zijde geven een meer 8455 Fresco

ruimtelijk effect aan de kamer. 8570 Carcossonne eik
�BEffecient te leggen dankzij het XL-formaat. 8571 Versailles eik
�BVochtwerende vloerdelen gemaakt van HDF. 8572 Chambord eik
�BTwin-Clic systeem, panelen zijn gemakkelijk in elkaar te

klikken.
�BGeschikt voor klasse 32, AC4 volgens EN 13329.
�BMet 15 jaar garantie.
�BAfmeting panelen 1285 x 327 mm, dikte 8 mm.
�BPakinhoud 6 panelen, 2,52 m².

8455 Fresco 8570 Carcossone eik 8571 Versailles eik 8572 Chambord eik

Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel,

extra mat extra mat extra mat extra mat

Randafwerking Euro Home X-Large Woodline Collection

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
8455 Fresco 9516 138 238 transparant wit
8570 Carcossonne eik 125 225 eiken
8571 Versailles eik 132 232 mahonie
8572 Chambord eik 139 239 berken

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

De sfeer van echt hout.



productgroep : 10-19
datum : juli 2010

Euro-Home X Large Stoneline Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1276 x 327 mm, dikte 8 mm
�BDe charme van het zuiden. dessin
�BAuthentieke uitstraling van een tegelvloer. 8793 Metalen leisteen
�BEffecient te leggen dankzij het XL-formaat. 8796 Travertin
�BVochtwerende vloerdelen gemaakt van HDF. 8998 Roestkleurige leisteen
�BTwin-Clic systeem, panelen zijn gemakkelijk in elkaar te

klikken.
�BGeschikt voor klasse 32, AC4 volgens EN 13329.
�BMet 15 jaar garantie.
�BAfmeting panelen 1276 x 327 mm, dikte 8 mm.
�BPakinhoud 6 panelen, 2,50 m².

8793 Metalen Leisteen 8796 Travertin 8998 Roestkleurige leisteen

Tegel, Tegel, Tegel, 

antieke steen antieke steen antieke steen

Randafwerking Euro Home X-Large Stoneline Collection

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
8793 Metalen leisteen 9528 137 237 lichtgrijs
8796 Travertin 9534 127 239 berken
8998 Roestkl. leisteen 9835 140 236 mahonie

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

Met de uitstraling van een antieke stenen vloer



productgroep : 10-20
datum : juli 2010

Euro Home Loft Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 192 mm, dikte 8 mm
�BEen kopie van de natuur. dessin
�BVloeren met een karaktervolle expressie. 709 Hoogland eik
�BDuurzamer dan hout. 720 Bergen eik
�BVochtwerende vloerdelen gemaakt van HDF. 8611 Country pine
�BTwin-Clic systeem, panelen zijn gemakkelijk in elkaar te 8726 Elzas eik

klikken. 8735 Zwarte eik
�BGeschikt voor klasse 32, AC4 volgens EN 13329. 8766 Wengé kyoto
�BMet 15 jaar garantie. 8812 Urban legend
�BAfmeting panelen 1285 x 192 mm, dikte 8 mm. 9170 Gebleekte eik
�BPakinhoud 9 panelen, 2,22 m². 9742 Afzelia malay

709 Hoogland eik 720 Bergen eik 8611 Country pine 8726 Elzas eik 8735 Zwarte eik

Landhuisdeel, Landhuisdeel Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel,

rustieke afwerking rustieke afwerking rustieke afwerking rustieke afwerking synchroonoptiek

8766 Wengé kyoto 8812 Urban legend 9170 Gebleekte eik 9742 Afzalia malay

2-strip, 2-strip, Landhuisdeel, 2-strip

rustieke afwerking gloss line rustieke afwerking rustieke afwerking

Randafwerking Euro Home Loft Collection 

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
709 Hoogland eik 709 115 215 afromosia
720 Bergen eik 720 120 220 wit

8611 Country pine 9139 132 232 mahonie
8726 Elzas eik 9815 139 239 berken
8735 Zwarte eik 8735 134 234 afromosia
8766 Wengé kyoto 9830 135 235 zwart
8812 Urban legend 9516 138 238 transparant wit
9170 Gebleekte eik 9852 128 228 berken
9742 Afzelia malay 9801 121 221 mahonie

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

Een trendsetter



productgroep : 10-21
datum : juli 2010

Euro Home Classic Collection

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 192 mm, dikte 7 mm
�BBasis voor alle stijlen. dessin
�BGemakkelijk in onderhoud. 1655 Den Verde
�BVochtwerende vloerdelen gemaakt van HDF. 1675 Spreewald eik
�BTwin-Clic systeem, panelen zijn gemakkelijk in elkaar te 1722 Den San Francisco

klikken. 8718 Bourgogne eik
�BGeschikt voor klasse 31, AC4 volgens EN 13329. 8729 Afrikaanse notelaar
�BMet 12 jaar garantie. 8743 Kerstelaar gestreept
�BAfmeting panelen 1285 x 192 mm, dikte 7 mm. 8771 Tropic jatoba
�BPakinhoud 10 panelen, 2,47 m². 9184 Barrel eik

9220 Oude beuk
9468 Noce como
9701 Witte berk

1655 Den Verde 1675 Spreewald eik 1722 Den San Francisco 8718 Bourgogne eik 8729 Afrikaanse notelaar

Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel, Landhuisdeel,

gladde afwerking rustieke afwerking extra mat houtnerf rustieke afwerking

8743 Kerselaar 8771 Tropic jatoba 9184 Barel eik 9220 Oude beuk 9468 Noce como

gestreept Landhuisdeel, Landhuisdeel, 2-strip, 3-strip,

Landhuisdeel, houtnerf gladde afwerking rustieke afwerking extra mat

houtnerf

9701 Witte berk

Landhuisdeel,

gladde afwerking

Randafwerking Euro Home Classic Collection

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
1655 Den Verde 1655 117 217 eiken 
1675 Spreewald eik 9852 113 213 eiken 
1722 Den San Fransico 1729 144 244 lichtgrijs
8729 Afrikaanse notelaar 9805 136 236 mahonie
8743 Kerselaar gestreept 9836 119 219 donker beuken
8771 Tropic jatoba 8771 133 233 mahonie
9184 Barrel eik 9184 145 245 lichtgrijs
9220 Oude beuk 9878 111 211 ahorn
9468 Noce como 9849 132 232 mahonie
9701 Witte berk 9701 126 226 transparant wit

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren

Combineerbaar met ieder interieur



productgroep : 10-22
datum : juli 2010

Ready Fix V-Groove

Toepassingen en eigenschappen: afmeting 1285 x 192 mm, dikte 8 mm
�BDeze collectie heeft een met een V-groef aan de lange dessin

zijde een natuurlijke uitstraling en geeft een warm accent 701 Diamant eik
aan uw interieur. 1675 Spreewald eik

�BIn combinatie met de perfecte afwerking en de natuur- 9184 Barrel eik
getrouwe dessins geeft een Ready Fix vloer de ideale 9195 Rustieke eik
sfeer in uw huis. 9747 Harvester eik

�BTwin-Clic systeem, panelen zijn gemakkelijk in elkaar te 9857 Canyon notaar
klikken.

�BGeschikt voor klasse 31, AC4 volgens EN 13329.
�BMet 12 jaar garantie.
�BAfmeting panelen 1285 x 192 mm, dikte 8 mm.
�BPakinhoud 9 panelen, 2,22 m².
�BAfname per pallet á 88,8 m².

701 Diamant eik 1675 Spreewald eik 9184 Barrel eik 9195 Rustieke eik 9747 Harvester eik

Rustieke finish Rustieke finish Rustieke finish Rustieke finish Rustieke finish

9857 Canyon notelaar

Rustieke finish

Randafwerking Ready Fix V-Groove 

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
701 Diamant Eik 701 102 202 transparant wit

1675 Spreewald eik 9852 113 213 eiken
9184 Barrel eik 9184 145 245 lichtgrijs
9195 Rustieke eik 9195 124 224 afromosia
9747 Harvester eik 9827 118 218 eiken
9857 Canyon notelaar

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-23
datum : juli 2010

Ready Fix

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 1285 x 192 x 7 mm.
�BHet vertrouwde gevoel als u thuiskomt. decor
�BDoor de speciale en natuurlijke uitstraling van de Ready Fix 701 Diamant eik

collectie kiest u voor een vloer die uw interieur compleet 8735 Zwarte eik
maakt. 9184 Barrel eik

�BGemakkelijk en efficiënt te leggen. 9747 Harvester eik 
�BGeschikt voor klasse 31, AC4 volgens EN 13329.
�BMet 12 jaar garantie.
�BAfmeting panelen 1285 x 192 mm, dikte 7 mm.
�BPakinhoud 10 panelen, 2,47 m².
�BAfname per pallet á 98,8 m².

701 Diamant eik 8735 Zwarte eik 9184 Barrel eik 9747 Harvester eik

Rustieke finish Rustieke finish Rustieke finish Rustieke finish

Randafwerking Ready Fix 

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
701 Diamant eik 701 102 202 transparant wit

8735 Zwarte eik 8735 134 234 afromosia
9184 Barrel eik 9184 134 234 mahonie
9747 Harvester eik 9827 118 218 eiken

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-24
datum : juli 2010

Selection Clic

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 1285 x 192 x 7 mm.
�BDuurzame en onderhoudsvriendelijke vloer. decor
�BSelcection Clic vloeren brengen de juiste sfeer in elke kamer. 1396 Kerselaar
�BGemakkelijk en efficiënt te leggen. 1611 Bodenzee beuk
�BGeschikt voor klasse 31, AC4 volgens EN 13329. 8781 Bartel eik
�BMet 8 jaar garantie. 9720 Medoc eik 
�BAfmeting panelen 1380 x 193 mm, dikte 6 mm.
�BPakinhoud 12 panelen, 3,20 m².
�BAfname per pallet á 153,41 m².

1396 Kerselaar 1611 Bodensee beuk 8781 Bartel eik 9720 Medoc eik

3-strip, 3-strip, 3-strip, Landhuisdeel,

effenstructuur effenstructuur effenstructuur effenstructuur

Randafwerking Selction Clic

muurplint K70 deklijst holle plint 
gefolieerd gefolieerd gefolieerd binnen- & buitenhoekjes

decor kleurnummer kleurnummer kleurnummer kleur
1359 Kerselaar 9858 110 210 jatoba/kersen
1611 Bodenzee beuk 9870 112 212 donker beuken
8781 Bartel eik 9871 107 207 eiken
9720 Medoc eik 9852 114 214 afromosia

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 

Wij bieden u de mogelijkheid voor elke situatie passende presentatiemogelijkheden. Vraag onze medewerkers naar de 
mogelijkheden.

vloeren



productgroep : 10-25
datum : juli 2010

Ondervloeren

Functie van de ondervloer:
�BAls u een laminaatvloer gaat leggen dan hoort daar altijd een ondervloer bij.
�B In geval van massief verlijmde houten vloeren hebben we het dan

over spaanplaat van 12 mm, al dan niet gezaagd in zogenaamde "broodjes". 
�BAls de vloer zwevend gelegd wordt, dus niet op een onderlaag (beton of

hout) dan gebruikt u een ondervloer op rol of platen.
�BEen ondervloer heeft drie functies: dampwering, egalisatie en geluidsreductie.

Dampwering:
�BEen dampremmende ondervloer houdt optrekkend vocht uit de onderliggende 

laag (beton) of uit de kruipruimte tegen.
�BLet op: als de kruipruimte aan de bovenzijde al geïsoleerd is, dan mag u geen 

dampremmende laag leggen. U zou daardoor het vocht in de onderlaag opsluiten. De meeste ondervloeren zijn zelf niet 
dampwerend. Legt u daarom eerst een dampwerende laag, bijvoorbeeld PE-folie, op de kale betonvloer. Plak de stroken 
folie aan elkaar met tape zodat één laag ontstaat.

Egalisatie:
�BKleine oneffenheden kunnen door gebruik van een ondervloer worden opgelost. Ondervloeren op de rol egaliseren 

doorgaans minder dan platen. Grote oneffenheden kunt u beter eerst uitvullen met spaanplaat of egali ne.

Geluidsreductie:
�BAls u een vloer gaat leggen in een huurwoning of een andere ruimte waar een bepaalde norm voor geluidreductie naar 

beneden toe wordt gesteld, dan dient u minimaal 10dB-geluidsreducerende ondervloer te leggen. De daartoe geschikte 
ondervloeren zijn door TNO getest en hebben een NEN-norm voor deze reductie. 

We onderscheiden twee soorten geluidsoverdracht:
�BGeluid dat u zelf hoort als u over de vloer loopt is geluid dat in de loopruimte door de lucht wordt  overgebracht. 

Als u het klosgeluid in de belopen ruimte wilt reduceren, dan kiest u voor een loopgeluid reducerend e ondervloer.
�BAls u over de vloer loopt en uw buren horen dat loopgeluid, dan is dat loopgeluid door de vloerbodem  of de muur 

overgebracht. Als u dus wilt, dat uw buren minder last krijgen van uw loopgeluid, dan gebruikt u een  contactgeluids-
isolerende ondervloer.

Distrifoam Standaard Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 3 mm
�BOnvertakt polyethyleenschuim, geschikt op een vlakke afmeting hoeveelheid

ondergrond. 1250 x 120 cm 15 m²
�BDe naden dient u af te plakken met alutape. 2500 x 120 cm 30 m²
�BGeen geluidsreductie.

Distrifoam Speciaal Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 3 mm
�BOnvertakt polyethyleenschuim, geschikt op een vlakke afmeting hoeveelheid
�Bondergrond. 1250 x 120 cm 15 m²
�BVoorzien van een dampwerende PE-folie inclusief 20 cm 2500 x 120 cm 30 m²

overlap.
�BGeen geluidsreductie.

Vervolg ondervloeren op pagina 10-26.
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Alufoam Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 3 mm
�BOnvertakt polyethyleenschuim met een aluminium toplaag, afmeting hoeveelheid

geschikt voor op een vlakke ondergrond. 1500 x 100 cm 15 m²
�BVoorzien van een dampwerende PE-folie inclusief overlap,

de ideale standaard vochtwerende ondervloer.
�BGeen geluidsreductie.
�BDe ideale standaard vochtwerende ondervloer.

Distriflex Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 4 mm
�BRubberfoam met aluminium, egaliserend. afmeting hoeveelheid
�BZeer eenvoudig te snijden, laat geen stof achter. 1000 x 100 cm 10 m²
�BContactgeluid reducerend voor zwevende vloeren.

Soundlayer Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 4 mm
�BPolyethyleenschuim gekarteld met 20 cm overlap, afmeting hoeveelheid

egaliserend, geschikt voor op vloerverwarming. 1500 x 100 cm 15 m²
�B10 dB contactgeluid reducerend voor laminaat en 

lamelparket volgens NEN-EN-ISO 140-8 en 717-2 
(door TNO getest).

Thermosound Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 3 mm
�BPolyethyleenschuim geperforeerd, licht egaliserend, zeer afmeting hoeveelheid

geschikt voor vloerverwarming. 1500 x 100 cm 15 m²
�B12 dB contactgeluidreducerend voor laminaat, 

NEN-EN-ISO 140-8 en 717-2 (door TNO getest).

Sikalayer Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 3 mm
�BKunststof mat met uitsparingen. afmeting hoeveelheid
�BGeschikt voor verlijming van massieve vloeren in 1500 x 167 cm 25 m²

combinatie met Sikabond T52 lijmruspen.

Vervolg ondervloeren op pagina 10-27.
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Underfloor Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 7 mm
�BZachtboard plaat, goed egaliserend. afmeting hoeveelheid
�BGeschikt als ondervloer voor laminaat en lamelparket, geen 85 x 59 cm 10,03 m² per pak

geluidsreductie.
�BCombineren met een dampwerende PE-folie.
�BAfname per pak á 10,03 m².

Silent + Ondervloeren

Eigenschappen en toepassingen: dikte 9 mm
�BOndervloerplaat voor laminaat en parket, egaliseerd afmeting 

oneffenheden tot 3 mm, termend isolerend (isoleerd koude 79 x 59 mm 6,9915 m² per pak

vloeren) en geschikt voor vloerverwarming.
�BMet extreem hoge contactgeluidisolatie. 
�BContactgeluidreductie van 10 dB.
�BAfname per pak á 6,9915 m².

Spaanplaat Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 12 mm
�BSpaanplaat, geschikt als basislaag onder volledig te verlijmen afmeting 

vloeren. 125 x 83 cm
�BDe spaanplaat platen vastschroeven op houten ondergrond. 

Spaanplaat Broodjes Ondervloer

Eigenschappen en toepassingen: dikte 12 mm
�BSpaanplaat, geschikt als basislaag onder volledig te verlijmen afmeting 

vloeren. 30 x 15 cm
�BBrrodjes vol verlijmijnen op beton of geschuurd en 
�Bgeïmpregneerd anhydriet.
�BPakinhoud 44 stuks, 2,04 m².

Pakinhoud á 44 stuks (2,04 m²)

Bouwfolie

Eigenschappen en toepassingen: dikte 0,2 mm
�BTransparante bouwfolie, voordelig en gebruiksvriendelijk. afmeting hoeveelheid
�BDe PE Bouwfolie kan worden toepast onder beton- 2 x 25 meter   50 m²

vloeren voor het vasthouden van vocht. 2 x 50 meter 100 m²

Aluminium Tape

Eigenschappen en toepassingen: breedte 5 cm
�BAluminium tape voor dampwerende dichting. lengte
�BBreedte 5 cm. 50 mtr.
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IPS Basisprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 27,1 x   8,8 mm
�BKunststof of aluminium profiel, voor vloeren van  8 mm uitvoering lengte

tot 13 mm. Kunststof   90 cm
�BKunststof of aluminum profiel, voor vloeren van 14 mm Kunststof 270 cm

tot 17 mm. Aluminium 270 cm

afmeting 27,1 x 13,3 mm
Kunststof   90 cm
Kunststof 270 cm
Aluminium 270 cm

basisprofiel basisprofiel

27,1 x 8,8 mm 27,1 x 13,3 mm

voor vloeren van 8 - 13 mm voor vloeren 14 - 17 mm

IPS Uitvlakprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 56,5 x 8,5 mm
�BKunstof, goud, brons of zilver uitvlakprofiel. uitvoering lengte type

Kunststof     90 cm 1704
Kunststof 270 cm 1704

afmeting 57,4 x 7,2 mm
Goud     90 cm 1704
Goud 270 cm 1704
Brons     90 cm 1704

kunststof uitvlakprofiel . . . . uitvlakprofiel Brons 270 cm 1704
afmeting 56,5 x 8,3 mm afmeting 57,4 x 7,2 mm Zilver     90 cm 1704

Zilver 270 cm 1704

IPS Overgangsprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 42,7 x 8,8 mm
�BKunststof, goud, brons of zilver overgangsprofiel. uitvoering lengte type

Kunststof     90 cm 1706
Kunststof 270 cm 1706

afmeting 42,7 x 7,2 mm
Goud     90 cm 1706
Goud 270 cm 1706

kunststof overgangsprofiel . . . . . overgangsprofiel Brons     90 cm 1706
afmeting 42,7 x 8,3 mm afmeting 42,7 x 7,2 mm Brons 270 cm 1706

Zilver     90 cm 1706
Zilver 270 cm 1706

IPS Afsluitprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 29,9 x   8,8 mm
�BKunststof, goud, brons of zilver afsluitprofiel. uitvoering lengte type

Kunststof     90 cm 1705
Kunststof 270 cm 1705

afmeting 29,9 x 7,2 mm
Goud     90 cm 1705
Goud 270 cm 1705

kunsstof afsluitprofiel . . . . . afsluitprofiel Brons     90 cm 1705
afmeting 29,9 x 8,3 mm afmeting 29,3 x 7,2 mm Brons 270 cm 1705

Zilver     90 cm 1705
Zilver 270 cm 1705

Vervolg IPS Profielsystemen op pagina 10-29.
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IPS Hoekprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 24,5 x 10 mm, geboord
�BGeboord en zelfklevend. uitvoering lengte type
�BKunststof, goud, brons of zilver hoekprofiel. Goud   270 cm 6816

Brons 270 cm 6816
Zilver   270 cm 6816

afmeting 24,5 x 20 mm, geboord
Goud   270 cm 6817
Brons 270 cm 6817
Zilver   270 cm 6817

afmeting 24,5 x 10 mm, zelfklevend
hoekprofiel hoekprofiel Goud   270 cm 6808-S
afmeting 24,5 x 10 mm afmeting 24,5 x 20 mm Brons 270 cm 6907-S

Zilver   270 cm 6808-S

afmeting 24,5 x 20 mm, zelfklevend
Goud   270 cm 6906-S
Brons 270 cm 6907-S
Zilver   270 cm 6908-S

IPS Overgangsprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 42 x 9-11 mm
�BGoud, brons of zilver overgangsprofiel. uitvoering lengte type

Goud   270 cm 1698
Brons 270 cm 1698
Zilver   270 cm 1698

afmeting 42 x 9-11 mm, zelfklevend
Goud   270 cm 5406-S

overgangsprofiel Brons 270 cm 5408-S
afmeting 42 (29,5) x 9 - 11 mm Zilver   270 cm 4507-S

IPS Uitvlakprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 40 x 30 (9-11) mm
�BGeboord en zelfklevend. uitvoering lengte type
�BGoud, brons of zilver overgangsprofiel. Goud 250 cm 1701

Brons 250 cm 1701
Zilver   250 cm 1701

afmeting 40 x 30 (9-11) mm, geboord
Goud   270 cm 4116
Brons 270 cm 4118

uitvlakprofiel Zilver   270 cm 4417
afmeting 40 x 30 (9 x 11 mm)

afmeting 40 x 30 (9-11) mm, zelfklevend
Goud   270 cm 4606-S
Brons 270 cm 4608-S
Zilver   270 cm 4607-S

Vervolg IPS Profielen op pagina 10-30.
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IPS Trapprofiel

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 36,5 x 21 (9-11) mm
�BGoud, brons, zilver en messing trapprofiel. uitvoering lengte type

Goud 250 cm 1697
Brons 250 cm 1697
Zilver 250 cm 1697

afmeting 40 x 28 mm, geboord
Messing 250 cm 2603
Goud 250 cm 6236

trapprofiel trapprofiel Brons   250 cm 6236
afmeting 36,5 x 21 (9-11) mm afmeting 40 x 28 mm Zilver   250 cm 6236

Muurplinten Massief Eiken

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 60 x 20 mm, lengte 240 cm
�BDoor en door geprofileerd eiken muurplinten. behandeling
�BTe bevestigen tegen de muur. Onbehandeld

Naturel geolied
Wit geolied
Bruin geolied
Grijs geolied
Gerookt naturel geolied
Gerookt wit geolied
Gerookt en grijs geolied

Muurplint Massief Bamboe

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 50 x 15 mm, lengte 240 cm
�BMassief Bamboe. uitvoering
�BTe bevestigen aan de muur. Plain Pressed naturel onbehandeld

Plain Pressed naturel gelakt
Plain Pressed caramel onbehandeld
Plain Pressed caramel gelakt

afmeting 60 x 14 mm, lengte 240 cm
Side Pressed naturel onbehandeld
Side Pressed naturel gelakt
Side Pressed naturel zwart gelakt
Side Pressed naturel wit gelakt
Side Pressed caramel onbehandeld
Side Pressed caramel gelakt
Side Pressed caramel zwart gelakt
Side Pressed caramel wit gelakt

Muurplint Gefineerd

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 60 x 14 mm, lengte 250 cm
�BMDF aan één zijde omtrokken met gelakt houtfineer. type
�BGefineerde muurplinten zijn verkrijgbaar in eiken, donker FBL58

beuken, kersen, maple, kambala, merbau, grenen en
lariks.

�BTe bevestigen aan de muur. 

Vervolg Muurplinten op pagina 10-31.

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 
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Muurplint Gefolieerd

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 70 x 21 mm, lengte 260 cm
�BMDF aan éém zijde omtrokken met folie, passend bij het type

assortiment laminaat. K70
�BSnel en eenvoudig te monteren.
�BMontage en demontage meerdere malen mogelijk ook zonder clips K70

de plinten en clips te beschadigen. inhoud
�BOok eenvoudig aan te brengen op reeds bestaande vloeren. 30 stuks
�B15 m¹ plinten kunnen met de inhoud van een verpakking snel,

eenvoudig en professioneel gemonteerd worden, de set
wordt compleet met schroeven en pluggen geleverd.

Deklijst Massief Eiken

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 34 x 6 mm, lengte 240 cm
�BDeklijsten massief eiken. behandeling
�BTe bevestigen op de vloer. Onbehandeld

afmeting 28 x 6 mm, lengte 240 cm
Onbehandeld
Naturel geolied
Wit geolied
Bruin geolied
Grijs geolied
Gerookt en naturel geolied
Gerookt en wit geolied
Gerookt en grijs geolied

Deklijst Massief 

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 6 x 35 mm, lengte 240 cm
�BDeklijsten massief zijn verkrijgbaar in ahorn, beuken, jatoba houtsoort

en merbau. Ahorn
�BTe bevestigen op de vloer. Beuken

Jatoba
Merbau

Deklijsten Massief Bamboe

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 5 x 25 mm, lengte 200 cm
�BMassief Bamboe. houtsoort
�BTe bevestigen op de vloer. Naturel onbehandeld

Naturel gelakt
Caramel onbehandeld
Caramel gelakt
Zwart gelakt
Wit gelakt

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 
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Deklijst Gefineerd

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 4 x 24 mm, lengte 240 cm
�BAbachi hout aan één zijde omtrokken met gelakt houtfineer. houtsoort
�BTe bevestigen op de vloer. Grenen

Beuken
Donker lariks
Eiken
Kersen
Jatoba
Ahorn
Kambala
Merbau

afmeting 4 x 35 mm, lengte 240 cm
houtsoort
Grenen
Berken
Lariks
Eiken 
Jatoba
Merbau

Deklijst Gefolieerd

Eigenschappen en toepassingen: lengte 240 cm
�BAbachi hout aan één zijde omtrokken met folie, passend bij afmeting

de laminaatvloeren uit ons assortiment. 5 x 24 mm
�BTe bevestigen op de vloer

Holle Plint Gefineerd

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 55 x 20 mm, lengte 240 cm
�BDe plinten worden geleverd met een vurenhouten onderlat in houtsoort

dezelfde lengte, exclusief bevestigingsmateriaal. Licht- & donker beuken
�BVurenhout met echt gelakt houtfineer omtrokken. Licht- & donker eiken
�BTe bevestigen tegen de muur. Ahorn

Grenen 
Kambala
Kersen
Jatoba
Lariks
Merbau
Noten

Holle Plint Gefolieerd

Eigenschappen en toepassingen: lengte 240 cm
�BDe plinten worden geleverd met een vurenhouten onderlat afmeting 

in dezelfde lengte, exclusief bevestigingsmateriaal. 55 x 20 mm
�BMDF aan één zijde omtrokken met folie, passend bij de 

laminaatvloeren uit ons assortiment. 
�BTe bevestigen tegen de muur.

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of structuurverschil kan  zijn met het origineel. 
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Hoek- & Eindstukjes

Eigenschappen en toepassingen:
�BKunststof hoek- en eindstukjes heeft u nodig bij de afwerking type

van de holle plinten. Binnenhoekje
�BPassend bij de laminaatvloeren uit ons assortiment. Buitenhoekje

Eindstukje links / rechts

Rozetten

Eigenschappen en toepassingen: Ø 15 mm
�BRozetten dekken de uitzetvoegen ronde de verwarmings- uitvoering verpakking

buizen elegant af. Kunststof 2 stuks
�BMet adapters voor 15 mm, 19 mm en 22 mm. Enkel hout 1 stuks
�BDe kunststof rozetten passen bij de laminaatvloeren uit ons

assortiment. Ø 19 mm
�BDubbel houten rozetten zijn verkrijgbaar in essen en grenen. Dubbel hout 1 stuks

Vloer- en wanddeurstoppen zijn verkrijgbaar in eiken, essen,
beuken en ahorn. Ø 22 mm

Kunststof 2 stuks
Enkel hout 1 stuks
Dubbel hout

Vloer- & Wanddeurstop

Eigenschappen en toepassingen:
�BDe vloer- en wanddeurstoppen zijn verkrijgbaar in eiken, uitvoering verpakking

essen, beuken en ahorn. Vloerdeurstop 1 stuks
Wanddeurstop 1 stuks

vloeren
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Convectorroosters

Eigenschappen en toepassingen: Eiken
�BVoor een fraaie afdichting van uw convectorput kunnen breedte

wij  een bijpassend rooster leveren. van   0 tot 30 cm
�BDeze houten roosters worden geheel op maat gemaakt. van 30 t/m 35 cm
�BNaar wens transparant gelakt of geolied. van 35 t/m 40 cm
�BLatjes zijn circa 25 mm hoog en 15 mm breed. van 40 t/m 45 cm
�BBusjes van PVC, hout aluminium, etc. van 45 t/m 50 cm
�BStandaard 20 mm, bij 15 mm geldt een toeslag van 15% van 50 t/m 55 cm

per m¹. van 55 t/m 60 cm
�BLevertijd circa 3 weken na opdracht.

Beuken, Essen, Jatoba, Robijn, Merbau en Sucupira
van   0 tot 30 cm
van 30 t/m 35 cm
van 35 t/m 40 cm
van 40 t/m 45 cm
van 45 t/m 50 cm
van 50 t/m 55 cm
van 55 t/m 60 cm

Afzelia, Kambala (Iroko), Ahorn en Mahonie
van   0 tot 30 cm
van 30 t/m 35 cm
van 35 t/m 40 cm

standaard rooster van 40 t/m 45 cm
van 45 t/m 50 cm
van 50 t/m 55 cm
van 55 t/m 60 cm

Walnoot, Teak, Wengé en Kersen 
van   0 tot 30 cm
van 30 t/m 35 cm
van 35 t/m 40 cm
van 40 t/m 45 cm
van 45 t/m 50 cm
van 50 t/m 55 cm
van 55 t/m 60 cm

Toeslagen
omschrijving
Houten busjes, Eiken hof hardhout
Aluminium, 15 of 20 mm
Roken, oliën en/of verouderen
Lakken

 

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekend dat er kleur- en/of  structuurverschil ka n zijn met het origineel. 
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Sika® Lijmen

Parketvloeren worden in veel gevallen niet meer gespijkerd, maar verlijmd of als zwevende vloer aangebracht. Daarbij 
speelt duurzaamheid een belangrijke rol.
Sika® heeft speciaal voor dat doel twee uitstekende lijmsystemen ontwikkeld. De SikaBond-T52 
voor rupsverlijming en Sikabond-T54 voor volvlakverlijming. Door de elasticiteit zijn ze 
bestand tegen een hoge belasting. Deze 1-componenten lijmen kunnen direct op schone 
cementdekvloeren en anhydriet worden aangebracht. Ideaal voor het verlijmen van 
massief houten vloerdelen en stroken.
De combinatie van SikaBond-T52 en SikaLayer kunststofmat is geschikt voor rupsverlijming van onder 
andere vloerstroken en lamelparket. 

SikaBond-T52:
�BSikaBond-T52 is een 1-component, oplosmiddelvrije elastische

parketlijm. 
�BHet legsysteem voor massieve en gemodificeerde houten type inhoud

vloeren (lange houtdelen, planken, panelen, etc.), mozaïek. Sikabond-T52 600 ml.
SikaBond-T54 FC 13 kg.

Sikabond T-54 FC: SikaBond-T54 FC 700 ml.
�BSikaBond-T54 is een 1-component oplosmiddelvrije elastische SikaLayer 25 m²

parketlijm voor volvlakverlijming. SikaPrimer 3 250 ml.
�BSikaBond-T54 is geschikt voor volvlakverlijming van parket- SikaPrimer 3 1000 ml.

systemen, lamelparket, massieve en samengestelde houten SikaCleaner-205 1000 ml.
planken, mozaïekparket, houtbestratingen en voor volvlak- SikaRemover-208 1000 ml.
verlijming van spaanplaat (broodjes). Sika Handclean doekjes

Sika Dispenser 1800
SikaLayer: Sika Dispenser 3600

�BRol geluiddempende ondervloer voorzien van sparingen. Sika Dispenser 5400
�BHoge kwaliteit polyethyleenschuim mat met symmetrische  Sika Handpistool Avon 600

sleuven om de lijm aan te brengen om zodoende een hoog Pneumatisch Pistool Trent 600
geluiddempend effect te bereiken.

SikaPrimer-3:
�BIs een 1-component product op basis van een samenstelling

van epoxyhars, toepasbaar op poreuze ondergrond.
�BVerbruik circa 200 ml. per m².

SikaCleaner-205:
�BReinigingsvloeistof voor het behandelen van niet- zuigende

hechtvlakken.

SikaRemover-208:
�BDunne, transparante vloeistof voor het verwijderen van niet

uitgeharde lijmresten. 
�BVerbruik circa 50 ml. per m².

Sika® handclean doekjes:
�BEmmer met reinigingsdoekjes.
�BVerpakt per 72 stuks.

Sika Dispenser 5400

Sika dispenser 5400:
�BDe totale parketvloer kan worden ingelijmd in een comfortabele,

staande positie. 
�BEen belangrijk voordeel van de dispenser is de snelheid 

waarmee gewerkt kan worden.

Handpistool Avon 600:
�BVoor het verwerken van Sikabond T52.

SikaRemover 208 Sika Handclean Sikabond-T52 SikaBond-T54
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Lecol Lijmen

Lecol PVAC-lijm:
�BVoor de verlijming van zogenaamde mes & groef type inhoud

verbinding van zwevende vloeren. PVAC-lijm 500 ml.
�BDit is een sneldrogende witte houtlijm met een hoge hechtings- Lecol 1620 dispersielijm 14 kg.

sterkte voor de duurzame verlijming van vloeren. Lecol 1630 dispersielijm 14 kg.
�BDe lijm droogt transparant op. Lecol 1633 dispersielijm 14 kg.
�BVerbruik circa 40 gram per m². Lecol 1650 dispersielijm 14 kg.

Lecol PU235 voorstrijk 11 ltr.
Lecol 1620 dispersielijm:

�BLecol 1620 is speciaal ontwikkeld om houten tussenvloeren,
zoals spaanplaat en industriemozaïek, op een zuigende
ondervloer te lijmen.

�BDe lijm kenmerkt zich door een uitstekend standvermogen
van de aangebracht lijm, waardoor een goede lijmoverdracht
met de ondervloer is gegarandeerd.

�BDe lijm is uitstekend verwerkbaar.
�BVerbruik circa 60-100 gram per m².
�BVoor hout op hout en spaanplaat op beton.

Lecol 1630 en 1633 dispersielijm:
�BVoor de verlijming van niet extreem vochtgevoelig Tapis

zijn de Lecol 1630 en 1633 uitstekend geschikt. 
�BVoor hout op hout.
�BLecol 1630 is beige van kleur en Lecol 1633 is bruin,  de 1633

is daarom ideaal voor donker gekleurd Tapis zoals merbau
en afzelia.

�BVerbruik circa 600-800 gram per m².

Lecol 1650 dispersielijm:
�BOplosmiddelvrije kunstharsdispersie voor de verlijming van

gevoelige houtsoorten zoals beuken, maple en essen.
�BLecol 1650 parketlijm is waterarm ingesteld.
�BGeschikt voor stootvaste verlijming op spaanplaat en mozaïek-

parket op poreuze ondervloeren, alsmede  Tapis op spaanplaat
of industriemozaïek ondervloer. 

�BLecol 1650 parketlijm voldoet aan de normen volgens DIN281.
�BVerbruik circa 600-800 gram per m² voor mozaïek parket  

en circa 800-1000 gram per m² voor lamellenparket.

Lecol PU235 voorstrijkmiddel:
�BVoorstrijkmiddel ten behoeve van anhydriet ondervloeren.
�BVerbruik circa 100-500 gram per m².
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Osmo Houtveredeling

Osmo houtveredelingsproducten zijn gebaseerd op natuurlijke oliën en wassen, zijn onschadelijk voor mens en dier en bevatten geen
conserveringsmiddelen. Osmo is eenvoudig aan te brengen met een vloerborstel en eventueel uit te boenen met een boenmachine
(witte pad). Osmo dringt diep in het hout en maakt de vloer waterafstotend en slijtvast.

Osmo Hardwax:
�BBeschermende hardwax olie.
�BVerbruik 1 liter per 12 m² bij 2 lagen. 
�B3032 Kleurloos, voor verdieping van de natuurlijke hout-

kleur. type inhoud
�B3040 Transparant wit, voor vloeren die een wit geloogd Hardwax 3032 125 ml.

ogende oppervlak moet krijgen. Hardwax 3032 750 ml.
�B3062 Naturel mat, voor verdieping van de houtkleur Hardwax 3032 2,5 ltr.

in extra matte uitvoerig. Hardwax 3032 10 ltr.
Hardwax 3040 750 ml.

Osmo Blanke Was: Hardwax 3040 2,5 ltr.
�BOsmo blanke was is iets dunner dan de Osmo Hardwax en Hardwax 3062 750 ml.

daarom zeer geschikt voor houtsoorten met een fijne Hardwax 3062 2,5 ltr.
porie of met vettige inhoudstoffen, zoals jatoba, merbau Blanke was 1101 750 ml.
of wengé. Blanke was 1101 2,5 ltr.

�BVerbruik 1 liter per 16 m² bij 2 lagen. Décor was 125 ml.
�B1101 Kleurloos, verdieping van natuurlijke houtkleur. Décor was 750 ml.

Décor was 2,5 ltr.
Osmo Decorwas: Onderhoudswas vloeibaar transparant

�BHardwax olie voorzien van een kleurpigment. Onderhoudswas 3087 vloeibaar wit
�BAltijd afwerken met één laag transparante Hardwax als Onderhoudswas spray wit

slijtvaste bescherming. Wischfix
�B3111 Transparant wit.
�B3123 Esdoorn.
�B3127 Savanne. toebehoren Osmo houtveredeling
�B3128 Beuken. type
�B3136 Berken. Vloerborstel 230 mm
�B3137 Kersen. Platte kwast 50 mm
�B3138 Mahonie Platte kwast 100 mm
�B3151 Blauwgrijs. Polijst kussentjes
�B3161 Ebben. Kwastenreiniger 1000 ml.
�B3164 Eiken.
�B3166 Noten.
�B3191 Papyrus.

Osmo Onderhoudswas:
�BTransparante vloeibare was ten behoeve van extra

bescherming na regelmatige reiniging.
�BLeverbaar in literblik of sprayflacon.

Osmo Onderhoudswas 3087:
�BEenvoudig aan te brengen onderhoudswas voor behandelde

vloeren.
�BZuinig in gebruik.

Osmo Wischfix:
�BVloeibare zeep voor regelmatige reiniging.
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Leha Onderhoudsmiddelen

Lak, was of olie. Voor elke type vloerafwerking heef Leha een passend onderhouds- of reinigingsmiddel. Alle produkten zijn 
verkrijgbaar in literflacons. U kunt alle Lecol producten in een compacte, speciaal voor Lecol ontworpen display tonen. Vraag onze
binnendienstmedewerkers naar de mogelijkheden. 

Leha OH35 Powerwax:
�BEen vaste was bedoeld voor wasvloeren die intensief inhoud 1 ltr.

belopen worden. type
�BDeze was is geschikt voor het onderhoud van uw was- OH35 Powerwax

geïmpregneerde houten vloer. OH36 Step-Stop
�BLeverbaar in geel, bruin of wit. OH25 Conditioner

OH32 Wax and Clean
Leha OH36 Step-Stop: OH34 Waxremover

�BEen vloeibare antislip was voor uw wasvloer. V6 Master Polish mat
�BDeze was is bedoeld voor het periodiek onderhoud V6 Master Polish glans

van de wasvloer. OH47 Antislip polish
�BDe vloer ziet er na behandeling weer mooi en fris uit OH41 Zijdemat easy polish

en is beter bestand tegen vuil en vlekken. OH41 Easy Polish extra mat
OH49 Clean

Leha OH25 Conditioner: OH45 Remover
�BEen onderhoudsolie voor geoliede vloeren. OH70 Refreser
�BHiermee brengt u een beschermlaag aan die  

oppervlakkige krasjes dichtzet.

Leha OH32 Wax and Clean:
�BEen voedend dweilmiddel met antislip reiniging- en 

onderhoudsmiddel voor wasvloeren.
�BPh neutraal en washoudend.

Leha OH34 Waxremover:
�BEen intensief reiniger voor uw was- of olievloer.
�BMet deze waxremover verwijdert u grondig oude 

was- of olie lagen.
�BHet verwijdert ook hardnekkige vlekken.

Leha V6 Master Polish:
�BEen slijtvast onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren.
�BDe Master Polish voorziet uw vloer van een zeer 

kras-, loop- en slijtvaste beschermingslaag.

Leha OH47 Antislip Polish:
�BEen antislip onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren.
�BDeze polish zorgt net als de andere polish voor het 

beschermen van de laklaag en zet oppervlakkige 
krasjes dicht. 

Leha OH41 Easy Polish:
�BOnderhoudsmiddel voor gelakte vloeren.
�BGeeft uw vloer een beschermlaag zodat deze weer beter 

bestand is tegen vuil en vlekken.

Leha OH49 Clean:
�BReiniger voor gelakte en geoliede vloeren.
�BDeze reiniger lost vuil en vet op eenvoudige wijze op.

Leha OH45 Remover:
�BEen intensief reiniger voor gelakte vloeren.
�BVerwijdert hardnekkig vuil en ontvet de vloer.

Leha OH70 Refresher:
�BBeschermend reinigingsmiddel voor laminaat dat 

tevens een  antistatische beschermingsfilm achter 
laat.

�BDroogt zonder strepen op. 
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Blue Dolphin Onderhoudssystemen

Met de multifunctionele onderhoudssystemen van Blue Dolphin
maakt u elke vloer probleemloos schoon.
Alle doeken en onderdelen zijn los verkrijgbaar en eenvoudig
te monteren.

Eigenschappen en toepassingen:
�BMassieve bodemplaat, wendbaar en komt makkelijk onder type

kasten en banken. Bodemplaat
�BAluminium steel, 140 cm lang, ten behoeve van de massieve Steel

bodemplaat. Stofdoek
�BStofdoek, voor het dagelijks veilig en snel stofvrij houden van Duo dweil

de vloer. Door de statische werking blijft alle stof en vuil aan Polisdoek
de stofdoek kleven. Na gebruik de doek even uitslaan of Wasdoek
uitzuigen met de stofzuiger. Machinewasbaar tot 60 graden. Oliedoek

�BDuo dweil, gemaakt van katoen en microvezels, voor het
vochtig reinigen van de vloer.

�BPolishdoek, uitstekend geschikt voor gelakte vloeren die een
bescherming van polish op waterbasis nodig hebben. U kunt
deze doek gebruiken voor uw parket-, lamel-, kurk-, laminaat-
en natuursteenvloer. Machinewasbaar tot 60 graden.

�BWasdoek, bestemd voor het gelijkmatig verdelen of aan-
brengen van traditionele vloeibare was op onbehandelde  
of geïmpregneerde vloeren. U sprenkelt eenvoudig de 
(onderhouds) olie of was op de vloer en verdeelt deze  
met de wasdoek. Wordt geleverd met hersluitbare 
opbergzak. Machinewasbaar tot 60 graden.

Bodemplaat met steel Stofdoek Duodweil Polishdoek Wasdoek

Vulmiddelen

Colorfill:
�BCollorfill is een reparatiepasta speciaal ontwikkeld voor het type inhoud

simpel en effectief repareren van beschadigingen in laminaat Colorfill 25 gram
vloeren. Colorsealant 450 gram

�BIs makkelijk aan te brengen en hoeft niet gemengd te Wasstaafjes softwax á 10 kleuren
worden. Wasstaafjes hardwax á 10 kleuren

�BWordt aangebracht door middel van een spatel en is droog
in één uur, hierna is het waterdicht en bestand tegen alle
huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

�BDe kleuren zijn speciaal ontwikkeld en passend bij de populaire
laminaatvloer tinten, zelfs de gekleurde tinten!

Colorsealant:
�BEen acrylkit op waterbasis, ontwikkelt voor zowel hout als

laminaat vloeren.
�BIdeaal voor het vullen van naden tussen de vloer en de

muur of langs plinten. 
�BColorsealant werkt mee met de vloer zodat deze kan krimpen

en uitzetten. 
�BDaarnaast wordt Colorsealant ook gebruikt voor het opvullen

van gaten rondom obstakels waar de vloer omheen gelegd
is.
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Hulpmaterialen

type
Luchtbevochtiger Vicks 3100
Losse filters t.b.v. luchtbevochtiger
Hygrometer met wijzer
spanbanden 
Zuignap voor spanbanden
Afstandhouder
Legset  laminaat
Duotang t.b.v. parketveren
Parketveren
Verstektang
Verstektang met hevel
Los mes t.b.v. verstektang
Reserveplaat t.b.v. verstektang
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Garantievoorwaarden Houten Vloeren

Algemeen:
�BIn zijn algemeenheid geldt dat Houtwerf een halffabricaat levert.
�BHoutwerf staat er voor in dat de vloeronderdelen zonder fabricage en/of materiaalfouten wordt geleve rd.
�BEen professionele installatie en verwerking van de zaken tot een eindproduct is de verantwoordelijkheid van de afnemer 

en niet van de leverancier. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke, zijn voor 
risico van de afnemer en kan niet op Houtwerf worden verhaald.

Controle bij aflevering, voor en tijdens het installeren:
�BDeze dient te geschieden bij ontvangst van de vloerdelen en de eventuele hulpmaterialen en tevens voor het aanvangen 

van de installatie, alsmede tijdens het installeren. Er dient gecontroleerd te worden met betrekking  tot:
�BHet aantal vierkante meters.
�BDe vochtigheidsgraad van de vloerdelen.
�BDe pasvorm, eventuele hoogte-, breedte- en dikteverschillen.
�BDe sortering.
�BEventuele visuele gebreken, beschadigingen.

In het geval dat er tijdens de controle materiaalfouten en/of ontoelaatbare afwijkingen worden gecon stateerd dient Houtwerf 
per omgaande in kennis te worden gesteld, en dient één en ander op de vrachtbrief te worden aangetek end, zodat Houtwerf 
in staat kan worden gesteld om het materiaal om te ruilen.
Indien tijdens het installeren materiaalfouten worden geconstateerd, dient de installatie te worden afgebroken en Houtwerf 
in kennis te worden gesteld. Houtwerf is niet aansprakelijk voor eventuele wachttijden, gevolgschade  en dergelijke.

Garantie:
�BHoutwerf verstrekte een garantie tegen materiaalfouten op de verbruikte materialen voor de geldende garantietermijn. 
�BDe garantie gaat in nadat de vloer is gelegd en is geldig voor de originele/eerste koper. Het overdr agen van de 

garantie aan derden is niet mogelijk.
�BDe garantie is aflopend dat wil zeggen dat er, bij eventuele vergoeding, voor de periode van gebruik  een afschrijving 

gehanteerd zal worden.
�BVoor vloerdelen waarop fabrieksgarantie en/of importeursgarantie rust, gelden de door de fabrikant, respectievelijk 

de importeur afgegeven garantiebepalingen. Toezeggingen van de fabrikant of importeur, buiten de doo r hen 
zelf gestelde garantiebepalingen, zijn voor Houtwerf niet bindend.

Garantie uitsluiting±
�BAls de garantieperiode is verstreken.
�BIndien de vloer niet gedurende minimaal 48 uur in de te leggen ruimte is geacclimatiseerd.
�BIndien de vloer wordt gelegd bij een te hoog vochtigheidsgehalte van de ondervloer en/of de 

legomgeving.
�BBij het niet gebruiken van de voorgeschreven ondervloer en/of lijm.
�BIndien voor en/of tijdens het leggen van de vloerdelen materiaalfouten en/of afwijkingen worden, of hadden 

kunnen worden geconstateerd, maar de installatie desalniettemin is uitgevoerd of voorgezet.
�BIndien bij het leggen van de vloerdelen beschadigingen zijn ontstaan ten gevolge van ondeskundig gebruik 

en/of ongevallen.
�BBij gebreken ontstaan door normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik in geval van 

onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud en/of afwerking, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/ of 
brand- en waterschade.

�BEn indien zaken, zonder toestemming van Houtwerf, door derden ondeskundig zijn gerepareerd en/of gewijzigd.

Natuurproduct:
�BHout is een natuurproduct. In vloerdelen kunnen zich natuurlijk afwijkingen in structuur en kleur vo ordoen. Geringe 

afwijkingen in kwaliteit, kleur, eventuele afwerking, maat en gewicht zijn niet te vermijden en zijn  toegestaan. 
Dergelijke afwijkingen verplichten Houtwerf niet tot vervanging of schadevergoeding.

�BHouten vloeren zullen altijd, onder invloed van zonlicht, enigszins verkleuren. Zo verkleuren rode houtsoorten 
zoals kersen, jatoba en bijvoorbeeld afzelia na verloop van tijd sterk. Het is daarom verstandig om de eerste 
maanden na de installatie geen karpetten op de vloer te leggen.

�BHout is hygroscopisch materiaal. Door wisselingen in temperatuur tijdens verschillende seizoenen en aanmerkelijke
verschillen in relatieve luchtvochtigheid in de woonomgeving zullen de vloerdelen in zekere mate blijven 
reageren. Een constante relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is ideaal. In sommige gevallen zal het noodzakelijk 
zijn om door middel van een luchtbevochtiging systeem de relatieve luchtvochtigheid in de woonomgeving, vooral in de winter, 
op peil te houden. De legwijze bepalen de mate van werking; zo zullen massief verlijmde vloerdelen minder werken 
dan zwevend gelegde vloerdelen.

Vervolg op pagina 10-37.
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vervolg Garantievoorwaarden Houten Vloeren

Het installeren:
�BHet is noodzakelijk de vloerdelen voor aanvang van de installatie te controleren op eventuele materiaalfouten, 

maatafwijkingen, kleurverschillen, vochtigheidsgraad, visuele afwijkingen, etc. (zie ook controle bi j aflevering,  
voor en tijdens het instaleren en garantie uitsluiting.

�BDe instructies en aanwijzingen met betrekking tot het instaleren van de vloerdelen dienen strikt te worden nageleefd. 
�BDe instructies en aanwijzingen dienen voor aanvang van de installatie zorgvuldig te worden doorgelezen. 
�BDe afnemer dient er voor zorg te dragen dat alle noodzakelijke metingen van bijvoorbeeld vocht in de  ondervloer op

en productcontroles voorhand worden verricht. 
�BDe afnemer dient er zorg voor te dragen dat de medewerkers die de vloerdelen installeren zodanig geschoold en 

opgeleid zijn, dat deze in staat zijn de vloerdelen op een deugdelijke manier en voorgeschreven wijze te 
gebruiken en te verwerken.

Afwerking en onderhoud van de vloer:
�BRaadpleeg voor de afwerking en het onderhoud van de geïnstalleerde vloer de aanwijzigingen van Houtwerf. De informatie-

folder is op aanvraag bij Houtwerf verkrijgbaar.

Specifieke aandachtspunten:
�BControleer de vloerdelen bij ontvangst.
�BControleer de vloerdelen voor aanvang van de installatie.
�BLees voor aanvang van de installatie de installatieaanwijzingen.
�BRaadpleeg de afwerking- en onderhoud aanwijzingen.

zoals ook aangegeven in deze garantievoorwaarden.

Reclamatie en klachtenafhandeling:
�BReclamatie is slechts mogelijk indien aan het hierboven gestelde is voldaan.

Eventuele reclamaties dienen binnen de geldende garantietermijn, schriftelijk ter kennis te worden a angesteld aan 
�BHoutwerf en er dient, binnen twee weken een volledig ingevuld beoordelingsrapport, vergezeld van dig itale 

foto's bij Houtwerf te worden ingediend. 
�BHet beoordelingsrapport kan worden opgevraagd bij Houtwerf. De afnemer dient, in eerste instantie de  klacht 

zelf te beoordelen/behandelen.
�BHet in behandeling nemen van een reclamatie is geen aanvaarding van aansprakelijkheid.
�BHoutwerf moet in staat worden gesteld om binnen een redelijke termijn de vermoedelijke reclamatie te r 

plaatse te beoordelen.
�BVloerdelen welke onderdeel vormen van een reclamatie dienen op verzoek aan Houtwerf ter hand te 

worden gesteld.

Op deze garantievoorwaarden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Houtwerf BV, van toepassing.
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Onderhoudsinstructies IntraParket Geolied

Algemeen:
�BEen parketvloer is een natuurproduct en heeft daarom regelmatig onderhoud nodig. Bij het juiste onde rhoud 

kunt u tientallen jaren van uw vloer genieten.
�BDe vloer dient regelmatig, droog, te worden schoongemaakt met een zachte bezem, stofzuiger of statische 

wisser om de vloer stof- en zandvrij te houden. 
�BVuil is één van de belangrijkste redenen van beschadiging en slijtage van een parketvloer en het is daarom 

ook aan te bevelen om het binnenlopen van vuil te verminderen door een deurmat te gebruiken.
�BBreng ook beschermviltjes aan onder alle meubelen en stoelen om zo beschadigingen te voorkomen. Schuif 

niet met meubelen over de vloer.

Behandeling van geoliede vloeren, na plaatsing:
�BUw vloer is reeds bij productie behandeld met een natuurlijke olie die de structuur en kleur van het  hout

versterkt en beschermt tegen het intrekken van vuil en/of vocht.
�BNa het leggen dient uw vloer meteen te worden voorzien van een laag OSMO hardwax.
�BVoordat deze wordt aangebracht dient de vloer schoon- en stofvrij te zijn.
�BNadat de OSMO hardwax is aangebracht moet de vloer gedurende een periode van 24 uur drogen voordat 

deze in gebruik kan worden genomen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de droogtijd.
�BDe vloer is na 14 dagen volledig opgedroogd en uitgehard. Gedurende deze periode mag u de vloer niet vochtig 

afnemen en/of behandelen met onderhoudswas.

Onderhoud:
�BVoor "regelmatig" onderhoud dient de vloer te worden behandeld met OSMO wishfix onderhoudszeep, door 

deze zeepbehandeling wordt de vloer vuilafstotend.

Periodiek onderhoud:
�BAls de vloer er dof begint uit te zien, frist u hem op met OSMO wasonderhouds- en reinigingsmiddel. 
�BVoor een naturel geoliede vloer dient u een naturel onderhoudsmiddel te gebruiken, voor een wit geol iede 

vloer een wit onderhoudsmiddel.

Vlekken:
�BVerwijder vlekken zo snel mogelijk met water en een neutraal reinigingsmiddel en maak de vloer meteen droog. 
�BRaadpleeg voor hardnekkige vlekken uw dealer voor advies.

Raadpleeg voordat u onderhoud aan uw vloer pleegt altijd eerst de aanwijzigingen op de verpakking.
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