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OwaCoustic® Harmony 72 Plafondpanelen

Eigenschappen en toepassingen: smart K3, inleg, 24 mm systeem
�BHard mineraal plafondpaneel met fissuratie. afmeting pakinhoud
�BStandaard voorzien van een witte toplaag. 1200 x 600 mm 10 stuks (7,20 m²)
�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels,

sportfaciliteiten en zorginstellingen.
�BDikte 14 mm.

OwaCoustic ® Harmony 

OwaCoustic® Sternbild Plafondpanelen

Eigenschappen en toepassingen: smart K3, inleg, 24 mm systeem
�BHard mineraal plafondpaneel, glad met perforatie. afmeting pakinhoud
�BStandaard voorzien van een witte toplaag.   600 x 600 mm 12 stuks (4,32 m²)
�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels, 1200 x 600 mm 10 stuks (7,20 m²)

sportfaciliteiten en zorginstellingen.
�BDikte 14 mm. 

smart K7, doorzak, 24  systeem
  600 x 600 mm 12 stuks (4,32 m²)

  OwaCoustic ® Sternbild 

Overige structuren, kleuren en afmetingen op aanvraag beschikbaar.

Voor overige informatie vaN OwaCostic® Plafondpanelen: 
Internet : www.owa.nl

Rockfon Plafondpanelen Krios 544

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BDe plafondpanelen zijn samengesteld op basis van steenwol afmeting pakinhoud

en heeft een witte, zeer fijne oppervlakte structuur.   600 x 600 mm 32 stuks (11,52 m²)
�BDe zelfdragende plafondpanelen zijn aan de zichtzijde 1200 x 600 mm 16 stuks (11,52 m²)

afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een 
akoestisch open ijswitte lakgiet finishing en aan de rugzijde doorzak,  24 mm systeem
met een naturel mineraalvies.   600 x 600 mm 24 stuks (8,64 m²)

�BHoge geluidabsorptie.
�BEen plafondpaneel welke in alle segmenten inzetbaar is.
�BDikte 20 mm. 

Vervolg Rockfon Plafondpanelen op pagina 12-02.

Rockfon ® Krios 544

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of  structuurverschil ka n zijn met het origineel. 

plafonds & wanden
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Rockfon Plafondpanelen Fibral 567 Wit

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BDe Rockfon Fibral plafondpanelen zijn samengesteld op afmeting pakinhoud

basis van steenwol.   600 x 600 mm 32 stuks (11,52 m²)
�BDe witte, fijne structuur geeft een zeer rustige uitstraling 1200 x 600 mm 16 stuks (11,52 m²)

aan de ruimten.
�BDe zelfdragende plafondpanelen zijn aan de zichtzijde 

afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een 
akoestisch open plain white finishing en aan de rugzijde 
met een naturel mineraalvlies.

�BDe panelen zijn standaard voorzien van een licht geverfde 
zijkant.

�BDe Fibral serie bestaat naast wit ook uit een uitgebreide 
serie heldere, opvallende kleuren. Rockfon® Fibral 567

�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels,
sportfaciliteiten en zorginstellingen.

�BDikte 20 mm.

Rockfon Plafondpanelen Royal 568

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BPlafondpanelen samengesteld op basis van onbrandbare afmeting pakinhoud

en kiemvrije steenwol.   600 x 600 mm 32 stuks (11,52 m²)
�BWordt onder andere toegepast in ziekenhuizen en voedings- 1200 x 600 mm 16 stuks (11,52 m²)

industrie.
�BDe zelfdragende plafondpanelen zijn aan de zichtzijde doorzak, 24 mm systeem

afgewerkt met een mineraalvlies inclusief een witte   600 x 600 mm 32 stuks (11,52 m²)
akoestisch-open coating met spuitstructuur en aan 
de rugzijde met naturel mineraalvlies.

�BDikte 20 mm.

Rockfon® Royal 568

Overige structuren, kleuren en afmetingen op aanvraag beschikbaar.

Voor overige informatie van  Rockfon® Plafondpanelen: 
Internet : www.rockfon.nl

Eurocoustic Plafondpanelen Minerval® Lux

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BVormvaste, zelfdragende steenwolplaat met hoog afmeting pakinhoud

geluidsabsorptievermogen.   600 x 600 mm 32 stuks (11,52 m²)
�BAan de zichtzijde bekleed met een effen wit glasvlies. 1200 x 600 mm 16 stuks (11,52 m²)
�BHet specifieke produktieproces zorgt voor een uitstekende

plafondpaneel met een lange levensduur.
�BDankzij de akoestische en decoratieve eigenschappen zijn 

de Minerval® Lux plafondpanelen uitermate geschikt 
voor alle soorten ruimten zoals kantoren, winkels, 
restaurants, winkels, etc.

�BDikte 15 mm. Minerval® Lux

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of  structuurverschil ka n zijn met het origineel. 
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Armstrong Plafondpanelen Tatra

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BHard mineraal plafondpanelen met een traditioneel afmeting pakinhoud

gefigureerd oppervlak.   600 x 600 mm 16 stuks (5,76 m²)
�BBrandwerendheid van 60 minuten. 1200 x 600 mm 10 stuks (7,20 m²)
�BStandaard voorzien van een witte toplaag.
�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels,

sportfaciliteiten en zorginstellingen.
�BDikte 15 mm.

Armstrong Tatra

Armstrong Plafondpanelen Casa

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BHard mineraal plafondpanelen met microperforatie. afmeting pakinhoud
�BStandaard voorzien van een witte toplaag.   600 x 600 mm 16 stuks (5,76 m²)
�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels, 1200 x 600 mm 10 stuks (7,20 m²)

sportfaciliteiten en zorginstellingen.
�BDikte 15 mm.

Armstrong Casa

Armstrong Plafondpanelen Cortega

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BHard mineraal plafondpanelen met gladde opervlakte- afmeting pakinhoud

structuur en fissuratie in diverse richtingen. 1200 x 600 mm 10 stuks (7,20 m²)
�BStandaard voorzien van een witte toplaag.
�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels,

sportfaciliteiten en zorginstellingen.
�BDikte 15 mm.

Armstrong Cortega

Armstrong Plafondpanelen Sahara

Eigenschappen en toepassingen: inleg, 24 mm systeem
�BHard mineraal plafondpanelen met een microgeperforeerde afmeting pakinhoud

fijne zandkorrelige oppervlakte structuur.   600 x 600 mm 16 stuks (5,76 m²)
�BStandaard voorzien van een witte toplaag. 1200 x 600 mm 10 stuks (7,20 m²)
�BVoor 24 mm systemen.
�BOnder andere geschikt voor horeca, kantoren, winkels, tegular P4, doorzak, 24 mm systeen

sportfaciliteiten en zorginstellingen.   600 x 600 mm 16 stuks (5,76 m²)
�BDikte 15 mm.

microlook, doorzak, 15 mm systeeem
  600 x 600 mm 16 stuks (5,76 m²)

Armstrong Sahara

Voor overige informatie van  Armstrong Plafondpanelen: 
Internet : www.armstrong.nl

De afbeeldingen zijn computerbewerkte foto's, dit betekent dat er kleur- en/of  structuurverschil ka n zijn met het origineel. 
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Kunststof Afschermingsplaten

Eigenschappen en toepassingen: prismaplaat
�BLichtroosters en prismaplaten zijn vervaardigd uit styreen. afmeting
�BTer decoratie worden ze hoofdzakelijk toegepast als 1200 x 600 mm

beschermingsplaten voor verlichting in de systeemplafonds.
�BDe platen zijn makkelijk te reinigen. opaal kunstof rooster (13 x 13 mm), dikte 9 mm

  600 x 600 mm
1200 x 600 mm

opaal systeem (melkglas), dikte 2,5 mm
  600 x 600 mm
1200 x 600 mm

plafonds & wanden
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API Quick Lock 15/38 Profielen Sneeuwwit

Eigenschappen en toepassingen: hoofdprofiel, afmeting 38 x 15 mm
�BZichtbaar systeem, smal/elegant. lengte omschrijving
�BVooral toepasbaar in de 600 x  600 mm module. 3000 mm perforatie h.o.h. 150 mm
�BDoor topperforatie minder kans op schade aan plafond-

panelen. tussenstuk, afmeting 38 x 15 mm
�BIn RAL 9010 sneeuwwit, diverse uni-, metaal- en overige   600 mm perforatie h.o.h. 300 mm

kleuren op aanvraag mogelijk. 1200 mm perforatie h.o.h. 300 mm
�BDe API 15/38 hoofdprofielen zijn standaard voorzien 

van een ophangmogelijkheid aan de bovenzijde van hoeklijn, afmeting 19 x 24 mm
het profiel. Hierin past een standaard snelhanger 3000 mm
of de bijbehorende API snelhanger die makkelijk monteert. 

�BDe haak van de snelhanger staat in de lengterichting 
van het profiel. Hierdoor kan de haakpunt niet 
meer beschadigen.

API Quick Lock 24/38 Profielen Sneeuwwit

Eigenschappen en toepassingen: hoofdprofiel, afmeting 38 x 24 mm
�BStandaard plus systeem geschikt voor plaatsing van middel- lengte omschrijving

zware plafondpanelen en armaturen. 3600 mm perforatie h.o.h. 150 mm
�BIn RAL 9010 sneeuwwit, diverse uni-, metaal- en overige

kleuren op aanvraag mogelijk. tussenstuk, afmeting 38 x 24 mm
�BGeschikt voor standaard afmetingen 600 x 600 mm en   600 mm perforatie h.o.h. 300 mm

600 x 1200 mm. 1200 mm perforatie h.o.h. 300 mm
�BGrote variatie in lengte en perforaties op aanvraag mogelijk.   183 mm t.p.v. armatuur

  190 mm t.p.v. armatuur
  200 mm t.p.v. armatuur
  300 mm geen perforatie
1800 mm perforatie h.o.h. 150/300 mm
2400 mm perforatie h.o.h. 150/300 mm

hoeklijn, afmeting 24 x 24 mm
3000 mm

API Bandraster Sneeuwwit

Eigenschappen en toepassingen: bandraster gesleufd h.o.h. 100 mm
�BZichtbaar bandraster systeem. lengte
�BGeschikt als (zeer karakteristiek en opvallend) plafond 3600 mm bandraster 100 mm

ophangsysteem of om scheidingswanden en 
andere interieuronderdelen aan te bevestigen. 

�BVariabele breedtematen van 50 - 150 mm
�BAndere kleuren op aanvraag mogelijk.
�BKan plafondplaten tot 2400 mm lengte dragen.

API Hoekverbinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BBinnen- en buitenhoekverbinders, kleur sneeuwwit. type
�BAfmeting 24 x 73,5 mm en 24 x 63,5 mm. binnen- of buitenhoek

Voor overige informatie van  Api produkten: 
Internet : www.api.nl

plafonds & wanden
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CMC Systeem 7500 15/38 Global-White

Eigenschappen en toepassingen: hoofdprofiel, afmeting 38 x 15 mm
�BVuurbestendig. lengte
�BVolledig hermonteerbaar. 3000 mm
�BZichtbaar T15 inhaaksysteem.
�BGeschikt voor etsheische toepassingen in openbare en tussenstuk, afmeting 38 x 15 mm

private gebouwen.   600 mm
1200 mm

hoeklijn, afmeting 19 x 24 mm
3050 mm

CMC Systeem 8500 24/38 

Eigenschappen en toepassingen: hoofdprofiel, afmeting 38 x 24 mm
�BVuurbestendig. lengte kleur
�BVolledig hermonteerbaar. 3600 mm Global white
�BZichtbaar T24 inhaaksysteem. 3600 mm Aluminium
�BGeschikt voor zwaardere tegels. 3600 mm Zwart 
�BVoor toepassingen in openbare en private gebouwen. 3600 mm Messing
�BKan geleverd worden in diverse kleuren en afwerkingen.

tussenstuk, afmeting 38 x 24 mm
  300 mm Global white
  600 - 1200 mm Global white
1724 mm Global white
1800 mm Global white
  600 - 1200 mm Aluminium
  600 - 1200 mm Zwart
  600 - 1200 mm Messing

hoeklijn, afmeting 24 x 24 mm
lengte
3050 mm Global white
3050 mm Aluminium
3050 mm Zwart 
3050 mm Messing

CMC Hoekverbinders

Eigenschappen en toepassingen: voor 24 mm systeem
�BBinnen- en buitenhoekverbinders. kleur
�BKleur global white. Global white

plafonds & wanden
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Bandrasters Verbinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor bandraster Api en CMC 100 mm systeem. voor bandraster 100 mm
�BLengteverbinder 230 mm. muurverbinder

dwarsverbinder/kruisverbinder
lengteverbinder/koppelstuk

muurverbinder dwarsverbinder lengteverbinder

Sealfast Snelhangers

Eigenschappen en toepassingen: type haak - haak
�BMet snelhangers is een eenvoudige montage mogelijk bij type maximaal minimaal

het afhangen van uw systeemplafond. 10/  10 115 mm 180 mm
�BHet snelophangsysteem wordt toegepast bij de ophanging 15/  15 165 mm 280 mm

van lichte en minerale plafonds. 20/  20 215 mm 380 mm
�BHet systeem bestaat uit losse onder- en bovendraden, deze 30/  30 315 mm 580 mm

worden aan elkaar gekoppeld door middel van een snelspan- 30/100 1015 mm 1280 mm
veer. 30/150 1515 mm 1780 mm

�BDe snelhangers zijn verzinkt en zijn zeer corrosie werend door 30/175 1750 mm 2015 mm
de Delta Tone oppervlakte behandeling. 30/200 2015 mm 2280 mm

40/  40 415 mm 780 mm
50/  50 515 mm 980 mm
50/100 1015 mm 1480 mm
60/  60 615 mm 1280 mm
60/150 1515 mm 2080 mm
80/100 1015 mm 1780 mm

100/100 1015 mm 1980 mm

Sealfast Noniushangers

Eigenschappen en toepassingen: nonius bovenstukken
�BNonius afhangers kenmerken zich door de nauwkeurige instel- lengte A

baarheid.   10 cm 8,5 cm
�BIn vergelijk met de snelhanges hebben de Nonius afhangers   20 cm 14 cm

een groter draagvermogen.   30 cm 24 cm
�BHet Nonius systeem wordt voornamelijk toegepast op lokaties   40 cm 34 cm

waar een starre plafondophanging vereist wordt.   50 cm 44 cm
�BHet systeem bestaat uit losse onder- en bovenstukken en   60 cm 54 cm

worden aan elkaar gekoppeld door een nonius nagel of een   70 cm 64 cm
haarspeldborgveer.   80 cm 74 cm

�BDe materiaaldikte is 1 mm.   90 cm 84 cm
�BDe verschillende onderstukken zijn geschikt voor 100 cm 94 cm

ophanging van diverse profielen en bandrasters. 110 cm 104 cm
120 cm 114 cm
130 cm 124 cm
140 cm 134 cm
150 cm 144 cm
160 cm 154 cm
170 cm 164 cm
180 cm 174 cm
190 cm 184 cm
230 cm 224 cm

nonius onderstukken voor houtbevestiging
type lengte
220 19 cm recht

nonius onderstuk voor API-CMC
228 19 cm T-profiel

nonius onderstuk voor bandraster
lengte
100 mm

afhanghoogte

plafonds & wanden
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Vuren Kantlatten

Eigenschappen en toepassingen: afmeting 18 x 34 mm
�BBij vrijwel elk systeemplafond worden kantlatten toegepast. lengte kleur
�BKleuren, zwart, wit en grijs (RAL7038). 300 - 360 cm Wit

300 cm Zwart

afmeting 18 x 45 mm
300 cm Grijs (RAL 7038)

afmeting 28 x 45 mm
330 cm Zwart

flexibel kanthout, afmeting 8 x 50 mm
250 cm Wit
250 cm Zwart

ommanteld kanthout, afmeting 18 x 34 mm
300 cm Grijs RAL7038
300 cm Wit

Buigbaar Hoeklijn

Eigenschappen en toepassingen:
�BKleur aluminium wit. afmeting

30 x 20 mm, 300 cm

Bevestigingsmiddelen en Accessoires

Eigenschappen en toepassingen:
�BSubex nagels, afmeting Ø 6 x 30 mm. omschrijving verpakking
�BHaarspeld-borgveren, afmeting Ø 2,8 mm. subexnagels 100 stuks
�BNonius nagels verzinkt, afmeting 2,5 x 60 mm. haarspeld-borgveer
�BMessing plug, M6-8 x 16 mm. nonius nagels 100 stuks
�BMessing plug gemonteerd, M6 x 16 mm. messing plug gemonteerd
�BMessing pluggen, M6 x 16 mm. messing plug
�BGeluiddempende Mupro afhanger, afmeting Ø 9 mm, mupro afhanger

15,5 x 5 mm. inslaganker
�BStalen inslagankers, ideaal voor snelle montage, afmeting nagelanker kleine kop 100 stuks

8 x 40 mm. nagelanker grote kop 100 stuks
�BNagelankers, voor het snel en gemakkelijk bevestigen van schroefoog verzinkt 40 x  16 mm

regelwerk op steen, kalksteen en beton. schroefoog verzinkt 50 x  18 mm
�BSchroefogen verzinkt met houtdraad. schroefoog verzinkt 60 x  20 mm
�BSchroefogen verzinkt M6. schroefoog M6 6 x  60 mm

schroefoog M6 6 x  80 mm
schroefoog M6 6 x 100 mm
koppelvinger 10016
verbindingsvinger 3002
montagehoekje

paneelclips
voor panelen 16 mm
voor panelen 25 mm
voor panelen 50-80 mm 
universeel
universeel (API)

 

plafonds & wanden
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Metal Stud U-Profielen

Eigenschappen en toepassingen: U-Profiel
�BU-Profiel voor horizontale toepassingen. type A B C
�BVerzinkt staal, dikte 0,6 mm. U  45 45 mm 40 mm 40 mm
�BVoor Metal-Stud scheidings- en voorzetwanden. U  50 50 mm 40 mm 40 mm
�BRandprofiel voor Metal-Stud plafonds. U  70 70 mm 40 mm 40 mm
�BLengte 400 cm. U  75 75 mm 40 mm 40 mm

U100 100 mm 40 mm 40 mm
U125 125 mm 40 mm 40 mm

U-Profiel met foamband
U  40F 40 mm 40 mm 40 mm
U  45F 45 mm 40 mm 40 mm
U  50F 50 mm 40 mm 40 mm
U  60F 60 mm 40 mm 40 mm
U  70F 70 mm 40 mm 40 mm
U  75F 75 mm 40 mm 40 mm
U100F 100 mm 40 mm 40 mm
U125F 125 mm 40 mm 40 mm

Metal Stud C-Profielen

Eigenschappen en toepassingen: C-Profiel
�BC-Profiel voor verticale toepassingen. type A B C
�BVerzinkt staal, dikte 0,6 mm. C  40N 38,8 mm 42 mm 44 mm
�BStijl voor Metal-Stud scheidings en voorzetwanden. C  45N 43,8 mm 42 mm 44 mm
�BPlaatdragend profiel in Metal-Stud plafonds. C  50N 48,8 mm 42 mm 44 mm
�BLengtematen variabel van 260 cm t/m 500 cm, C  70N 68,8 mm 42 mm 44 mm

overige lengtematen op aanvraag. C  75N 73,8 mm 42 mm 44 mm
C100N 98,8 mm 42 mm 44 mm
C125 123,8 mm 49 mm 51 mm

Metal Stud Formflex Wand-&  Plafondprofielen

Eigenschappen en toepassingen: FBVL-Profiel
�BDe Formflex profielen zijn voor gebogen wanden en plafonds. lengte dikte
�BDeze profielen zijn geschikt voor 50 mm, 75 mm en 100 mm 2500 mm 0,6 mm

C-profielen.
�BPraktisch alle ronde en gebogen vormen kunnen met Formflex

worden geraliseerd.

Metal Stud C60/27 Plafondprofielen

Eigenschappen en toepassingen: U27 randprofiel
�BU-profiel. lengte
�BHet C60/27 plafondsysteem kenmerkt zich door een snelle 3000 mm

en eenvoudige montage.
�BDe kwalitatief hoogwaardige onderdelen laten een grote C60/27 profiel

overspanning toe. 4000 mm

Voor gipskartonplaten verwijzen wij u naar pagina 1-12 t/m 1-14.

plafonds & wanden
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TL Armaturen

Eigenschappen en toepassingen:
�BTL armaturen voor algemene verlichting van onder afmeting

andere kantoren, praktijken, winkels, showrooms, etc.   600 x 600 mm 4x 18 watt
�BKleur satin mat, inclusief buis kleur 830. 1200 x 300 mm 2x 36 watt
�BMet aluminium raster.

plafonds & wanden
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Sonorex® Geluidschotten

Eigenschappen en toepassingen: dikte 6 mm
�BHet Sonorex® is een geluidschot speciaal ontwikkeld voor afmeting

toepassing boven scheidingswanden ter voorkoming van 100 x 60 cm
overgangsgeluid. 120 x 60 cm

�BSonorex® is een geluidschot met een waarde van 21 DB,
hierdoor wordt storend overgangsgeluid voorkomen en Sonorex® alu tape
is privacy gewaarborgd. afmeting

�BBasis van de Sonorex® schotten is steenwol gecombineerd rol á 50 meter, 50 mm.
met versterkte aluminium folie.

Toebehoren & Accessoires Wanden

Eigenschappen en toepassingen:
�BOmega klemprofiel, kleur wit, materiaal staal lengte afmeting

300 cm. klemprofiel
�BOmega afdekbies, materiaal PVC, kleur RAL9010 wit, afdekbies

lengte 300 cm. gaasband rol á   90 meter, 50 mm
�BOmvattingsprofiel, kleur wit, lengte 300 cm. papier voegband rol á 150 meter, 50 mm
�BFoamband wordt gebruikt voor afdichting van geluids- flexcorner rol á 30 meter

lekkage bij plaatsing op Metal Stud profielen op tricot handschoen per 12 stuks verpakt
vloeren en wanden.

�BWanneer een plaat gebruikt wordt met afgeschuinde 
kanten kan deze worden afgewerkt met voegmateriaal, 
met gaasband als wapening en een finisher als omvattingsprofiel 12,5 mm
afwerklaag. omvattingsprofiel 15,0 mm

�BFlexcorner is een gebruiksvriendelijk, en een goedkoop omvattingsprofiel 12,5 mm, zelfklevend
alternatief om uitwendige hoeken van gipskartonplaten foamband grijs rol á 5 x 20 meter
en andere beplating af te schermen en af te werken. 
Het materiaal is opgebouwd uit sterk vouwbaar papier- 
band, met aan beide zijden van de vouw twee zwaar 
verzinkte metalen  strippen.

plafonds & wanden
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Toebehoren Gipskarton Wanden & Plafonds

Eigenschappen en toepassingen:
�BVerbindingsstuk 80 mm. omschrijving
�BAnkerhanger, lengte 90 mm en 170 mm. kruisverbinder met spelling
�BAnkerhanger met veer, 90 mm. kruisverbinder universeel
�BDirekthangers, lengte 60 mm en 125 mm. ankerhoek
�BInschuifbevestiger, 75 mm. verbindingsstuk
�BSnelspanclip, 113 mm. niveau gelijkverbinder

ankerhanger   90 mm
ankerhanger 170 mm
ankerhanger   90 mm, met veer
direkthanger   60 mm
direkthanger 125 mm
inschuifbevestiger

Kruisverbinder Ankerhoek Verbindingsstuk snelspanclip met geluiddemping
nonius onderhanger/plafondhanger

Niveau gelijkverbinder Ankerhanger Ankerhanger met veer Direkthanger Inschuifbevestiger

Stucstop- & Aansluitprofielen

Eigenschappen en toepassingen: stucstop profiel, lengte 3000 mm
�BBeëindiging van een gips- of pleisterlaag waar de afwerking afmeting type

overgaat in een andere afwerklaag, of waar de aansluiting 30 x 14,0 mm ST31
op een kozijn plaatsvind, kan perfect door een stucstop- of 30 x 16,5 mm ST32
aansluitprofiel. 

�BHierdoor voorkomt men scheuren in de stuclaag en aansluitprofiel, lengte 3000 mm
ontstaat een strakke afsluiting. 53 x 14,0 mm ST13

�BMateriaal verzinkt staal. 46 x 14,0 mm ST19

OSB Achterhout

Eigenschappen en toepassingen: OSB achterhout
�BOSB achterhout wordt toegepast om zware voorwerpen afmeting

aan gipswanden te bevestigen. 10 x 122  cm radiatorhout
�BHet achterhout wordt tussen de C-stijlen vastgezet. 20 x 39,5 cm met sponning

20 x 59,5 cm met sponning
30 x 59,5 cm met sponning
40 x 59,5 cm met sponning

plafonds & wanden


