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CFX Slotspray

Eigenschappen en toepassingen:
�BUniverseel smeermiddel, vetvrij en vochtverdringend. inhoud
�BVoor cilindersloten in deuren, auto's, bureaus etc. 150 ml.

Universeel Smeermiddel

Eigenschappen en toepassingen:
�BUniverseel smeermiddel voor 1001 karweitjes. inhoud
�BTe gebruiken in de hobbykamer, auto, huis, bedrijf en werk- 250 ml.

plaats.

Zettex Multispray

Eigenschappen en toepassingen:
�BHoogwaardig, sterk penetrerend smeermiddel. inhoud
�BBevat goedkruipende eigenschappen. 400 ml.
�BUitstekende vochtverdrijver.
�BGoed conserveringsmiddel.

Zettex Siliconenspray

Eigenschappen en toepassingen:
�BHoog kwalitatieve siliconenspray. inhoud
�BHet vermindert wrijving en is een ideaal droog, glij- 400 ml.

en smeermiddel.
�BLaat geen vette film na.
�BZettex Siliconenspray is een droog smeer- en 

glijmiddel voor schuifdeuren, transportbanden,
kunststof lagers, etc.

Zettex Industrial Wipes

Eigenschappen en toepassingen:
�BMaakt verbluffend schoon en is verrassend handig. inhoud
�BVerwijderd eenvoudig onder andere de resten van olie, 80 stuks

verf, lijm, kit, smeer, etc.

Zettex Multifoam

Eigenschappen en toepassingen:
�BIs een uitzonderlijk veelzijdige foam schuimspray, eenvoudig inhoud

en snel in gebruik. 500 ml.
�BLaat geen krassen, vlekken of strepen na op oppervlakken.
�BBevat geen schuurmiddelen en heeft een aangename geur.
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Zettex Profi Reiniger

Eigenschappen en toepassingen:
�BIs een medicinale alcohol ontvetter met extreem inhoud

snel verdampende eigenschappen. 500 ml.
�BBevat goed kruipende eigenschappen.
�BBevat een goed vuil en vet oplossend vermogen.
�BIs chemisch neutraal en water verdringend.
�BLaat geen residu na.
�BSnelle verwijdering van olie, vet, siliconen, etc.
�BVerwijdert moeiteloos vuil van kunststof en metalen 

oppervlakken.

Zettex Security Cleaner

Eigenschappen en toepassingen:
�BVeilige en veelzijdige ontvetter die geen oliefilm nalaat. inhoud
�B100% alyfatische koolwaterstof oplosmiddel zonder enig 500 ml.

gerecycleerd oplosmiddel.
�BVeilig in gebruik bij de meeste kunststoffen, ook op te 

verven en geverfde oppervlakken, vinyl en glas.
�BBij gebruik is een goed geventileerde ruimte aanbevolen.

Zettex Acrylaatkit

Eigenschappen en toepassingen:
�BAcrylaatkit voor voegen en afdichten. inhoud

310 ml.

Zettex Chemisch Anker

Eigenschappen en toepassingen:
�BTweecomponenting bevestigingsmateriaal op basis van inhoud

epoxy kunsthars. 380 ml.
�BVervangt keilbouten en pluggen.
�BZeer hoge eindsterkte, zeer snelle uitharding.

Zettex Fixeerband

Eigenschappen en toepassingen:
�BDubbelzijdig klevend polyurethaan band met een afmeting lengte

gesloten celstructuur. 3 x 12 mm   25 mtr.

Zettex PE Glasband

Eigenschappen en toepassingen:
�BGlasband wordt veel gebruikt als tochtband of als zelf- afmeting lengte

klevende tochtstrip. 9 x 13 mm 100 mtr.
�BBij het uitrollen van dit glasband komt de lijmlaag meteen 

vrij,  zodat de tape direct opgeplakt kan worden.
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Zettex MS Polymer

Eigenschappen en toepassingen:
�BNieuwe verlijming en afdichtingstechniek gebaseerd op kleur

hybride polymeren. Aluminium
�BCombineert in 1 product de voordelen van zowel montagelijm, Beige RAL 1001

PU lijm, houtlijm, siliconen- en sanitairsiliconenkit, acrylaat- Grijs RAL 7040
en buthylrubberkit. Transparant

�BEen-componenten produkt met zeer snelle uitharding Wit
en een uniek hechtingsvermogen. Hiteck wit

�BUV bestendig, schimmel en bacteriënwerend. Bruin RAL 8016
�BHardt krimpvrij uit, weerstaat trillingen en is blijvend flexibel. Zwart
�BRecyclebare polyethyleenkokers á 290 ml.

Zettex Hechtprimer ZO-5

Eigenschappen en toepassingen: inhoud 1 liter
�BReactieve primer die wordt gebruikt in combinatie met kleur

Zettex MS Polymer voor het verlijmen van diverse Zwart
materialen.

�BDe primer wordt aangebracht op de te behandelen ondergrond
welke vooraf gereinigd is met Zettex Security Cleaner.

�BOm de adhesie van Zettex MS Polymer op de ondergrond te
verbeteren.

Zettex Power Tack

Eigenschappen en toepassingen:
�BPower Tack is een supersnelle montage/contactlijm voor inhoud

het watervast verlijmen van zowel droog- als vochtig hout, 310 ml.
beton, polystyreenschuim, steenwol, PU schuim, metaal en 
andere bouwstoffen op poreuze ondergrond zonder gebruik 
van een primer.

�BEén componenten product met een zeer snelle uitharding en 
een uitstekend hechtingsvermogen. 

�BHet produkt is oplosmiddelenarm en heeft uitstekende 
vullende eigenschappen.

�BHardt krimpvrij uit.
�BHet produkt is in een gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
�BWaterbestendig volgens DIN-D4.

Zettex Secondelijm Superfast

Eigenschappen en toepassingen:
�BZettex secondelijm superfast is een hoogwaardige inhoud

professionele ééncomponent ethylcyanoacrylaatlijm 20 gram
met een snelle kleefkracht.
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Zettex Siliconenkit

Eigenschappen en toepassingen: inhoud 290 ml.
�BHoogwaardige blijvend elastische, waterbestendige kleur

sanitaire siliconenkit. Manhattan
�BGeschikt voor sanitaire toepassingen zoals het afdichten Transparant

van voegen, naden en kieren tussen vloer, Transparant grijs
tegelwand, bad, douchebak, wastafel en aanrecht. Wit

�BTe gebruiken in sanitaire ruimten zoals badkamers, keukens RAL 9001
en toiletruimten.

Zettex Contact Flexseal

Eigenschappen en toepassingen: inhoud 310 ml. 
�BDroog afmesbaar. kleur
�BOverschilderbaar met watergedragen verven en met transparant

oplosmiddel houdende verven (alkyds). RAL 9001
�BUitstekende hechtingseigenschappen. RAL 9010
�BDuurzaam elastisch.
�BUitharding door lucht en vocht, vrijwel reukloos.
�BOnder andere te gebruik als beglazingskit, bij aansluit- 

voegen, alternatief voor alle bestaande siliconen 
kitten, dilatatievoegen,  natuursteen en alle 
sanitairdoeleinden.

Zettex Contact Flexbond Montagekit

Eigenschappen en toepassingen:
�BUniverseel toepasbare montagelijm op basis van Neopreen. inhoud
�BDe lijm hardt uit door het verdampen van het oplosmiddel. 310 ml.
�BVormt een sterke, duurzame, vochtbestendige, blijvend

flexibele verbinding.
�BVerlijmen van houten dorpels, deurstijlen, vensterbanken, 

plinten, schroten, profielen en panelen.
�BVerlijmen van spaanplaat, hardboard, multiplex en hard PVC

op metselwerk, steen en beton.
�BVerlijmen van natuursteen en keramische tegels.

Zettex Montagepur

Eigenschappen en toepassingen:
�BZettex montagepur is een duurzame en snel uithardende inhoud

één-component isolatie- en montageschuim ontwikkeld 750 ml.
voor het afdichten en vullen van voegen, naden en 
aansluitingen van steenachtige bouwdelen. 

�BHet schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht 
en uit de ondergrond.

�BPolyrethaanschuim heeft een prima hechting op de meeste 
bouwmaterialen zoals steen, beton, metaal en diverse 
plastics (styropor, PU hardschuim, polyester, 
harde PVC). 
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Zettex Two Way Tape

Eigenschappen en toepassingen:
�BSterke dubbelzijdige tape. afmeting lengte

50 mm   50 mtr.

Zettex PU Schuim

Eigenschappen en toepassingen:
�BEén componenten PU schuim met drijfgas zonder CFK. inhoud
�BVoor het opvullen van monteer- en stelruimten tussen muur 750 ml.

en kozijn rondom prefabelementen, voor het afdichten van 
diverse aansluitnaden.

PU Gunfoam

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor het professioneel afdichten van aansluitnaden en inhoud

voor het opvullen van monteer- en stelruimten tussen 750 ml.
muur en kozijnen en rondom prefabelementen.

Zettex Kitpistool

Eigenschappen en toepassingen:
�BOpen handpistool. type
�BVoor kokers van 310 ml. (diameter 50 mm). Professioneel

Zettex NBS Purpistool

Eigenschappen en toepassingen:
�BMeest gekochte purpistool. type
�BLaat altijd een deels gevulde fles op het pistool. NBS
�BSchoonmaken uitsluitend als er geen nieuwe fles

gemonteerd wordt of als het pistool verstopt zit.

Kitpistool Cox

Eigenschappen en toepassingen:
�BMetaal, zwaar, open model. type
�BVoor kokers van 310 ml. Orange
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Frencken Randsealer

Eigenschappen en toepassingen: blik á 750 ml.
�BDe randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten kleur

van plaatmateriaal. Transparant
�BHet is een gebruiksklaar één component systeem met Wit

een hoog afdichtend vermogen en zeer korte verwerkings- 
en  droogtijd.

�BDe Frencken Randsealer is het betere alternatief voor zowel
één-component als twee componenten D4-houtlijmen (PVAC-
systemen).

�BDe randsealer is te gebruiken voor alle plaat- en hout- 
soorten waarbij de kopse kanten afgedicht moeten 
worden voor exterieur gebruik. 

Houtlijm Nova Col® D3

Eigenschappen en toepassingen:
�BWaterbestendige houtlijm (D3). inhoud
�BUniverseel voor vlak- en constructieverbindingen. 750 gram
�BZowel voor in- als exterieur.
�BAanbrengen met kwast, lijmkam, lijmwals of lijmpistool 

(drukvat). 
�BPersen met lijmklemmen, warmte- of koudepersen.
�BVerpakt per fles 12 maanden houdbaar.
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Draadnagels

Eigenschappen en toepassingen: inhoud 5 kg.
�BMet platte geruite kop, blank. afmeting

1,8 x 30 mm
2,2 x 40 mm
2,4 x 45 mm
2,7 x 55 mm
3,5 x 65 mm
3,5 x 80 mm

Draadkrammen

Eigenschappen en toepassingen: inhoud 5 kg.
�BGegalvaniseerd, met geknipte punten. afmeting

2,0 x 20 mm
2,4 x 25 mm

Stalen Nagels

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 250 stuks
�BType geblauwd, met platverzonken kop. afmeting
�BDiamantpunt. 2,7 x 25 mm
�BBevestiging van zacht- en hardhout in beton en steen. 2,7 x 30 mm

2,7 x 35 mm
2,7 x 40 mm
2,7 x 50 mm
2,7 x 60 mm
2,7 x 70 mm

Heco Spaanplaat Schroeven Platkop RVS

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 200 stuks
�BVoorzien van dubbele platkop, nu nog sterker. afmeting
�BRoestvaststaal A2. 3,5 x   20 mm

3,5 x   30 mm
4,0 x   30 mm
4,0 x   35 mm
4,0 x   40 mm
4,0 x   50 mm
5,0 x   50 mm
5,0 x   60 mm
5,0 x   70 mm
5,0 x   80 mm
5,0 x 100 mm
6,0 x   90 mm
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Heco Spaanplaatschroeven Platkop

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 200 stuks
�BMet pozidriv kruisindruk. afmeting
�BGegalvaniseerd. 3,0 x   15 mm

3,0 x   20 mm
3,0 x   25 mm
3,0 x   30 mm
3,5 x   15 mm
3,5 x   20 mm
3,5 x   25 mm
3,5 x   30 mm
3,5 x   35 mm
3,5 x   40 mm
4,0 x   15 mm
4,0 x   20 mm
4,0 x   25 mm
4,0 x   30 mm
4,0 x   35 mm
4,0 x   40 mm
4,0 x   45 mm
4,0 x   50 mm
4,0 x   60 mm
4,0 x   70 mm
4,5 x   30 mm
4,5 x   40 mm
4,5 x   45 mm
4,5 x   50 mm
5,0 x   30 mm
5,0 x   40 mm
5,0 x   50 mm
5,0 x   60 mm
5,0 x   70 mm
5,0 x   80 mm
5,0 x   90 mm
5,0 x 100 mm
6,0 x   60 mm
6,0 x   80 mm

verpakt per 100 stuks
6,0 x   90 mm
6,0 x 100 mm
6,0 x 120 mm
6,0 x 130 mm

Heco Topix Vlonderschroeven RVS

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 200 stuks
�BNaast de montage van vlonders is deze schroef ook bij afmeting

uitstek geschikt voor montage van houten gevelbekleding, 5,0 x   40 mm
balustraden en aanlegsteigers. 5,0 x   50 mm

�BDe Heco-Topix® vlonderschroef kan naast de veel 5,0 x   60 mm
voorkomende harde houtsoorten (bijvoorbeeld meranti, 5,0 x   70 mm
merbau) ook in de hardste houtsoorten zoals Bankirai en 5,0 x   80 mm
Belinga verwerkt worden.
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Poppers Snelbouwschroef met Fijne Draad

Eigenschappen en toepassingen:
�BSnelbouwschroef met fijne draad. afmeting inhoud
�BGefosfateerd. 3,5 x 25 mm 1000 stuks
�BTrompetkop. 3,5 x 28 mm 1000 stuks
�BVoor gips op Metal-Stud (tot 1 mm dik). 3,5 x 35 mm 1000 stuks

3,5 x 45 mm 1000 stuks
3,9 x 55 mm 1000 stuks
4,2 x 70 mm   500 stuks

Poppers Snelbouwschroef met Grove Draad

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet grove draad. afmeting inhoud
�BGefosfateerd. 3,5 x 25 mm 1000 stuks
�BTrompetkop. 3,5 x 35 mm 1000 stuks
�BVoor gips op hout. 3,5 x 45 mm 1000 stuks

3,5 x 55 mm 1000 stuks

Poppers Snelbouwschroef met Trompetknop Zelfborend

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet fijne draad. afmeting inhoud
�BGefosfateerd. 3,9 x 25 mm 1000 stuks
�BTrompetkop. 3,9 x 35 mm 1000 stuks
�BVoor gips op Metal-Stud (tot 3 mm dik). 3,9 x 45 mm 1000 stuks

3,9 x 55 mm 1000 stuks

Poppers Snelbouwschroef op Band met Fijne Draad

Eigenschappen en toepassingen:
�BDe bandschroeven zijn gebandeerd op een speciale spoepele afmeting inhoud

strip met een hoge kraag. Hierdoor wordt beter gepositioneerd 3,9 x 25 mm 1000 stuks
in het bandschroefapparaat waardoor het hele systeem minder 3,9 x 35 mm 1000 stuks
storingsgevoelig is. 3,9 x 45 mm 1000 stuks

�BDaarnaast zit op elke strip een unieke kliksysteem waardoor je
strips aan elkaar kunt bevestigen. Hierdoor kan veel tijd 
bespaard worden op het wisselen van strips.

�BDe bandschroeven zijn universeel en passen in elke gangbare
bandschroefmachine zoals Duraspin, Helfer, Makita, Hitatchi,
Ryobi, etc.

�BMet fijne draad.
�BGefosfateerd.
�BTrompetkop.
�BGips op Metal-Stud (tot 1 mm dik).
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Gipsplaatschroeven op Band met Fijne Draad

Eigenschappen en toepassingen:
�BVolgens omschrijving Poppers Snelbouwschroef op band afmeting inhoud

met fijne draad. 3,9 x 25 mm 1000 stuks
�BMet grove draad. 3,9 x 35 mm 1000 stuks
�BGefosfateerd. 3,9 x 45 mm 1000 stuks
�BTrompetkop.
�BGips op hout.

Poppers Diamondboard Gipsplaatschroeven

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor de bevestiging van Diamondboard gipskartonplaten op afmeting inhoud
�BMetal-Stud profielen of houten stijlen. 3,9 x 25 mm 1000 stuks
�BScherpe geharde punt voor snelle montage zonder voorboren. 3,9 x 38 mm 1000 stuks
�BDubbele schroefdraad voor hoge indraaisnelheid. 3,9 x 45 mm 1000 stuks
�BSchroef met kruiskop (Philips nr. 2) voor schroeven met 3,5 x 55 mm 1000 stuks

schroefboormachine (maximaal 2100 toeren/min).
�BGegalvaniseerd staal voor bescherming tegen corrosie.

Toebehoren Fermacell

Eigenschappen en toepassingen: Fermacell Schroeven
�BFermacell snelbouwschroeven om onder andere de Fermacell afmeting inhoud

platen snel en gemakkelijk mee aan metalen stijlen of houten 3,9 x 22 mm 250 stuks
balken te bevestigen. Met freeskruiskop, zwart gefosfateerd. 3,9 x 22 mm 1000 stuks

�BPoppers Fermacell schroeven, zwart gefosfateerd, vlakkop 3,9 x 30 mm 250 stuks
met ribben, fijne draad. 3,9 x 30 mm 1000 stuks

3,9 x 45 mm 1000 stuks

Poppers Schroeven
3,9 x 25 mm 1000 stuks
3,9 x 30 mm 1000 stuks
3,9 x 35 mm 1000 stuks
3,9 x 45 mm 1000 stuks
3,9 x 55 mm 1000 stuks
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Pluggen

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 100 stuks
�BMet vleugels. plugdikte
�BNylon.   5 mm

  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm

Nagelpluggen

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 200 stuks
�BNylon plug, compleet met nagelschroef met pozidriv kop, plugdikte x lengte

gemonteerd. 6 x   40 mm
�BGeel gepassiveerd. 6 x   60 mm

6 x   80 mm

verpakt per 100 stuks
8 x   60 mm
8 x   80 mm
8 x 100 mm

Toggler Alligator Pluggen

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 100 stuks
�BVoor alle massieve wanden, zoals cellenbeton (gasbeton), plugdikte

gipsblok, kalkzandsteen, tufsteen, metselvoegen, beton,   6 mm
holle- en massieve baksteen.   8 mm

�BMet flens.

Toggler Hollewandpluggen

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 100 stuks
�BUit kleurloos polipropyleen (-30/+120°C), geleidt geen voor materiaal van

elektriciteit en trilt niet los, zet schroeven muurvast   3 /   9 mm
in alle holle wanden, zoals gipsplaten, decowall,   9 / 16 mm
zachtboard, holle deuren, schrootjes en steengaas. 16 / 23 mm

verpakt per 50 stuks
23 / 26 mm
23 / 28 mm

Don Quichotte Speedpluggen

�BSpeedplug voor de installateur en afbouwer. verpakt per 200 stuks
�BVoor bevestiging van beugels en profielen. diameter Ø lengte

5 mm 30 mm
6 mm 40 mm

Nylon Nagelpluggen

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 200 stuks
�BNylon plug, compleet met nagelschroef met pozidriv kop, plugdikte x lengte

gemonteerd. 6 x   40 mm
�BGeel gepassiveerd. 6 x   60 mm

6 x   80 mm

verpakt per 100 stuks
8 x   60 mm
8 x   80 mm
8 x 100 mm
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GB Koppelanker

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerde koppelanker. afmeting

300 x 30 x 2 mm

Spouwanker

Eigenschappen en toepassingen: verpakt per 100 stuks
�BRVS. afmeting 
�BTraditioneel model. 180 x 3,6 mm

GB Hoekankers

Eigenschappen en toepassingen: gegalvaniseerd, met ril
�BGegalvaniseerd en RVS, dikte 2,5 mm. afmeting 
�BVoor het verankeren en verstevigen van alle hout-   90 x   90 x 60,0 mm

constructies en het vervangen van de houten 125 x 125 x 46,0 mm
gordingklos bij het bekleden van spanten.

�BGrote weerstand tegen trek- en drukwerk. gegalvaniseerd, zonder ril
  50 x   90 x 57,5 mm
  40 x   60 x 60,0 mm
  40 x   80 x 46,0 mm

Met ril Zonder ril
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GB Gripanker C

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet ronde hoek. diameter
�BLinks en rechts bruikbaar. 125 x 40 x 40 x 125 mm

GB Raveeldragers

Eigenschappen en toepassingen: zware uitvoering
�BGegalvaniseerd. afmeting

46 x 340 mm
59 x 340 mm
71 x 380 mm

met strip
46 x 190 mm
59 x 190 mm
71 x 190 mm

GB Regeldragers

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd. houtmaat
�BVoor ravelingen, stijl- en regelwerk en sporen tegen 46 mm

gordingen. 59 mm

Spijkerplaten

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd. afmeting

  75 x 150 x 1,0 mm
100 x   75 x 1,0 mm
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Stoelhoeken

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet verzonken schroefgaten. afmeting
�BGegalvaniseerd.   25 x 15 x 2 mm

  30 x 15 x 2 mm
  40 x 15 x 2 mm
  50 x 15 x 2 mm
  60 x 18 x 2 mm
  80 x 18 x 2 mm
100 x 18 x 2 mm

Versterkingshoeken

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd. afmeting

30 x 30 x 30 mm
40 x 40 x 40 mm
60 x 60 x 60 mm

Bandijzer

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd. afmeting
�BGeperforeerd op rollen van 10 meter. 17 x 0,75 mm
�BVoor het bevestigen van buizen, kabels, etc.
�BLichte uitvoering.
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Element System Plankendragers

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeperst ijzer, licht gelakt. afmeting
�BZonder steun. 125 x 150 mm

150 x 200 mm
200 x 250 mm
250 x 300 mm
300 x 350 mm

Element System Wandrail

Eigenschappen en toepassingen:
�BEnkele rail. lengte
�BVoor het maken van eenvoudige wandrekken met   50 cm

doorlopende boekenplanken. 100 cm
�BUit geperst staalplaat, wit gelakt. 150 cm

200 cm

Element Systems Dragers

Eigenschappen en toepassingen:
�BKeur wit. lengte
�BDraagkracht 55 kg.   15 cm

  20 cm
  25 cm
  30 cm
  35 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
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Scharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd, met losse messing pen. afmeting 
�BVierkant model. 51 x 51 mm

63 x 63 mm
89 x 89 mm

Scharnieren Topcoat

Eigenschappen en toepassingen:
�BTopcoat gegalvaniseerd staal, topcoat is een blanke roest- afmeting 

werende beschermlaag, met losse messing pen. 76 x 76 mm
�BVierkant model.

Scharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet losse messing pen. afmeting 
�BVierkant model. 75 x 75 mm
�BVermessingd. 

Kogelscharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd, vermessingd en RVS. afmeting uitvoering
�BMet losse messing pen. 75 x 75 mm Vermessingd
�BMet rechte hoeken. 90 x 90 mm Vermessingd

76 x 76 mm Gegalvaniseerd
89 x 89 mm Gegalvaniseerd
76 x 76 mm RVS
89 x 89 mm RVS
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Veiligheidskogelscharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeel gepassiveerd, met rechte hoeken. afmeting 
�BMet messing pen. 89 x 89 mm

Kogelscharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd, met messing pen. afmeting 
�BCilindrische kop, met normale kogellagers. 75 x 75 mm

89 x 89 mm

Veiligheidscharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BGegalvaniseerd staal, met messing pen. afmeting 
�BVierkant model. 89 x 89 mm

Deurveerscharnieren

Eigenschappen en toepassingen:
�BZogenoemde bomerscharnieren. afmeting deurgewicht
�BDubbel werkend.   75 mm 22 kg.
�BGrijs gelakt. 100 mm 32 kg.

Inboorpaumelles

Eigenschappen en toepassingen:
�BVernikkeld. afmeting 
�BVoor houten kozijnen. 14 x 75 mm
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ZB Pianoscharnieren

Eigenschappen en toepassingen: breedte 32 mm
�BOp afgepaste lengten, compleet met houtschroeven, met lengte

ophangoog.   50 cm
�BVermessingd. 100 cm

150 cm
210 cm

Deurkrukken Aluminium

Eigenschappen en toepassingen: zonder patentboutjes
�B�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���J�H�(�O�R�[�H�H�U�G���� type afmeting 
�BGeleverd zonder rozet. 332-F2 113 mm

336-F2 113 mm
354-F2 115 mm
359-F2 113 mm

type 336-F2 type 354-F2

type 354-F2 type 332-F2

Rozetten Aluminium

Eigenschappen en toepassingen:
�B�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���J�H�(�O�R�[�H�H�U�G�����)���� model afmeting 

Rozet rond 50 mm
Profielcilinderrozet 50 mm
Patentrozet 84 x 34 mm

Nemef Massief Veiligheidsrozet

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor bijzetsloten, passend op alle Nemef veiligheidssloten, type

links en rechts bruikbaar. 3442 - F1
�BCompleet met bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

Renovatieschilden Aluminium

Eigenschappen en toepassingen:
�B�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���J�H�(�O�R�[�H�H�U�G���� model afmeting
�BRenovatieschilden. Blind 180 x 41 mm

SL-56 180 x 41 mm
PC-55 180 x 41 mm
Vrij/Bezet 63/8 mm
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Nemef Massief Veiligheidsbeslag

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor buitendeuren, exclusief krukken. type
�BMet gehard stalen plaat tegen doorboring. 3406 - 55 - F1
�BAfmeting schild 190 x 50 mm.

Nemef Veiligheid Knop / Kruk Garnituur

Eigenschappen en toepassingen:
�B�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���J�H�(�O�R�[�H�H�U�G�����N�O�H�X�U���)���� model
�BBuitenzijde voorzien van ronde knop (diameter 50 mm). PC-55
�BBevestiging buitenschild van binnenuit met RVS

bouten 3x M6.
�BBeslag voorzien van afgeschuinde kanten.
�BVoorzien van SKG**®-keurmerk en goedgekeurd voor gebruik

t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig Wonen". 
�BAfmeting schilden 190 x 50 mm, dikte buitenschild 12 mm.

Nemef Veiligheid Kruk / Kruk Garnituur

Eigenschappen en toepassingen:
�B�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���J�H�(�O�R�[�H�H�U�G�����N�O�H�X�U���)���� model
�BVoorzien van D-model kruk, voor profielcilinder, rechts en PC 55 mm

en links bruikbaar. 
�BBevestiging buitenschild van binnenuit met RVS 

bouten 3x M6. 
�BVoorzien van SKG**®-keurmerk en goedgekeurd voor gebruik

t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig Wonen". 
�BBeslag voorzien van afgeschuinde kanten, afmeting schilden

190 x 50 mm, dikte buitenschild 12 mm.
�BWordt geleverd met montagehandleiding.

Ami Veiligheid Duw / Kruk Garnituur

Eigenschappen en toepassingen:
�B�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���J�H�(�O�R�[�H�H�U�G�����N�O�H�X�U���)���� model
�BMassief veiligheidsbeslag voorzien van rechte hoeken, buiten- PC 55 mm

zijde met omlegbare deurduwer (afmeting 90 x 80 mm) binnen-
zijde met gatdeelkruk (332).

�BVoorzien van SKG**®-keurmerk en goedgekeurd voor gebruik
t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig Wonen". 

�BWordt geleverd met gelagerde wisselstift en 3 RVS
M6 x 53 bouten. Afmeting 251 x 50 mm, dikte buitenschild 
12 mm.
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Nemef Deursloten Serie 1266

Eigenschappen en toepassingen:
�BInsteekslot geschikt voor binnendeuren in de woningbouw. doornmaat kastmaat
�BDagschoot omlegbaar, 1 toer, 2 klavieren, 2 sleutels (S1266), 50 mm 116,5 x 80 mm

met sluitplaat, 5 verschillende sluitingen, afgeronde 
voorplaat.

�BStaal gegalvaniseerde kast- en sluitplaat, staal 
gegalvaniseerde en gelakte voorplaat, messing dag- 
en nachtschoot.

�BAfmeting voorplaat 174 x 20 mm.
�BAfstand kruk-/sleutelgat 55 mm.

Nemef Deursloten Serie 1269

Eigenschappen en toepassingen:
�BCilinder insteekslot, geschikt voor binnendeuren in de woning- doornmaat kastmaat

bouw. 50 mm 122 x 80 mm
�BVoor profielcilinder, met wissel, dagschoot omlegbaar, 1 toer,

met sluitplaat en afgeronde voorplaat.
�BStaal gegalvaniseerde kast en sluitplaat, staal 

gegalvaniseerde en gelakte voorplaat, messing dag- 
en nachtschoot.

�BAfmeting voorplaat 174 x 20 mm.
�BAfstand kruk-/cilindergat 55 mm. 

Nemef Deursloten Serie 1279

Eigenschappen en toepassingen:
�BCilinder insteekslot 1279/17 RS, geschikt voor binnen- en doornmaat kastmaat

buitendeuren in de woningbouw. 50 mm 122 x 80 mm
�BDagschoot omlegbaar, RVS voor- en sluitplaat, messing dag- 

en nachtschoot met beveiligingspennen.
�BAfmeting voorplaat 174 x 20 mm, afstand kruk/profielcilinder-

gat 55 mm.
�BGoedgekeurd voor gebruik t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig 

Wonen", SKG**®-keur.
�BCompleet met sluitkom (VS1200).

Nemef Veiligheidsdeursloten Serie 4119

Eigenschappen en toepassingen:
�BBijzonder geschikt voor buitendeuren in de woningbouw (ook doornmaat kastmaat

ter vervanging van sloten 1200-serie). 50 mm 122 x 81 mm
�BGoedgekeurd voor gebruik t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig 

Wonen", SKG**®-keur.
�BVoor profielcilinder, met wissel, dagschoot omlegbaar, in

nachtslot 2 stalen bevestigingspennen, met sluitplaat, zonder
sluitkom, sluitlengte nachtschoot 20 mm = 1 toer.

�BStaal gefosfateerde en gelakte kast, RVS voor- en
sluitplaat, messing dag- en nachtschoot.

�BAfmeting voorplaat 174 x 25 mm, afstand krukgat/cilindergat
55 mm.

�BMet veiligheidssluitkom (VS4000), RVS sluitplaat en
schroeven.
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Nemef Veiligheidsbijzetsloten Serie 4228

Eigenschappen en toepassingen:
�BBijzetslot voor extra beveiliging voor profielcilinder, links doornmaat kastmaat

en rechts bruikbaar, met 2 stalen pennen in de messing 60 mm 85 x 85 mm
schoot, met sluitplaat.

�BSchootuitslag 20 mm = 1 toer.
�BGoedgekeurd voor gebruik t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig 

Wonen", SKG**®-keur.
�BAfmeting voorplaat 140 x 25 mm.
�BMet sluitkom VS228.

Nemef Badkamer/WC Sloten Serie 1264

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeschikt voor binnendeuren in de woningbouw. doornmaat kastmaat
�BDagschoot omlegbaar, met sluitplaat, afgeronde voorplaat. 60 mm 116,5 x 80 mm
�BStaal gegalvaniseerde kast en sluitplaat, staal 

gegalvaniseerde en gelakte voorplaat, messing 
dag- en nachtschoot.

�BAfmeting voorplaat 174 x 20 mm, afstand kruk/krukgat hart
op hart 63 mm.

Nemef Kastsloten Serie 1256

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeschikt voor binnendeuren in de woningbouw. doornmaat kastmaat
�BRechts en links bruikbaar, 1 toer, 2 klavieren, 2 sleutels 50 mm 116,5 x 80 mm

(S1200), met sluitplaat, 5 verschillende sluitingen, afgeronde
voorplaat.

�BStaal gegalvaniseerde kast en sluitplaat, staal gegalvaniseerde
en gelakte voorplaat, messing nachtschoot.

Nemef Loopsloten Serie 1255

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeschikt voor binnendeuren in de woningbouw. doornmaat kastmaat
�BDagschoot omlegbaar, met sluitplaat en afgeronde voorplaat. 50 mm 116,5 x 80 mm
�BStaal gegalvaniseerde kast en sluitplaat, staal gegalvaniseerde

en gelakte voorplaat, messing dagschoot.
�BAfmeting voorplaat 174 x 20 mm.
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Nemef Insteek Bijzetsloten Serie 1008

Eigenschappen en toepassingen:
�BVerschillend sluitend. doornmaat kastmaat
�BBijzonder geschikt voor deuren, waar extra veiligheid 47 mm 47 x 72 mm

wordt geëist.
�BZogenoemde pensloten, rechts en links bruikbaar, 

dubbele schoot met centreerpunten.
�B3 sterprofielsleutels, 2 sleutelplaten, met sluitplaat, aan 

beide zijden afsluitbaar.
�BStaal vernikkelde voorplaat, sleutelplaten en sluitplaat en kast,

gehard stalen dubbele schoot, sluitlengte dubbele schoot 
20 mm.

�BAfmeting voorplaat 100 x 22 mm.
�BSluitlengte bij 1 toer = 20 mm.

Nemef Sluitplaten voor Loopsloten

Eigenschappen en toepassingen:
�BHoeksluitplaat voor opdekdeuren, rechts en links bruikbaar. afmeting
�BStaal gegalvaniseerd. 80 x 24 x 12 mm

Nemef Veiligheidssluitkommen

Eigenschappen en toepassingen:
�BVS4228, geschikt voor deursloten 4119, 4139, 4429 type afmeting

en de meeste meerpuntsluitingen, voorzien van het VS4228 192 x 25 mm
Politiekeurmerk "Veilig Wonen", Zamac zwart gelakt. VS4219 192 x 25 mm

�BVS4219, geschikt voor deursloten 4219, 4239 en 4319, 
voorzien van het Politiekeurmerk "Veilig Wonen, 
Zamac zwart gelakt.

Nemef Knop-Profielcilinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor sleutelbediening aan een zijde een knopbediening  lengte

aan andere zijde met bevestigingsschroef, standaard- 61 mm
profiel, 5 sluitstiften en 3 sleutels.

�BMessing vernikkeld.

Nemef Dubbele Veiligheidsprofielcilinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor sleutelbediening aan beide zijden, met bevestiging- lengte

schroef, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met boorbelemmering 61 mm
aan een zijde. 61 mm set á 2 stuks

�BMessing vernikkelde cilinder, staal verzinkte 
bevestigingschroef, sleutels nieuwzilver.

�BGoedgekeurd voor gebruik t.b.v. Politiekeurmerk "Veilig 
Wonen", SKG**®-keur.
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Nemef Dubbele Veiligheidsprofielcilinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BSet gelijksluitend, met boorbelemmering, Nemef 111/7 lengte

wordt geleverd met 3 sleutels per cilinder, ideaal te 61 mm set á 3 stuks
gebruiken als verhuissets.

�BSKG**®-keur, goedgekeurd voor gebruikt t.b.v. 
Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Nemef Dubbele Profielcilinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet 3 cilindersleutels en bevestigingsschroef, aantal lengte

sluitstiften 5. 60 mm
�BMessing vernikkeld. 60 mm set á 2 stuks

60 mm set á 3 stuks

Europrofiel Enkele Veiligheidscilinders

Eigenschappen en toepassingen:
�BVoor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutel- afmeting type

bediening aan 1 zijde. 60 mm 8101
�BSKG klasse zwaar.
�BMat verchroomd.

Abus Discus Cilinderhangslot 65

Eigenschappen en toepassingen:
�BMet 2 cilindersleutels, gehard stalen beugel. kastmaat type
�BAutomatisch sluitend. 40 mm laag model
�BGeheel messing. 40 mm hoog model
�BVoorzien van dubbele vergrendeling.

Abus Discus Hangsloten 26

Eigenschappen en toepassingen:
�BHet originele discushangslot. afmeting 
�BGeschikt voor allerlei toepassingen. 70 mm
�BMet RVS huis, RVS beugel, 4-stiften-

cilinder en 2 cilindersleutels.
�BGelijksluitend.
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Nemef Hoeksluitplaat

Eigenschappen en toepassingen:
�BHoeksluitplaat voor opdekdeuren. type
�BLinks en rechts bruikbaar. HP -1266 L / R
�BStaal verzinkt.

Timmermanspotloden Profi

Eigenschappen en toepassingen:
�BOvaal model, rood gelakt. type lengte

333/24 240 mm

Kunststof Timmermans Duimstokken

Eigenschappen en toepassingen:
�BNylon met glasvezel versterk en gehard stalen nieten kleur lengte

en koperen eindstukken. Wit 1 mtr.
�BGegraveerde maatverdeling.
�BIndeling mm/cm, breedte 22 mm, 4-ledig.

Skandia Duimstok Hout

Eigenschappen en toepassingen:
�BKrasvrij, blank gelakt. lengte
�BIndeling mm/cm. 1 meter
�BBreedte 16 mm.

Stanley Rolbandmaten Powerlock

Eigenschappen en toepassingen:
�BDe meest verkochte rolbandmaat ter wereld. lengte
�BVerchroomde metalen kast voor 3 meter, 3 meter

verschroomde kunststof kast voor de 5 5 meter
en 8 meter. 8 meter

�BMylar beschermlaag voor een lange levensduur.
�BVoorzien van bandblokkerknop en broekclip.

Skandia Spanband

Eigenschappen en toepassingen:
�BNylon geweven sjorband. afmeting
�BSpeciaal voor zware lading die maximale spanning 25 mm, 5 meter zonder ratel

vraagt. 25 mm, 5 meter met ratel
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Adapter voor Gipsplaten

Eigenschappen en toepassingen:
�BOm een standaard boormachine/schroevendraaier om te type

vormen tot een schroevendraaier voor droge wanden. 15-840
�BGeschikt voor 6-kant schroefbithouder 1/45".
�BKomvormig uiteinde valt perfect in de schroefkop en 

voorkomt schade aan de gipskartonplaat.

Hamerboren met SDS Aansluiting

Eigenschappen en toepassingen:
�BGeschikt voor alle boorhamers met 4-sleuven boor- maat lengte

opname of 2-sleuven booropname.   4,0 mm 110 mm
�BMet vier snijkanten, vanaf 18 mm met twee snijkanten.   5,0 mm 110 mm

  6,0 mm 110 mm
  6,0 mm 160 mm
  6,0 mm 200 mm
  6,0 mm 250 mm
  8,0 mm 110 mm
  8,0 mm 160 mm
  8,0 mm 210 mm
  8,0 mm 250 mm
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